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 MINIDECT 

CODICE: 58121

RILEVATORE DI MOVIMENTO E PRESENZA INSTALLAZIONE DA INCASSO

• Unità di rilevazione dalle dimensioni ridotte

• Rileva anche piccoli movimenti (nella zona "P")

• Regolazioni direttamente sull'apparecchio

IP20

Caratteristiche

 • Alimentazione: 220 - 240 V- 50 Hz

 • Carico: 2000 W per lampade ad incandescenza

 • 1000 W per lampade alogene

 • 500 VA per lampade fluorescenti

 • 500 VA per lampade elettroniche

 • 250 W per lampade led

 • Angolo di rilevamento: 360°

 • Portata del fascio: Ø 8 m ad altezza 2,5 m

 • Zona "P": 4 m dal centro

 • Temporizzatore: da 30 sec. a 30 min.

 • Crepuscolare: da 5 a 1000 Lux

 • Grado di protezione: IP 20 - solo per interno

 • Dimensioni Ø foro nel controsoffitto: 38 mm

 • Fissaggio: a mollette

 • Funzione pulse: impulso per 0,5 sec.

 • Dimensioni rilevatore: Ø 52 x 67 mm

 • Dimensioni unità di potenza: 131 x 28 x 27 mm

 • Colore: bianco ghiaccio

Specifiche tecniche

 Articolo Angolo di rilevamento Portata fascio Grado di protezione

 58121 360° Ø 8m (max) IP20

Disegni tecnici
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