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LAMPIONE DOPPIA LUCE

CODICE: SJP200

Ideale per l'illuminazione di giardini.
Ciascuna testa ingloba un pannello solare, il diffusore led & dotato di sensore
crepuscolare per consentire l'intervento automatico.

TELECOMANDO

Portata di trasmissione: 16 metri

Trasmissione: infrarosso

Alimentazione: 2 batterie tipo AAA (non incluse)

Caratteristiche

* Tipo LED: 2 x (80 x SMD 2835)

* Luce bianca cambio tonalita: da 3000°K a 6500°K (tramite
telecomando)

* Luce dimmerabile: 25% - 50% - 100%

* Resa cromatica: > 80

* 2 batterie al litio: tipo 18650 3,7V - 4400 mAh

*» Tempo di ricarica: 7 ore

» Autonomia (con batteria totalmente carica): 11 ore

* Dotato di telecomando per permettere il settaggio di luminosita e
temperatura di colore

« Sensore crepuscolare: intervento < 50 lux

* Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno

Specifiche tecniche

Articolo Dimensioni

SJP200 2000x660x200 mm 20W

Apparecchi da esterno

Consumo

« Corpo in acciaio inox resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli
urti

« Diffusore in policarbonato

* Pannello solare: monocristallino 6V

* Vita media: 25.000 ore

* Temperatura di funzionamento: -20 +40°C

* Classe isolamento: IlI

« Cicli di funzionamento: > 12.500

* Base con flangia per fissaggio a pavimento e di picchetti per
fissaggio nel terreno.

» Completo di stelo (altezza 2m) in acciaio inox.

Flusso luminoso Peso

2000 Im 8,73 kg
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