2 0O 2 1

ARTELETA
international
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Potrai trovare:

« informazioni tecniche sui prodotti

* informazioni commerciali

« il nostro distributore piu vicino a te

« video tutorial e foto dei nostri prodotti

« cataloghi, listini, depliant dei nuovi prodotti in anteprima e
tanto altro ancora

La luce ti accompagna sempre, rendi ognl momento speciale

i

» potrai effettuare il download di schede tecniche e manuali
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CODIFICA DEI PRODOTTI CON IL CODICE A BARRE

Da anni abbiamo adottato la codifica dei nostri prodotti usando il codice a barre
internazionale EAN13 che rappresenta un validissimo supporto nella gestione del
magazzino.

Attualmente tutti i prodotti da noi distribuiti recano evidenziato questo codice, sia sul
singolo prodotto che su tutti i multipli d’'imballo.

QR CODE

| nostri prodotti sono dotati di questa nuova tecnologia che prevede collegamenti al nostro
sito per maggiori informazioni, sia commerciali che tecniche.

Per visualizzare il contenuto del QR CODE & necessario possedere uno smart-phone,
scaricare I'applicazione "i-nigma” dal sito www.i-nigma.com e puntare la fotocamera del
cellulare su questo codice.

ASSISTENZA TECNICA

Il servizio di assistenza tecnico ON-LINE informa e consiglia su:

« problemi tecnici, dubbi sull'installazione;

* miglior uso dei prodotti;

* rispondenza dei prodotti a normative e leggi in vigore;

« assiste nella progettazione d’'impianto e nella stesura di capitolati;

Questo servizio & attivo dal Lunedi al Giovedi dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00. 1l Venerdi 8.30-12.00, 14.00-16.00 al n° telefonico 0039 02.66.01.35.41
Lo stesso servizio & effettuato via fax al n® 0039 02.61.22.573

e tramite e-mail; assistenzatecnica@arteleta.it

COME CONTATTARCI

Telefono: 0039 02.66.01.35.41

Fax: 0039 02.61.22.573

Commerciale: vendite@arteleta.it
Amministrazione: contabilita@arteleta.it
Assistenza tecnica: assistenzatecnica@arteleta.it
Fornitori: info@arteleta.it

Comunicazione: marketing@arteleta.it
Informazioni generali: web@arteleta.it

Sito web: www.arteleta.it

Seguici su:

n Arteleta International S.p.A. G Arteletalnt

l@) arteletainternational

m Arteleta International S.p.A.
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ILLUMINAZIONE LED

INFORMAZIONI DI BASE

I LED (acronimo inglese di Light Emitting Diode) o diodo

ad emissione luminosa € un dispositivo optoelettronico che
sfrutta le proprieta ottiche di alcuni materiali semiconduttori di
produrre fotoni (cioé particelle elementari di onde luminose),
attraverso un fenomeno detto “di emissione spontanea”.

I LED sono un particolare tipo di diodi a giunzione p-n. Quando
sono sottoposti ad una tensione diretta per ridurre la barriera
di potenziale della giunzione, gli elettroni della banda di
conduzione del semiconduttore si ricombinano con le lacune
della banda di valenza, rilasciando energia sufficiente sotto
forma appunto di fotoni. A causa dello spessore ridotto del
chip un ragionevole numero di questi fotoni pud abbandonarlo
ed essere emesso come luce ovvero fotoni ottici.

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE

Angolo d’emissione

Costruttivamente il led ha una emissione di luce
omnidirezionale. Per questa ragione, in fase di assemblaggio,
vengono installate lenti o riflettori per convogliare ed
aumentare la luce. Si ottengono cosi angoli d’emissioni
variabili, a seconda del tipo di led ed a seconda delle lenti
adottate.

Al momento dell'incapsulamento del chip led, & poi
importante inserire delle lenti “secondarie”, solitamente
realizzate in materiale termoplastico, in tal modo si ottiene
un’efficienza ancora maggiore dell’'ottica dell’apparecchio,
recuperando e convogliando tutta la luce emessa e che
altrimenti andrebbe dispersa.

Flusso luminoso

Il flusso luminoso esprime la quantita totale di energia luminosa
emessa da una sorgente in un intervallo di tempo. Il flusso non
da alcuna informazione sulla qualita della luce, né sulla sua
distribuzione nello spazio. Il flusso viene indicato con la lettera
greca (¢) e si misura in lumen (abbreviazione: Im). Il flusso

€ una grandezza molto utile per descrivere e confrontare le
lampade tradizionali ed i nuovi sistemi di illuminazione a stato
solido LED. A volte capita di vedere indicato il flusso luminoso
anche in lux , in realta il lux & la misura dell’illuminamento:
mentre il lumen & una misura assoluta della “quantita di

luce”, il lux & una misura relativa ad un’area. In altre parole,

il flusso luminoso non offre perd un’'indicazione corretta

della luce percepita dalla vista: per questo si deve utilizzare
I'illuminamento cioe la concentrazione della luce emessa,
misurata in lux, su una determinata superficie: il valore di
illuminamento oltre che dalla sorgente luminosa dipende da
come la luce viene diffusa e quindi nel caso del LED dalla lente.

Resa cromatica (CRI o RA)

Indica la capacita di una sorgente luminosa di rendere i colori
degli oggetti il piu vicino possibile a quando esposti alla luce
del sole che per convenzione si assume a valore CRI=100.
Nella tabella di seguito riportata a titolo d’esempio sono
indicati i valori minimi di Rae, e di lux richiesti per illuminare
alcuni ambienti di lavoro. La seguente tabella & stata estratta
dalla norma EN12464-1

Ambiente Lux CRI (Ra)
Zone di transito

Corridoi 100 40

Rampe e zone di carico scarico 150
__

Zona di stoccaggio merci 100
Zona di movimentazione merci 300
Zone operative 500

Archivi 200 80

Zone di vendita 300 80

Zone delle casse 500 80

Questa tabella, invece, rappresenta il grafico suddiviso per colori della sorgente con rendimento paria 97.
Quando ogni valore di ogni colore ha valore 100, si otterra la sorgente ideale.

CRI'100
CRI 90
CRI' 80
CRI'70
CRI60
CRI'50
CRI'40
CRI'30
CRI 20
CRI'10
CRI00
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Temperatura di colore

La tonalita della luce, ciog il colore dominante della luce
emessa, si definisce come temperatura di colore. Viene
espressa in Gradi Kelvin (indicata con un valore seguito dal
simbolo °K).

In particolare per quanto riguarda la luce bianca, se il colore
dominante della luce tende al rosso si dice che la luce emessa
ha una tonalita calda (Warm White) con valori da 2.200°K a
3.500°K.

Diminuendo il rosso ed aumentando il blu si otterra una
tonalita molto vicina a quella della luce solare compresa tra i
3.800°K ed i 4.200°K; questa tonalita & detta Daylight o luce
diurna.

Se il colore dominante della luce tende al blu si dice che la luce
emessa ha una tonalita fredda (Cool white), ed i valori in °K
sono compresi tra 5.000 e 6.500.

Nel concreto:

* la luce bianca extracalda < 2.700°K ¢ utilizzata per scopi
decorativi;

 la luce bianca calda (Warm White) 2.700°+3.500°K &
utilizzata per interni, per utilizzi domestici e per il terziario;

¢ la luce bianca diurna (Daylight) 3.800°+ 4.200°K & utilizzata
per negozi e display di vendita per esterni.

 la luce bianca fredda (Cool White) 5.000°+ 6.500°K &
utilizzata per installazione all'esterno, per grandi superfici.

Efficienza luminosa

L’efficienza luminosa di una sorgente di luce & il rapporto tra

il flusso luminoso e la potenza in ingresso. Dimensionalmente
& espressa in lumen/watt (Im/W). Percid a parita di flusso
luminoso piu alto sara il valore dell'efficienza , piu basso sara il
consumo energetico.

Per meglio comprendere questa grandezza, basti pensare
che l'efficienza di una lampadina ad incandescenza si aggira
intorno ai 13,8 lumen/watt. Se la lampadina & alogena pud
arrivare fino ai 20 lumen/watt, mentre arriva a superare gli

80 nelle lampadine fluorescenti, ovvero quelle cosiddette “a
risparmio energetico”, mentre con le lampade a LED si possono
raggiungere facilmente efficienze superioria 90 - 100 Im/W.

lampada ad incandescenza
incandescent famp
o
sole al tramonto
sunset sun

CALDO | WARM

TIPI DI LED

LED SMD (surface mounted device)

Il diodo led & montato su un circuito stampato e messo in
contatto con il circuito tramite un bagno di saldatura a stagno
effettuato con particolari macchinari. Le dimensioni dei
singoli led sono estremamente ridotte, ne risulta un prodotto
dallo spessore estremamente sottile che trova numerosissimi
impieghi nel campo del led lighting anche grazie alle elevate
prestazioni di alcuni modelli in termini d'efficienza luminosa.

LED COB (chip on board)

Si tratta di singoli chip di ridottissime dimensioni, non
incapsulati, elettricamente cablati assieme con fili di bonding
, e posizionati su un substrato. Il componente cosi realizzato
viene montato direttamente sull’'apparecchio d’illuminazione
il cui corpo rappresenta in maniera integrale la superfice di
dissipazione del calore prodotto dal led. Il led COB viene

poi collegato direttamente all’alimentatore dell’apparecchio
d’illuminazione. | vantaggi del led COB sono: una migliore
diffusione della luce , anche in assenza di ottiche secondarie,
ed una sensibile riduzione dei costi di produzione.

LED di potenza (power led)

[l chip del led viene inserito in una struttura (package), in
genere in policarbonato, dotata di lente e riflettore per
enfatizzarne la luminosita. Sulla base viene montato un
substrato in grado di dissipare il calore. Questo tipo di led
consente il pilotaggio con correnti molto piu elevate rispetto
ai led SMD e COB, con conseguenti maggiori performances in
termini di flusso luminoso prodotto.

lampada ad alogenuri metallici chiara
clear metallic halogenyde lamp

lampada a vapori di mercurio chiara
clear mercury-vapour lamp

FREDDO | COLD

lampada fluorescente
luce calda/lampada alogena
warm white
fluorescent lamp/halogen lamp
~ A d

lampada a vapori di sodio alta pressione
high pression sodium vapour lamp

lampada fluorescente luce bianchissima
very white fluorescent lamp

sole estivo a mezzogiorno
summer noon sun

luce nordica
northern fight

lampada fluorescente luce diurna
daylight fluorescent jamp

LWIALED



ATTACCHI

Alcuni tra gli attacchi maggiormente utilizzati sulle lampade LYVIALED
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FARETTI IN GESSO

PER INCASSO IN CONTROSOFFITTO

Una volta fissati nel controsoffitto & possibile
procedere con la “rasatura” e la verniciatura.
Si otterra cosi un’installazione invisibile del
faretto

* Corpo in gesso

¢ Per lampadine @ 50 mm

¢ Completi di portalampade GU10 e MR16

QUADRATO BASSO
¢ Incasso in gesso, di forma quadrata
¢ Spessore ridotto

QUADRATO PROFONDO
¢ Incasso in gesso, di forma quadrata
* Spessore profondo

i8I LYWIALED

FORO DIMENSIONI PESO
ARTICOLO mm mm LebH o &
GY5005 104x104 104x104x27 280 1710
104 N
NLV‘
Siese Q oseee e
L0060 ‘ o000 | |30 (104 L R
S| | ==L\ 17
« 75
164
FORO DIMENSIONI PESO
ARTICOLO mm mm LxLxH o ==
GY5007 120x120 120x120x56 660 1710
188
120

-
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FARETTI IN GESSO

PER INCASSO IN CONTROSOFFITTO

Una volta fissati nel controsoffitto e possibile
procedere con la “rasatura” e la verniciatura.
Si otterra cosi un’installazione invisibile del
faretto

» Corpo in gesso

* Per lampadine @ 50 mm

» Completi di portalampade GU10 e MR16

QUADRATO SINGOLO
FORO DIMENSIONI PESO
* Incasso in gesso, di forma quadrata ARTICOLO mm mm LxLxH gr @
GY5001 117x117 117x117x53 367 1710
185
117
‘ 1 102
SR el ol )\
k:[,,,
" 41

DOPPIO
FORO DIMENSIONI PESO
* Incasso in gesso, di forma rettangolare ARTICOLO mm mm LxLxH gr &
GY5003 212x117 212x117x55 1096 1710
282
. 212 R
103
R0 Q Py I‘w 17 N
SR8%8| [ 00 ] 55
k:[,,,
‘T’
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FARETTI IN GESSO

PER INCASSO IN CONTROSOFFITTO

Una volta fissati nel controsoffitto & possibile
procedere con la “rasatura” e la verniciatura.
Si otterra cosi un’installazione invisibile del
faretto

* Corpo in gesso

¢ Per lampadine @ 50 mm

* Completi di portalampade GU10 e MR16

TONDO PROFONDO
FORO DIMENSIONI PESO
¢ Incasso in gesso, di forma tonda ARTICOLO mm & mm @xH gr @
* Spessore profondo GY5009 @132 @ 132%68 554 110
198
132

0g00 0 40 1132

ol LYWIALED)



STARRY LED

MINI FARETTI LED DA INCASSO

* |deali per creare effetti “cielo stellato”, per luci \ B

d’ambientazione in sale, corridoi, in alberghi,

luoghi comuni ed anche abitazioni \ .
Adatti per montaggio in controsoffitto o N
tramite controcassa a parete o a pavimento |
Alimentazione tramite alimentatore a corrente

costante (ns. art. LB.10 e LB.5)
Tensione:; 3+3,4V c.c.
Angolo di diffusione: 47°

Corrente: 300 mA
Potenza: TW "
Foro in controssoffitto: @15 mm \ Y/,
Resa cromatica: >70 ]
Efficienza luminosa: 67 Im/w

Classe d’isolamento: III

Grado di protezione: IP44, per uso all’esterno

e o o o o
-t

: gg\:sgtlir% ;igiacirc?inossidabile verniciato ARTICOLO cc%ligg SAGOMA LUMEN cI)ELn(I)IEE D',',‘,",,EN;;L%N' PZS:O @
* N7 Led:1 bianco ad alta luminosita STT.W4 Bianco Tonda 67 4000°K  20x26 TR
LA CONFEZIONE COMPRENDE: STT.W3 Bianco Tonda 67 3.000°K 20x26 14 8*
) * 8 controcasse STT.K4 Acciaio cromato Tonda 67 4.000°K 20x26 14 8
* 8 molle STT.K3 Acciaio cromato Tonda 67 3.000° 20x26 14 g
* 8 clip STQ.w4 Bianco Quadrata 67 4.000°K 20x20x24 17 8*
STQ.W3 Bianco Quadrata 67 3.000°K 20x20x24 17 8"
o~ E P STQ.K4 Acciaio cromato Quadrata 67 4.000°K 20x20x24 17 8*
A++ C € CDNFrO‘RME ﬁ STQ.K3 Acciaio cromato Quadrata 67 3.000°K 20x20x24 17 8*

-

1™\ * Confezione indivisibile completa di 8 molle ed 8 controcasse
Jpet7o\ E ;; ;;
)
Altezza installazione
min QJ B €
3,2

Per esterno 10 mm 0 15
P44 3m
3,55m
8 lux
min. 23 @ @
10 mm ‘ 30 6 lux
] 20 215
= | i
z|cewin 2|
bbby \
ACCESSORI PER MINI FARETTI STARRY LED
N. FARETTI TENS. CORRENTE IN DIMENSIONI
Alimentatore in corrente costante ARTICOLO  wiyventan VO vuscitaq) POTENZA  Uscita(mA) mmixbH
+ Alimentazione: AC 220-240V / 50-60 Hz
LB.1 +2 15+2 W 40x24 1
« Corrente in entrata: 100mA (44 mA) 0 8 85265 1526  max8 300 89xd0x
+ Grado di protezione: IP20 LB.5 4 85 = 277 10 =17 max 7,7W 350 88x39x25 1
* Peso: 39 gr STT.KIT SET ACCESSORI: 8 controcasse, 8 molle, 8 clip 1
SET ACCESSORI
* 8 controcasse Schema di collegamento
* 8 molle Alimentatore in corrente costante
* 8clip

C € ErR Retis W/ [

LWIALED Il



LED

\\
@ Y
‘ .
Circolina led per sostituzione della circolina TEMP. EQUIVAL. PESO
fluorescente nelle plafoniere tonde. ARTICOLO WATT LUMEN COLORE INCAND. DIMENSIONI kg @
Ideale anghe per la retroilluminazione di display *CLM12.D 12W 1000 4.000°K . 166 mm 0,3 5/40
e/o pareti luminose
* Base in alluminio con diffusore in *CLM12.WW 12W 1.000 3.000°K - & 166 mm 0,3 5/40
policarbonato trasparente *CLM16.D 16W 1300 4.000°K 22w @220mm 05  5/40
« Dotata di magneti sul retro per installazione
facilitata *CLM16.WW 16W 1.300 3.000°K 22W @220 mm 0,5 5/40
* Provvista di fori per fissaggio con viti *CLM24.D 24W 2.000 4.000°K 32w @288 mm 0,6  5/40
* Morsettiera a bordo per collegamento *CLM24.WW 24w 2.000 3.000°K 32w @288mm 06  5/40
diretto a tensione di rete
« Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz
¢ Resa cromatica: >80
» Apertura fascio: 120°
* Vita media: 25.000 ore
* Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
””””” 7122 mm
12216 mm
UNIT: cd
= C0/180,113.4  m(60/240, 115.03
301210, 114.0 €90/270, 112.9 Im 152.0,507.4 Ix 288.80am
/4180 2m  38.00,126.8 Ix 577.60cm
y N C € g 3m  16.89,56.37 I 866.41cm
A++ B,Qfl;lé mE.EREE am 9.499,31.71 Ix 1155.21cm
[ | N 5m  6.079,20.29 Ix 1444.01cm
her 1Y W W W 6m  4.222,14.09 Ix 1732.81am
7m  3.102,10.351 Ix 2021.61cm
8 3 s 8m  2.375,7.928 Ix 2310.42cm
T @ 9m  1.876,6.246 Ix 2599.22cm
Efficienza 10m  1.520,5.074 I 2888.02cm
luminosa Height Eavg, Emax Angle: 110.59 deg Diameter

|12| LWIA@E@ *in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



FARETTI
MULTILED

50764

Faretti per I'incasso in controsoffitti, in mobili e

TEMP. DIMENSIONI
Tencole. ARTICOLO COLORE CORPO  N.LED WATT LUMEN 0, 0RE e ==
* Dotati di LED di potenza 1W 50764 4 6W 280 3.000°K 90x38 1/4
» Ottica orientabile per meglio direzionare il S
flusso IUMinoso 50724 3 4,5W 180 3.000°K 90x38 1/4
« Ottica secondaria con lente prismatica, angolo
di diffusione di 20°
* Orientabile: = 45°
 Costruiti in lega d’alluminio e zinco
* Forniti di alimentatore separato 240V ~ 50Hz
 Dotati di molle in acciaio per il fissaggio
a controsoffitto
P |
AT
|
/ \-._
CEEP & WV WV
FARETTO DA INCASSO CALPESTABILE
ARTICOLO  COLORECORPO N.LED WATT LUMEN b vorr  PIMENSIONI ==

Per 'incasso a pavimento

mm ZxH

Corpo in alluminio pressofuso 50113
Testa in acciaio inox satinato

Acciaio inox satinato

3 3W 300 4.000°K  12VAC/CD 90x107 1/5

Dotato di 3 LED di potenza TW CREE XR con
lenti ad ottica simmetrica

Angolo di diffusione: 45°

Classe d'isolamento: 11 [O]

Resistente agli urti: IK10

Grado di protezione: IP67

Completo di controcassa per murature
Temperatura di funzionamento: -20 +50°C

P~
++ -
g4 EESI]ISTENTE

el 5

Per esterno K10
IP67

—{ 90 mm je— — 80mm je—
o 7
49 mm 103 mm
A il
—{ 58 mm f¢—

LYWVIALED) 3



MINI
PLAFONIERE LED

Base in policarbonato bianco
Schermo in policarbonato trasparente ARTICOLO WATT LUMEN EQ. FLUORESC. APER.FASCIO LUNGHEZZAmm (&

Alta luminosita
Bassi consumi

Luce su tutta la lunghezza

. ) ) ) ) *LPCO5.WW 5W 500 8W 180° 313 30
* Prolungabili, ad inserzione diretta sino a 120W
. A|imentazione: 230V - 50 HZ *LPC08WW 8W 800 13W 1800 543 30
* Efficienza luminosa: 120 Im/W *LPC15.WW 15W 1.500 21w 180° 873 30
* Resa cromatica: >80
« Interruttore ON/OFF *LPC20.WW 20W 2.000 28W 180° 1.173 20
* Fattore di potenza: >0,5 *LPC24.WW 24W 2.520 35W 180° 1.473 20
* Complete di cavo alimentazione, cavo di di
collegamento e clip per il fissaggio a muro
) ET;T;S: ziglfar;i;zzhﬁoﬁmentoz ~20 +50°C *LPC05.D 5W 550 8w 180° 313 30
* Vita media: 25.000 ore *LPC08.D 8W 880 13W 180° 543 30
* Grado c_Ji proteziqng: 1P20 pe_r uso all'interno *LPC15.D 15W 1.650 21W 180° 873 30
 Per altri accessori si veda serie BR (ns.
catalogo Plafoniere Led) *LPC20.D 20w 2.200 28W 180° 1.173 20
*LPC24.D 24W 2.650 35W 180° 1.473 20

LUCE BIANCA FREDDA 6.000°K

*LPCO5.W 5W 600 8w 180° 313 30
*LPC08.W 8w 900 13W 180° 543 30
*LPC15.W 15W 1.700 21W 180° 873 30
*LPC20.W 20W 2.300 28W 180° 1.173 20
*LPC24.W 24W 2.750 35W 180° 1.473 20
L 21 mm
2 S

H ‘ I35mm

2m  91.06 Ix 16.6m  54m
4m 2276 Ix 331m 10.7m
y N
A++ C € RoHS Er'P :q 6m 10.12 1 497m 161m
CONFORME CONFORME
L /o W WW 8m  5.69 Ix 663m 215m
/180% 10m 3.64Ix 828m 269m
120 12m 253 Ix 94m  322m
LM/W )
- Vert. Horiz.
Efficienza Spread:152.9  Center Beam LUX Beamwidth VvV H  Spread:106.7
luminosa

4] A rlights *in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



ALLULED

BARRETTE PIATTE

+ Di facile installazione.

Profilo estremamente piatto.

Ideali per illuminazione sottopensile ed
all'interno di armadi

LED bianchi ad alta luminosita SMD 3528
Alimentazione: 12V c.c. tramite apposito
alimentatore

Corpo in alluminio satinato

Grado di protezione: IP20 per uso all'interno
Classe d'isolamento: 11 [C]

Temperatura di funzionamento: -20° +45°C
Prolungabili tramite apposito connettore o
cavetto

Vita media: 30.000 ore

BARRETTE CON SENSORE DI PROSSIMITA
Queste barrette LED “intelligenti” hanno due

ARTICOLO

TEMP.

COLORE LED COLORE

voLr

WATT LUMEN

differenti funzioni selezionabili:
Prossimita: per 'utilizzo nei mobili, le barrette

*ABT1000.W Bianco Freddo 6.500°K

12V DC

10W 800

rimangono spente se I'anta € chiusa, e si
accendono quando I'anta viene aperta.
ON/OFF: tutte le volte che si avvicina un corpo
alla barretta questa si accendera (se spenta), o
si spegnera (se accesa).

NB: ogni barretta viene comandata
indipendentemente anche se collegata ad altre.
* 144 LED

* Angolo di diffusione: 120°

* Dimensioni: 1000 x 28,6 x 9,6 mm

* Prolungabili fino a 2 barrette

9,6 mm

28,6 mm

BARRETTE CON RILEVATORE DI PRESENZA

Queste barrette sono dotate di un rilevatore di ARTICOLO

TEMP.

COLORE LED COLORE

voLr

WATT LUMEN

presenza, con tecnologia ad infrarossi passivi, *ABR1000.W

in grado di far accendere la barretta quando

Bianco Freddo 6.500°K

12V DC

10W 800

viene rilevato il passaggio di un corpo caldo
nell’area di rilevamento.

Il rilevatore pud essere orientato da 0 a 90° per
meglio intercettare il corpo caldo.

NB: ogni barretta viene comandata
indipendentemente anche se collegata ad altre.
* 144 LED

* Angolo di diffusione: 120°

* Dimensioni: 1000 x 28,6 x 9,6 mm

* Prolungabili fino a 2 barrette

OGNI CONFEZIONE COMPRENDE:

1 barretta

« 2 clip in metallo per il fissaggio

1 cavo di collegamento tra 2 barrette
L=15cm

ta- c € Rotto Erf 3

ﬂ.120"\ W WW
80

LM/W

Efficienza
[uminosa

Alimentatori ed accessori per questi prodotti a pag. 16

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.

LWIALED
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ALLULED

ACCESSORI

ACCESSORI PER LE BARRETTE DELLA SERIE
ABT - ABR

ALIMENTATORE
Appositamente studiato per alimentare le ARTICOLO

barrette ALLULED
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

Classe d’isolamento: 11 0]

Protetto contro i corto circuiti.

Completo di cavo di alimentazione L=150 cm
Cavo di raccordo L=100 cm con jack, per
ALLULED

Utilizzabile sui modelli serie ABT - ABR

Alimentazione: 100 - 240V - 50Hz c.a.
Custodia in PVC

CAVO DI COLLEGAMENTO BARRETTE

voLr WATT CORRENTE ~ DIMENSIONI mm N°USCITE
LB.107 12V DC 30w 25A 140x45x28 1
DESCRIZIONE

* Lunghezza: Tm ARTICOLO

* Permette la connessione di 2 barrette AB100

Cavo di collegamento

« Utilizzabile su tutti i modelli
* Completo di jack maschio alle estremita

CONNETTORE PER ABT1000 - ABR1000
* Connettore lineare, permette la connessione ARTICOLO

DESCRIZIONE

di 2 barrette in modo lineare AB103

Connettore lineare

CE€ER WV VW

hel LYVIALED



BARRETTE
PIATTE

LINEARI A 24V

TEMP.

ALIMENTABILE E PROLUNGABILE DA AMBO ARTICOLO COLORELED (g oge VO WATT

LUMEN DIMENSIONI mm (=5

| LATI
+ Di facile installazione

*AB.255.W Bianco Freddo 6.500°K 24V DC 2,2W

210 255x31,8x8,3

5

Profilo estremamente piatto *AB.255.WW  Bianco Caldo 3.000°K 24V DC 2,2W

200 255x31,8x8,3

5

Ideali per illuminazione sottopensile ed
all'interno d’armadi

LED bianchi ad alta luminosita SMD 3528
Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito
alimentatore

Classe d’isolamento: 11 [£]

Temperatura di funzionamento: -5° +45°C
Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
Prolungabile tramite I'apposito cavetto o il
connettore rigido

36 LED

Prolungabili fino a

4 barrette con alimentatore art LB.103

8 barrette con alimentatore art. LB.104

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

¢ 1 barretta

« 2 clip in metallo per il fissaggio

* 1 connettore per I'estensione

« 1 cavo di collegamento tra 2 barrette,
L=15cm

Angolo di diffusione: 120°
Corpo in alluminio satinato (

31,8 mm

8,3 mm

255 mm

ALIMENTATORE

* Appositamente studiato per alimentare le ARTICOLO vorr

WATT CORRENTE ~ DIMENSIONI mm N°USCITE

barrette serie AB.255

LB.103 24V DC

15W 0,60A 120x45x23 1

Grado di protezione: IP20, per uso interno

Classe d'isolamento: 11 [C] LB.104 24V DC

24W 1A 103x48x29 1

Protetto contro i corto circuiti.

Completo di cavo di alimentazione L=180 cm
e cavo di raccordo L=100 cm con jack per
barrette

Alimentazione: 230V - 50Hz c.a.

Custodia in PVC

O pr+| CERoHS ErP &8
[ -
VAV

Efficienza
luminosa

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.

LWIALED
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Smart

LAMPADA
DA TAVOLO LED

/
|
/
i
———
* Dimmerabile DIMENSIONI
. Bianco dinamico ARTICOLO  COLORECORPO  WATT LUMEN  TEMP. COLORE ENS =)
* Ricarica wireless cellulari DEL.41 Biancoealluminio  10W 700 3.000°K=5500°K  455x123 /4

Crepuscolare

Luce notte

Design moderno e funzionale

Testa e stelo della lampada possono essere

orientati, permettendo una regolazione piu

precisa del flusso luminoso

Dotata di pannello comandi touch con

memoria impostazione parametri di luminosita

e colore

Diffusore led dalla particolare forma

antiabbagliamento

Sensore crepuscolare, consente accensioni e

spegnimenti graduali e solo nelle corrette

condizioni di luce

RICARICA IL CELLULARE: se il vostro

cellulare & predisposto, potete semplicemente

appoggiarlo sul centro della base della

lampada ed effettuate la ricarica.

Se il vostro cellulare non & predisposto potrete

ricaricarlo in modalita wireless utilizzando

I'adattatore fornito in dotazione.

Alimentazione: 110V-240Vc.a./12Vc.c. 2A

(tramite apposito alimentatore)

Angolo di diffusione: 120°

Potenza: 1OW

Flusso luminoso: 700 Im regolabile

[lluminamento: 1.200 lux (a 30 cm)

Temperature di colore: bianco puro 5.500°K
bianco diurno 4.000°K
bianco caldo 3.000°K

CRI: =80, dona brillantezza agli oggetti

Porta USB: 5V - 1A per ricarica cellulare e/o

tablet

Timer spegnimento: 60 min.

Corpo: alluminio satinato e ABS bianco, ad

alta resistenza agli urti

P~ .
LA™ ceer@ o

5500°K
4.000°K

3.000°K

Temperatura
colore

8|

LWIALED

Sensore crepuscolare

Pannello touch

Ricarica wireless Diffusore antiabbagliamento

Porta USB Luce notte




CWL/A’S

Mini LED high bay

MINI SOSPENSIONE
LED

Corpo in alluminio verniciato bianco
Campana in policarbonato colore bianco
Alimentazione: 85:265V ~ 50Hz

Angolo di diffusione: 120°

Alimentatore incorporato

Risparmio oltre 80%

Resa cromatica: >80

Vita media: 30.000 ore

Fattore di potenza: >0,9

Grado di protezione: IP65, per montaggio
all’esterno/interno

Cavo d’alimentazione: HO3VV-F 3 x 0,75 mm?,
L=100 cm, colore bianco

|deale per negozi, uffici, show room, cucine,
pub, ristoranti, bar, porticati

Pronto per linstallazione, completo di:

» Cavo d'alimentazione L=Tm

« Piattello di finitura con gancio a soffitto
* Gancio per la sospensione

y N
++ 73
-E CEEP RS [
gd KE{IFTENTE

el 5

Per esterno K06
P65

a0 G wn wen B oo WSS T &
ATL.10 Bianco 10w 900 2.700°K 90W 203x174 0,6 1
ATL.20 Bianco 20W 1.600 2.700°K 150W 254x210 1,2 1
ATL.30 Bianco 30W 2.500 2.700°K 200W 305x246 1.9 1

Possibilita di semplice sostituzione della campana bianca con le campane colorate

CAMPANE COLORATE

e

ROSSO GIALLO VERDE BLU ==
10 WATT ATL.R10 ATL.G10 ATL.V10 ATL.B10 5
20 WATT ATL.R20 ATL.G20 ATL.V20 ATL.B20 5
30 WATT ATL.R30 ATL.G30 ATL.V30 ATL.B30 5
8 105¢ 105°)
- 90° 90°
75° 75°
—— 60° 60°]
N\
- 450 459
30° 15° 0° 15° 30°
v cd/kim N=100%
—C0-C180 —C90-C270
LWIALED) el
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Mini LED high bay

MINI SOSPENSIONE
LED

MINI SOSPENSIONE LED

Corpo in alluminio verniciato grigio
Campana in alluminio satinato
Alimentazione: 85+265V ~ 50Hz

Angolo di diffusione: 120°

Alimentatore incorporato

Risparmio oltre 80%

Resa cromatica: >80

Fattore di potenza: >0,9

Vita media: 30.000 ore

Grado di protezione IP65, per montaggio
all'esterno/interno

Cavo d'alimentazione: HO3VV-F 3 x 0,75 mm?,
L=100 cm, colore nero

|deale per negozi, uffici, show room, cucine,
pub, ristoranti, bar, porticati

Pronto per Pinstallazione, completo di:

¢ Cavo d’alimentazione L=1m

« Piattello di finitura con gancio a soffitto
« Gancio per la sospensione

y N
++
-D CEErPRE L
g ;R\ESLIISTENTE

e 5

Per esterno IKO6
1P65

[20]

LWIALED

COLORE TEMP. DIMENSIONI  PESO
ARTICOLO corpo  WATT  LUMEN  .o'ope EQ.INCAND. = i o &
ATLA.10 Alluminio 10w 900  2.700°K 90w 203x174 0,6 1
ATLA.20 Alluminio 20w 1.600  2.700°K 150W 254x210 1,2 1
ATLA.30 Alluminio  30W 2,500 2.700°K 200w 305%246 1,9 1
105¢ 105°)

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°)
cdikim N=100%

—C0-C180 —(C90-C270




FLATSPOT FAMILY

PROIETTORE LED PORTATILE,
RICARICABILE, PIEGHEVOLE,
ULTRASOTTILE

Innovativo e praticissimo proiettore led COLORE LUMEN TEMP. EQ. DIMENSIONI  PESO
ricaricabile. ARTICOLO  ‘corpo  WATT 100%/50% COLORE ALOGENO mmAxBxC kg 2P
Una volta piegato completamente lo spessore FG10.D Verde  10W  600/300  4.000°K  100W  242x25215 1 1/10
& di soli 25 mm (versione 10 W) e 30 mm

(versione 20 W). FG20.D Verde ~ 20W  1.200/600  4.000°K  200W  290x30x258 1 15

Dotato di batteria al litio ricaricabile che
consente sino a 4 ore di autonomia.
Interamente costruito in pressofusione di
alluminio ed acciaio.
Dotato di 2 snodi orientabili da 10° a 360°.
Fornito di ganasce di protezione antiscivolo.
Diffusore luminoso equipaggiato con led
SMD 2835 ad altissima efficienza, riflettore in
alluminio e vetro satinato antiabbagliamento.
Funziona sia come lampada portatile scollegata
dalla rete, come pure faretto per illuminazione
continua.
Corpo in alluminio verniciato verde
Alimentazione: 220-250V ~ 50/60Hz
Angolo di diffusione: 110°
Resa cromatica: >80
Fattore di potenza: >0,5
Durata del led: 30.000 ore
Cicli di carica/scarica: 500
Tempo di ricarica: 3,5+4,5 ore
Autonomia: 2 ore piena luce

4 ore mezza luce
Fornito con alimentatore di rete esterno, ed
adattatore 12V per auto

* |deale per auto, camping, hobby, utilizzo ACCESSORI DI RICAMBIO
professionale
* Resistente agli urti: IKO6 ARTICOLO DESCRIZIONE @
» Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno CAFG Alimentatore 12V per auto 1
CG.FG Alimentatore in tensione di rete 230V 1
SBFG10 Batteria per FG10.D 1
SBFG20 Batteria per FG20.D 1
Distribution curve of meridian (8W) m  1350.54 Ix 530.14m
90 90 2m  706.14 Ix 213.74m
Py N
++ i » 3m 298.84Ix 17567m
C € Er‘P g m 60 206 60
- CONFORME /6=110% a5 4m 156,53 Ix 98.44m
-45 45
628 5m 135.98 Ix 54.04m
gd RESISTENTE
60 ?‘ ﬁ% 1030
46| :
LM/W = T ey 6m  89.46 Ix 3242m
Efficenza  Peresterno  Batteria IK06 Height lluminance Diameter
luminosa IP44 ricaricabile

LWIALED 12
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PROIETTORI LED

Design moderno dalle linee essenziali
Innovativo corpo in policarbonato ad alta
resistenza termica e meccanica

Adatto per il montaggio all'esterno ed
all'interno

Ideale per illuminazione sia diretta che
indiretta

Led SMD 2835 ultraluminosi

Vetro temperato, alta resistenza termica ed
agli urti, spessore 5 mm

Dissipatore lamellare per un perfetto
scambio termico

Raccordo serracavo in acciaio inox
Alimentazione: 220/240V - 50Hz

Angolo di diffusione: 100°

Resa cromatica: >80

Fattore di potenza: >0.9

Vita media: 20.000 ore

Numero cicli ON/OFF: oltre 10.000

Staffa orientabile a 180°

Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
Cavo di alimentazione: in gomma HO5RN-F 3
x1mm? L=30 cm

Viti di serraggio in acciaio inox

Resistente agli urti: IKO6

Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno

A+t .
LA™ ceEr o
75 A “ RI&SLIISTENTE
el 5

Efficenza  Per esterno K06
luminosa IP65

22| Arlights

con G war w1 KRG MRS 0 e
PLF10.D Bianco 10w 800  4.000°K 80W 120x90x40 0,30 115
PLF10.WW  Bianco 10w 780 3.000°K 80W 120x90x40 0,30 115
PLF20.D Bianco 20W 1.500  4.000°K 150W 168x126x49 0,50 112
PLF20.WW  Bianco 20W 1.400 3.000°K 150W 168x126x49 0,50 1/12
PLF30.D Bianco 30W 2200 4.000°K 250w 212x158x58 1,00 174
PLF30.WW  Bianco 30W 2.100 3.000°K 250W 212x158x58 1,00 174
PLF50.D Bianco 50W 3.750 4.000°K 350w 259x193x72 1,70 /4
PLF50.WW  Bianco 50W 3.500 3.000°K 350W 259x193x72 1,70 /4
a N
e
aooooo A S
- /
—
B Plane B0.0: B Plane B0.0:

[50% Max Ang.] 110.2

[10% Max Ang.] 129.6

T
AR

-+180

[50% Max Ang.] 113.9
[10% Max Ang.] 139.4

Per le altre curve fotometriche rivolgersi al nostro servizio di assistenza

-+180
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PROIETTORI LED
TONDI

-
* Led multichip brevettato NICHIA ad alta COLORE TEMP. EQ. DIMENSIONI  PESO
efficienza luminosa ARTICOLO  coppg ~ WATT  LUMEN (¢ 0RE ALOGENO mm kg 2
: gﬁ;ttt:r:g il montaggio allesterno IP65 ed oLT10 Banco  10W 780 2700°K  8OW  133x104x176 0,50 1
. Corpo in alluminio verniciato bianco con oLT10.D Bianco 10W 780 4.000°K 80W 133x104x176 0,50 1

cornice in acciaio satinato

Supporto con 2 liberta di movimento
Dissipatore di calore brevettato

Vetro temperato di spessore 5 mm

Parabola a specchio

Diffusore in policarbonato

Alimentazione: 230V ~ 50Hz

Angolo di diffusione: 120°

Resa cromatica: >80

Fattore di potenza: >0,9

Durata del led: 36.000 ore

Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
Cavo di alimentazione: HO5RN-F 3 x 1 mm?2,
L=60cm

Resistente agli urti: IKO6

Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno

120°

Supporto a muro con 2 liberta di movimento:
rotazione: 360°
360° angolazione: 120°

38 mm
133 mm —

-

—=

b 176 mm

e 104 mm —

LEp \

INSIDE

Lux misurati a 1 metri

y N
++
| A C € ggaﬁ E: 2e120%

'L RESISTENTE
78 Qanc)ii g
LM/W 0 0

Efficienza  Per estero K06 — Xaxis —Yaxis
luminosa IP65

LWIALED 230



TITAN

FARI LED

* Dimmerabili
COLORE TEMP. EQ. DIMENSIONI ~ PESO
¢ Corpo in alluminio pressofuso verniciato con ARTICOLO CORPO WATT LUMEN COLORE ALOGENO mm AxLxP kg @
polveri epossidiche . o
SP.100 B 10W 800 2.700°K 9w 195x165x48 1,5 1710
« LED: C.O.B. Array Bridgelux brevettato fanco X 10X !
* Riflettore antiabbagliamento, ad alta SP.300 Bianco 10W 850 4.000°K 90W 195x165x48 1,5 1/10
efficienza, massimizza la resa luminosa SP.400 Nero 10W 850  4.000°K  90W 195¢165x48 1,5  1/10
« Parabola argentata per ottimizzare il flusso -
. Staffa di fissaggio con scala goniometrica SP.500 Bianco  10W 900  5.500°K  90W  195x165x48 1,5 /10
+ Tensione di funzionamento: 110V - 230V~ SP.101 Bianco 30W 2.400 2.700°K 200W 315x245x80 3 1/5
* Angolo di diffusione: 120° o
« Frequenza: 50Hz - 60Hz SP.401 Nero 30W 2.500 4.000°K 200W 315x245x80 3 1/5
* Tensione di lavoro: DC30-36V SP.501 Bianco 30W 2.700 5.500°K 200W 315x245x80 3 1/5
* Alimentatore carenato IP65 SP.102 Bianco  50W 4000 2.700°K  400W  395320x110 5 172
* Morsettiera elettrica all'interno del corpo
« Resa cromatica: >75 SP.402 Nero 50W 4200 4.000°K  400W  395320x110 5 112
* Efficienza energetica: >82% SP.302 Bianco 50W 4200  4.000°K  400W 395x320x110 5 112
* Efficienza luminosa del LED: 90 Im/W ) N
« Efficienza luminosa: >85% SP.502 Bianco 50w 4.500 5.500°K 400W 395x320x110 5 112
 Fattore di potenza: >0.98 SP.104 Bianco 200W 17.700 2.700°K  400W***  425x485x140 14 1
* Durata del led (*): 50.000 ore SP204WW  Grigio  200W 17700  2.700°K 40OW***  425x485x140 14 1
« Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
« Resistente agli urti: IKO6 SP.204.D Grigio 200W  17.800  4.000°K 400W***  425x485x140 14 1
* Grado di protezione IP6S, per uso all'esterno SP.304 Bianco  200W  17.800  4.000°K 400W***  425x485x140 14 1
SP.504 Bianco 200W 18.000 5.500°K  400W***  425x485x140 14 1
SP.204 Grigio 200W 18.000 5.500°K  400W***  425x485x140 14 1

*** Equivalente a fari al Sodio Alta Pressione (SAP)

LED

BRIDGELUX

H

See m
LAY ceer e

gd RESISTENTE
vl Boad B2
LM/W

Efficenza  Peresterno K06 o : A
luminosa P65 Per le altre curve fotometriche rivolgersi al nostro servizio di assistenza

* in condizioni di temperatura, corrente, tensione costanti.
|24| LWIA&@’@ ** Per le condizioni di garanzia si veda in fondo al catalogo
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FARI LED

Dimmerabili

Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero
con polveri epossidiche

Dissipatore posteriore di ampie dimensioni
per una efficiente gestione termica

LED C.O.B.: Array Bridgelux brevettato
Riflettore antiabbagliamento, ad alta
efficienza, massimizza la resa luminosa
Parabola argentata per ottimizzare il flusso
Staffa di fissaggio con scala goniometrica
Tensione di funzionamento: 175 + 265V~
Frequenza: 50Hz - 60Hz

Tensione di lavoro: DC30 - 36V

Angolo di diffusione: 120°

Alimentatore carenato IP65

Cavo alimentazione tipo HO5RN-F3 x 1 mm? -
VDE, L=30 cm

Resa cromatica: >75

Efficienza energetica: >95%

Efficienza luminosa del LED: 90 Im/W
Efficienza luminosa: >85%

Fattore di potenza: >0,90

Durata del led (*): 30.000 ore

Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C
Resistente agli urti: IKO6

Grado di protezione IP65, per uso all’esterno

LED

™A+t -
-E c E gu!;ﬁ @ 120*

'L RESISTENTE
i Bl B2
LM/W

Efficienza  Per estero K06
luminosa IP65

* in condizioni di temperatura, corrente, tensione costanti.

COLORE TEMP. EQ. DIMENSIONI PESO
ARTICOLO  coppg  WATT  LUMEN  ¢4i0RE  ALOGENO  mm AxLxP kg E2
JN10 Nero 10w 900 5.500°K 90w 213x158x51 0,854 110
JN10.D Nero 10w 850 4.000°K 90W 213x158x51 0,854  1/10
JN10.WW Nero 10w 800 3.000°K 90w 213x158x51 0,854 110
JN30 Nero 30W 2,700  5.500°K 200W 347x253x81 2,707 1/5
JN30.D Nero 30W 2.500  4.000°K 200W 347x253x81 2,707 1/5
JN30.WW Nero 30W 2,400  3.000°K 200W 347x253x81 2,707 1/5
[y

<

Alettatura posteriore

per garantire scambio

termico

UNIT: cd
Per le altre curve fotometriche rivolgersi al nostro servizio di assistenza
LWIALED  2s]



ACCESSORI PER
FARI E PROIETTORI

STAFFE

« Staffa per montaggio a parete dei fari della
serie FOBOS, MARS, NEPTUN, FLATSPOT,
CHANGE, TITAN, JUNO, PLF.

* Robusta sezione quadrata completa di flangia
a muro verniciata in colore nero

STAND

Robusto e stabile stand a treppiede
Composto di uno stelo verticale a 3 sezioni
telescopiche e di 3 piedi per una perfetta
bilanciatura e stabilita

Sul braccio orizzontale orientabile sono
previsti i fori e le viti per il fissaggio dei fari
Predisposto per alloggiare fino a 2 fari led
sino a 50W di potenza cad.

Completo di scatola elettrica di derivazione e
di cavo d’alimentazione HO5RN-F 3 x T mm?,
L= 3 m con spina Schuko IP44

PICCHETTI

« Corpo in policarbonato, adatti per il fissaggio
nel terreno di un faro da 10W a 100W, sia
esso della serie FOBOS, MARS, NEPTUN,
FLATSPOT, CHANGE, TITAN, JUNO, PLF.
Completi di viti per fissaggio

1261 LYWIALED

PORTATA MAX

GLAUSHIY ROl (724 Kg CHANGE FLATSPOT/PLF/TITAN/JUNO NEPTUN MARS/FOBOS =
BK150 500mm 5 50W 50 W 200W 100 W 1
BK180 800mm 5  50W 50 W 200W 100 W 1
BK250 500mm 10 100W 100 W 300W 200W 1
BK280 800mm 20 100W 100 W 300W 200 W 1
ARTICOLO COLORE ALTEZZA TOT Pﬁzo ==/
TPR2 Nero 150 cm 2,5 1
IS

ARTICOLO COLORE DIMENSIONI mm WATT FARO &
PIC1 Nero @40x180 10-20 10
PIC2 Nero @104x219 30-50-80- 100 10




ACCESSORI PER
FARI E PROIETTORI

CONNESSIONI STAGNE

* Scatola di connessione stagna IP65 in
tecnopolimero colore nero

* Pressacavo PG9

* Per cavo in gomma HO5RN-F max 3 x 1,5 mm?,
min 3 x 0,75 mm?

* Completa di morsettiera interna

RACCORDO STAGNO

» Raccordo stagno IP65

* In nylon ad alta resistenza meccanica

* Pressacavo PG9

* Per cavo in gomma HO5RN-F max 3 x 1,5 mm?,
min 3 x 0,75 mm?

SPINA SCHUKO IN GOMMA

* 16 A 250 V; DIN 49441-2-D - AR1, CEE 7
con frutto in robusto materiale antiurto,
con anello che rende la spina stagna P44

* Per cavi fino 3 x 2,5 mm? HO7RN-F
con sistema di terra franco-tedesco

Ideali per industrie, officine,
agricoltura, campeggio
Temperatura di servizio -40°C +70°C

PRESA TRIPLA VOLANTE STAGNA IP44

IN GOMMA

* 3 prese Schuko 16 A 250 V; DIN 49441- 2 -
AR, CEE 7, corredata di coperchi di protezione
a chiusura stagna, gancio per appendere

ARTICOLO DESCRIZIONE ==/
FLAC2 1 ingresso + 1 uscita 10
FLAC3 Derivazione 1 ingresso + 2 uscite 10
ARTICOLO DESCRIZIONE ==/
FLAC1 Raccordo IP65 20
ARTICOLO COLORE PORTATA ==/
0.442.GT Nero 16A 20
ARTICOLO COLORE PORTATA &
454 Nero e giallo 3680 W 1710
LWIALED) 1271



STAND

T
%

TREPPIEDE SINGOLO

« Equipaggiato con proiettore led FLATSPOT ARTICOLO

COLORE

WATT

LUMEN  JTEMP. EQ. ATEZZA  PESO g

COLORE ALOGENO  MAX kg

EVOLUTION 30W

Angolo di diffusione: 110° TPR3ONW Nero

30W 2.700 4.000°K 300W 150cm 3,80 1

Montato su stand treppiede con sezioni
telescopiche

Snodo orientabile

Completo di cavo di alimentazione HO5RN-F
3 x Imm? L=3 m, con spina Schuko IP44

TREPPIEDE DOPPIO

» Equipaggiato con N. 2 proiettori led
FLATSPOT 20W

* Angolo di diffusione: 110°

* Montati su stand treppiede con sezioni
telescopiche

¢ Completo di cavo di alimentazione HO5RN-F

3 x Imm? L=3 m, con spina Schuko IP44

ARTICOLO COLORE

WATT

LUMEN  TEMP. EQ. ATEZZA  PESO g

COLORE ALOGENO  MAX kg

TPR220NW Nero

40W 3.600 4.000°K 400W 150cm 4,30 1

™ p+s \
9 O "’ /I}ESLIISTENTE
el 2

Efficienza  Per esterno 1K06
luminosa P65

FLATSPOT STAND

Dotato di utilissimo cavalletto con alloggiato
il faro FLATSPOT, in modo da consentire
I'orientabilita del fascio

« Adatto per il montaggio all’esterno IP65 ed
all’interno

Corpo in alluminio verniciato nero
Cavalletto in metallo verniciato nero
Alimentazione: 230V ~ 50Hz

Angolo di diffusione: 120°

Resa cromatica: >80

Fattore di potenza: >0,9

Durata del led: 36.000 ore

Cavo di alimentazione: HO5RN-F 3 x Tmm?,
L=300 cm

Completo di spina Schuko 16A P44
Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C
Resistente agli urti: IKO6

A+t -
Il}ESLlISTENTE

B

70 "' URTI
MW % COLORE

ARTICOLO

TEMP. EQ. DIMENSIONI  PESO ==/

b COLORE ALOGENO  mm kg

LUMEN

" CORPO
Efficienza  Per esterno IK06
luminosa P65 FLT30.DST Nero

30W 2.100 4.000°K 200w 370x360x225 3,5 1

|28]
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PLAFONIERE OVALI

OB60 OB100
3 ENTRATE: DIMENSIONI mm
ARTICOLO WATT IP @
+ Base in polipropilene, autoestinguente (AxBxC)
* Colore grigio _ 0B60 max 60W 54 170x 115x 125 12
* Gabbia di protezione in metallo galvanizzato 08100 max 100W a4 195 115 % 135 1

+ Riflettore in alluminio

* Coppa in vetro prismatico

* Portalampada E 27 in porcellana

* 100W: 3 entrate sfondabili per il montaggio
di pressacavi o di raccordi tubo / scatola
@16 mme @ 20 mm

* 60W: 3 entrate con manicotto sfondabile per
ingresso diretto tubo rigido @ 16 mm e @ 20
mm

+ Classe isolamento: II [CJ]

* Compatibile con lampadine di classe
energetiche da: A++a E

C€ RoHS [
LYViA 129



MINI HD-LIGHT

SISTEMA
D’ILLUMINAZIONE

Per l'illuminazione decorativa da esterno
Flessibile: si adatta a molteplici tipi d’'utilizzo,
sia per illuminazione lineare, che per
decorazione di alberi o strutture

Modulare: la distanza tra i punti luce puod
essere scelta a piacimento

Personalizzabile: si possono realizzare tratte Y
sino a 50 metri di lunghezza —_ C— o
Ideale per illuminazione da esterno, ma anche

per l'utilizzo in serre, giardini, terrazzi

CAVO PIATTO
GRADO DI PORTATA
* Cavo in gomma doppio isolamento ARTICOLO COLORE PROTEZIONE MASSIMA LUNGHEZZA ==/

- 2
HOSRN-F2 x 1,5 mm PLR.MC Nero IP65 15W/m 50 m 1 (50m)
« Sezione esterna: 13 x 5,5 mm?
PLR.MCB Bianco IP65 15W/m 50 m 1 (50m)

“.
Per esterno
P65 =

PORTALAMPADE E27
GRADO DI PORTATA
» Dotato di sistema ruba corrente ARTICOLO COLORE PROTEZIONE MASSIMA ==

* Guarnizione stagna: 1P44 PLR.E27 Nero P44 25W/m 25
« Contatti in metallo
PLR.E27B Bianco P44 25W/m 25

".
Per esterno
P44

TERMINALE CIECO
GRADO DI
» Terminale cieco da montare alla fine della ARTICOLO COLORE PROTEZIONE @

ghirlanda _ PLR.EC Nero P44 10
 Fissaggio tramite colla

el Cc T

Per esterno
P44

1301 LYViA



MINI HD-LIGHT

SISTEMA
D’ILLUMINAZIONE

TERMINALE CON GANCIO

GRADO DI PORTATA
* Terminale in gomma con gancio di sostegno e ARTICOLO COLORE PROTEZIONE MASSIMA @
sistema antistrappo 242.GF.E Nero IP44 16A 10

TERMINALE CON ASOLA
» Terminale per I'ancoraggio di testa e/o ARTICOLO

intermedio del cavo piatto con sistema
antistrappo

GRADO DI
COLORE PROTEZIONE =
PLR.HC Nero P44 10

SPINA SCHUKO 10/16A

GRADO DI PORTATA
* In gomma colore nero ARTICOLO COLORE PROTEZIONE MASSIMA @
* Con sistema antistrappo 442.GTF Nero IP44 16A 20
* Con ingresso per cavo piatto
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
GRADO DI
* Accensione automatica delle luci ARTICOLO COLORE PROTEZIONE @
* Stagno
PLR.DS N P44 1
* Intervento automatico ON/OFF per valori €ro
compresi tra 10 Lux (ON) e 15 Lux (OFF).
* Dotato di spina Schuko in gomma e presa
Schuko in gomma.
* Alimentazione: 230V - 16A (carico ohmico)
9A (carico induttivo)
LR
COLLA
« Per sigillature ARTICOLO CONTENUTO ==/
C.16G 20 cc 5

el CcT

Per esterno
P44

LY ViA I3



STRISCE LED
IN GOMMA
SILICONICA

Striscia LED estremamente flessibile si adatta
facilmente alla superficie

Tipo di LED: Dip LED & 5 mm

Angolo di diffusione: 60°

Tensione d’alimentazione: 12V DC

Sezione minima di taglio: 3 cm (ogni 3 LED)
nel punto indicato

Estendibili sino ad un massimo di 3m
Dimmerabile

Resa cromatica: >70

Rivestimento: silicone bianco

Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno
Dimensioni: 16,5 x 75 mm

Temperatura d’esercizio: -20° +80°C

OGNI CONFEZIONE COMPRENDE:
* bobina1m
* 5 clip per il fissaggio

ACCESSORI

cri 70

A"* C € RoHS ErP @
SOAAVAVS

11

Per esterno
IP65

132]
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ARTICOLO  COLORELED g vb.  VOIT  LEDm WATUm LUMEN/m LUMENW (5
FLR614W  Bianco Ffreddo 6500 12VDC 99 8Wim 495 62 5
FLR614WW Bianco Caldo 3.500°K 12VDC 99  8W/m 396 50 5
FLR.614.R Rosso - 12vDC 99 8Wim 138 17 5
FLR.614.V Verde - 12VDC 99 8Wim 297 37 5
< 1000 mm >
O-O-@-@-@-@-@-@-@ ~7.5mm
L— 30 mm —J
10mm
v
A
|
-
ARTICOLO DESCRIZIONE ==/
FLR.614.SK Set 5 clip per il fissaggio 1




LAMPADE LED



HI-POWER

Lampade LED ad alta potenza, pensate per la
sostituzione delle tradizionali lampade a scarica
ad alta intensita presenti negli apparecchi per
illuminazione industriale e/o commerciale.
Ideali anche per la sostituzione delle grosse

lampade elettroniche a risparmio.

* Funzionano a tensione di rete (non utilizzabili

su apparecchi dotati di alimentatore
elettronico)

Base in alluminio e plastica
Diffusore in tecnopolimero
Alta diffusione luminosa
Tensione: 175-250V~50 Hz
Angolo di diffusione: 200°
Resa cromatica: >80
Efficienza luminosa: 84 Im/W
Vita media: 25.000 ore
Classe d’isolamento: IT @

.

.

.

P
++] C€ ErP RoHp
| A o,

/6=200°
84
LM/W

Efficienza
luminosa

134]
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Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

TEMP. EQ. DIMENSIONI

ARTICOLO ATTACCO  WATT LUMEN COLORE  INCAND. i @l PESO (5
HTP80.D E27 20W 1.650 4.000°K 150W 80x155 200 gr 10/20
HTP80.WW E27 20W 1.500 3.000°K 150W 80x155 200 gr 10/20
HTP100.D E27 30w 2.530 4.000°K 200W 100x185 330gr 10/20
HTP100.WW E27 30W 2.300 3.000°K 200W 100x185 330gr 10/20
HTP120.D E27 40W 3.300 4.000°K 300W 120x213 469 gr  10/20
HTP120.WW E27 40W 3.000 3.000°K 300W 120x213 469 gr 10/20

5

%)

f L >
UNIT: cd UNIT: cd

m C0/180, 215.1°
= (30210, 218.2°

m (60/240, 215.9°
(901270, 213.0°
-1+180

= C0/180, 214.5°
= (301210, 213.8°

m(60/240, 214.5°
C90/270, 216.2°
-1+180




= -
—

E14 E27

Lampade LED dalla tradizionale forma a calice TEMP. EO. DIMENSIONI

allargato. Permettono I'immediata sostituzione ARTICOLO ATTACCO  WATT LUMEN COLORE INC2ND. mm DXL PESO 5
delle corrispondenti lampade incandescenza « °

R39. R50, R63, REO. R394.D E14 4w 355 4.000°K 30W 39x71 30,5gr  5/25
* Base in plastica e alluminio *R394.WW E14 4W 323 3.000°K 30W 39x71 30,5 qr 5/25
* Diffusore in tecnopolimero *R505.D E14 5W 480 4.000°K  40W 50x86 54,4 525
+ Alta diffusione luminosa

« Tensione: 175-250V~50 Hz *R505.WW E14 5W 450 3.000°K 40W 50x86 54,4 gr  5/25
+ Angolo di diffusione: 120° *R637.D E27 8w 660 4.000°K 60W 63x105 90,5qr 5/25
* Resa cromatica: >80 . B

« Efficienza luminosa: 90 Im/W R637.WW E27 3W 600 3.000°K 60W 63x105 90,5gr 5/25
+ Vita media: 25.000 ore *R801.D E27 10W 900 4.000°K 75W 80x111 125gr  5/25
* Classe d'isolamento: It [C] *R801.WW £27 10W 850  3.000°K  75W 8ox111  125gr 5125

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

y N
RAY T

& L
LM/W

Efficienza
luminosa

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita. LY'/IA@@@ |35|



EXTRA
POUWER LED

GOCCIA SFERA

Lampadine LED con bulbo totalmente in TEMP. EQ. DIMENSIONI
plastica termoconduttiva satinata ed anima in ARTICOLO FORMA ATTACCO WATT  LUMEN COLORE INCAND. mm @xL ==

alluminio.

) ) o ) *MPL10.WW  Goccia E27 10w 810  2.700°K  75W 60x110 60gr 10/20

* Peso ridotto rispetto alle tradizionali

lampade led *MPL11.WW  Goccia E27 12W 1.000 2.700°K  90W 65x125 73gr  10/20
* Angolo di diffusione: 300° *MPL527.D  Sfera  E27  SW 430  4.000°K  35W 44x72 27gr 10120
« Diffusione omogenea della luce
« Basso riscaldamento *MPL527.WW  Sfera E27 5W 430  3.000°K  35W 44x72 27.gr  10/20
» Tensione: 220-240V~50 Hz *MPL514.WW  Sfera E14 5W 430 3.000°K  35W 44x79 27gr  10/20
* Resa cromatica: >72
« Efficienza luminosa: 80 Im/W
* Vita media: >30.000 ore
+ Classe d’isolamento: 11 [O]
* Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

%]
fe L N

—Asse X —AsseY

y N
++| C€ ErP RoHS
s A

[,
g
/#=300%
80
LM/W

Efficienza
luminosa

|36| LWIA@E@ *in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



POWER LED

Lampadina LED con bulbo in plastica

termoconduttiva satinata

plastica

led

A+
LA

LM/W

Efficienza
luminosa

Base con anima in alluminio rivestita in
Peso ridotto rispetto alle tradizionali lampade

Angolo di diffusione: 200°
Diffusione omogenea della luce
Basso riscaldamento

Tensione: 175-250V~50 Hz
Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 95Im/W
Fattore di potenza: 0,5

Vita media: 25.000 ore

Classe d’'isolamento: II (O]
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

C € ErP Ro5

=

S

/5=200%,

ARTICOLO  FORMA ATTACCO WATT LUMEN choe.  EQ -~ DIMENSIONI “peqy =g
AAGOIWW  Gocda  E27  9W 820 3.000°  75W  60x108  43gr 50
AAG09.D Gocda  E27 9w 820 4000  75W  60x108  43gr 50
AAGOW  Gocda  E27 9w 820 6.400°K  75W  60x108  43gr 50
AAGTLWW  Gocda  E27  11W  1.050 3.000°K 100W  60x108  47gr 50
AA611.D Gocda  E27  1IW  1.050 4.000°K 100W  60x108  47gr 50
AAGTIW  Gocda E27  11W 1050 6.400°K 100W  60x108  47gr 50
AAGTAWW  Gocda  E27  13W  1.265 3.000°K 110W 60110  47gr 50
AA614.D Gocda  E27  13W  1.265 4.000°K 110W  60x110  47gr 50
AA614W  Gocda  E27  13W  1.265 6400°K 110W 60110  47gr 50
e L .
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EXTRA
POUWER LED

GLOBO LED
TEMP.  EQ.  DIMENSIONI
Bulbo in plastica termoconduttiva ed ARTICOLO  FORMA ATTACCO WATT LUMEN gioce ncanD.  mmox. PESO EEF

alluminio satinato in grado di diffondere sino *GLOTSWW  Globo  E27  15W 1350 3.000°K 110W 95138  76gr 10/20
al 90% della luce prodotta.

Peso ridotto *GLOT8WW  Globo ~ E27  18W 1820 3.000°K 125W  120x154  120gr 5/20

Diffusione omogenea della luce

Basso riscaldamento

Tensione: 175-250V~50 Hz

Angolo di diffusione: 200°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 90 Im/W

Vita media: >30.000 ore

Classe d’isolamento: 11 [O]

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

—Asse X —AsseY

y N
++| C € ErP RoHS
A

ﬁ 201;'“-.
LM/W

Efficienza
luminosa

|38| LWIA@E@ *in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



JENSOR
POUJER LED

LAMPADA LED CON SENSORE

Sensore crepuscolare con microprocessore
incorporato nella lampadina, la lampadina si
accende automaticamente all'imbrunire e si
spegne all’alba

Funziona con la luce solare

Soglia intervento crepuscolare:

5 Jux < luce ambiente > 420 lux

Corpo rotante di 270° per una migliore
regolazione

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 300°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 80 Im/W

Vita media: >30.000 ore

Classe d’isolamento: 11 (DI

Grado di protezione: IP20, pu0 essere
montata all'interno d’apparecchi
d’illuminazione per uso esterno (es: globi da
giardino)

A** C € Erf RoHip
ﬁ 41.306“

LM/W -0

Efficienza  Sensore
luminosa  crepuscolare

ARTICOLO  ATIACCO WATT  LUMEN e (EQ - DIMENSIONI  peqy
*SPL10.D £27  10W 810  4000°K  75W 65125 Bgr 10120
*SPLIOWW  E27  10W 810  2700°K  75W 65125 3gr 10120

270°

Corpo rotante di 270°
per una migliore
regolazione

—Asse X ——AsseY

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.
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JAFE LED

EMERGENZA

LAMPADA LED DOPPIA FUNZIONE

Funziona come una normale lampadina, ma &
dotata di funzione d’emergenza ad intervento
automatico in caso di black out elettrico.
Lampada led con bulbo totalmente in plastica

termoconduttiva satinata ed anima in alluminio.

« Diffusione omogenea della luce
Basso riscaldamento

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 230°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 90 Im/W
Autonomia: 3 ore

Tempo di ricarica: 18 ore

Vita media: >15.000 ore

Classe d'isolamento: 11 [O

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno
Batteria al litio: 3,2V - 200 mAh, non
sostituibile

y N
++) C€ ErP RoH5
- A N

Efficenza  Funzione  Batteria
luminosa  emergenza ricaricabile

140l LYWIALED)

o
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N

LUMEN TEMP. EQ. DIMENSIONI PESO (5

ARTICOLO ATTACCO WATT  LUMEN EMERG. COLORE INCAND i @il
*EPL11.D E27 8W 720 50 4.000°K 70w 65x131 75gr 10/20
*EPL11.WW E27 8W 720 50 3.000°K  70W 65x131 75gr  10/20
@
f L »

—Asse X ——AsseY

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



JUPER
POWER LED
DIMMERABILI

. - -
-]!
-_—
GOCCIA OLIVA
Bulbo in vetro opacizzato in grado di diffondere
ino al 95% della luce prodotta, Corpo in ARTICOLO  FORMA ATTACCO WATT LUMEN hoe.  EQ -~ DIMENSIONI “peqy =g
alluminio speciale per garantire un‘eccellente *DPL7.D Gocda  E27 7W 500 4.000°K  50W 60x120  114gr 1/10
dissipazione del calore. Inoltre queste lampade
possono essere dimmerate grazie all’'utilizzo di *DPL7.WW Goccia E27 TW 490 2.700°K 50W 60x120 114 qr 1/10
varialuce per led in taglio di fase *DPLI3WW  Goccia  E27  13W  1.055 2.700°K  100W 60x122  128gr 1/10
(ns. art. NTG403, NTG404, OMN404) -
« Dimmerabili *BNT37.WW Oliva E14 5W 325  2.700°K 50W 37x105 54gr 1710
* Tensione: 220-240V~50 Hz
* Angolo di diffusione: 180°
* Resa cromatica: >80
* Efficienza luminosa: 80 Im/W
+ Vita media: 25.000 ore 1
* Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
ke L )
R0 0.5m  9.98,693.52 | 976.01
.om .93, B X .01lcm
A++ g«!;lmz Bzgjcjé 120 z““:‘ "',"” 120 1.0m 2.50,173.38 I 1952.02cm
- RIS
@ Jordy o \QA © 15m 1.1, 77.06 Ix 2928.03cm
AN
"’,/'//I“\s'#.. 2.0m 062, 4334 Ix 3904.04cm
80 60 "z’l“"@’ 60
LM/W < \!!“’
'.i“ 3.0m 0.28,19.26 Ix 5856.06cm
llfﬁiclienza 30 o 0 Height ~ Eavg, Emax Angle: 168.30 deg Diameter
uminosa

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.
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DecorLED

3W

Bulbo in policarbonato satinato antiurto,
in grado di diffondere sino al 90% della

luce prodotta, consentendo un eccezionale

risparmio energetico.
Con base in plastica ed alluminio per

permettere un’alta dissipazione termica ed un

peso ridotto.

Tensione: 230V~50 Hz
Angolo di diffusione: 160°
Resa cromatica: >80
Efficienza luminosa: 80 Im/W
Vita media: 25.000 ore

y N
+ | C€ ErP RoHS
s A

T\
ﬁ f/“; 1-6(; :"‘.
80
LM/W

Efficienza
luminosa

42| LYVIALE/D)
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0|:|VA SFERA SFE;(ETTA
ARTICOLO  FORMA ATTACCO WATT LUMEN (e | EQ ~ DIMENSIONI peqq ==
*59403 Oiva  E14  3W 240 2.700°K  25W 3798 22qr 10720
*59446 Sfera  E27  3W 240 2.700°K  25W 45x74  30gr 10720
*59448 Sferetta E14  3W 240 2700°K 25W  45x79,5  22gr 10120

Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

e

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.




DecorLED

5W *

by ' s W
. %
% g
OI:IVA CANDELA SFERA SFERETTA
Bulbo in policarbonato satinato antiurto, TEMP. EQ. DIMENSIONI
in grado di diffondere sino al 90% della ARTICOLO FORMA ATTACCO WATT  LUMEN COLORE INC/‘-\)ND. mm DXL PESO 5

luce prodotta, consentendo un eccezionale

, . . 55403 Ova  El4 5W 390 3.000°K  35W 37x97 229 10720
risparmio energetico.
Con base in plastica ed alluminio per *55403.D Oliva E14 5W 425 4.000°K 35W 37x97 22 qr 10/20
Dermet;ere un’alta dissipazione termica ed un *55404 Candela  E14 W 390 3.000°K  35W 37x131 22gr 10420
eso ridotto.
" Tensione: 175-250V-50 Hz *55404.D  Candela E14 5W 425  4.000°K  35W 37x131 229 10720
* Apertura fascio: 160° *55446 Sfera  E27 5W 390 3.000°K  35W 45x80 30gr 10120
* Resa cromatica: >80 . B
+ Efficienza luminosa: 90 Im/W 55446.D Sfera  E27 5W 425  4.000°K  35W 45x80 30gr 10120
« Vita media: 25.000 ore *55448 Sferetta  E14 5W 390 3.000°K  35W 45x80 29 10720
* Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C *55448.D  Sferetta E14  SW 425  4.000°K  35W 45x80 229 10120

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno
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FILED

E27 v

GOCCIA TUBOLARE

Bulbo interamente in vetro
TEMP. EQ. DIMENSIONI
Led a filamento allungato ad alte prestazioni ARTICOLO FORMA  ATTACCO WATT LUMEN COLORE INCAND. mm @xL PESO @

Miscela di gas allinterno del bulbo: migliora *OFLAWW  Goccia  E27  4W 600 3.000°K S0W  60x108  32gr 10/20
le prestazioni ed allunga la vita

 Circuito di controllo con componenti integrati *OFL6.WW Goccia E27 oW 635 3.000°K 60W 60x108 32 qr 10/20
in SMD: aumenta la stabilita di corrente e *TFL&WW  Tubolare  E27  8W 810 3.000°K  75W 3125 28qr 10120
tensione

Tensione: 220-240V~50 Hz

Apertura fascio: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: >125 Im/W

Vetro di primissima qualita

Vita media: 30.000 ore

Virola con finitura nichelata

Classe d’isolamento: 11 @

Grado di protezione IP20, per uso all'interno

—Asse X —AsseY
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S A T || N
E27

GOCCIA SFERA
+ Bulbo interamente in vetro satinato: rende la
TEMP.  EQ.  DIMENSIONI
luce ancora pits morbida ARTICOLO FORMA ~ ATTACCO WATT LUMEN oionc NcAND. mmoxt  PESO EEP

Led a filamento allungato . *SFLAWW  Gocca  E27  4W 380 3000  40W  60x108  32gr 10/20
Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora

le prestazioni ed allunga la vita *SFLWW  Gocda  E27  6W 600  3.000°K 60W  60x108  32gr 10/20
Circuito di controllo con component] integrati *SFLBWW  Goccia ~ E27  8W 980  3.000°K  75W  60x108  32gr 10/20

in SMD: aumenta la stabilita di corrente e
tensione *SFS24.WW Sfera E27 4w 380  3.000°K 40w 45x77 25gr 1020

Tensione: 220-240V~50 Hz

Apertura fascio: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: >100 Im/W

Vita media: 30.000 ore

Virola con finitura nichelata

Classe d’isolamento: I @

Grado di protezione IP20, per uso all'interno

—Asse X —AsseY
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VINTAAQE

E27

Lampadine a bassa intensita luminosa

Ideali per creare una calda atmosfera

Bulbo interamente in vetro brunito

Led a filamento allungato

Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora
le prestazioni ed allunga la vita

Circuito di controllo con componenti integrati
in SMD: aumenta la stabilita di corrente e
tensione

Tensione: 220-240V~50 Hz

Apertura fascio: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: >100 Im/W

Vetro di primissima qualita

Vita media: 15.000 ore

Virola con finitura nichelata

Classe d'isolamento: 11 O]

Grado di protezione IP20, per uso all'interno

VS ErP RoHS
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Efficienza
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TUBOLARE

LUNGA
ARTICOLO FORMA ATTACCO WATT LUMEN or. \EQ -~ DIMENSIONI peso g
*UNL6AXW  Pera E27  4W 350  2.200°K  35W  64x138  45gr 10/25
*UNL8O.XW  Globo E27 2W 200 2.200°K  25W  80x115  45gr 5/25
*VUNL125.XW  Globo E27  4W 350  2.200°K  35W  125¢178  100gr 5/20
*VNL30.XW T‘Eﬁ;";;e E27 8W 750  2.200°K  75W 30300 70gr  5/25

— s

T

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



VINTRAL

E14

FIAMMA

TORTIGLIONE

Lampadine a bassa intensita luminosa TEMP. EQ.  DIMENSIONI
Ideali per creare una calda atmosfera ARTICOLO FORMA  ATTACCO WATT LUMEN o/ope |NCAND. mmoxL  PESO &

Bulbo interamente in vetro brunito *UNLTCXW  Fiamma  E14  2W 200  2200°K  25W 35115  22gr 10/25
Led a filamento allungato

Miscela di gas all'interno del bulbo: migliora *VNLC.XW Oliva E14 2W 200 2.200°K  25W 35x98 20gr 10/25

le prestazioni ed allunga la vita *UNLTW.XW  Tortigone ~ E14  2W 200  2.200°K  25W 3595  20gr 10/25
Circuito di controllo con componenti integrati

in SMD: aumenta la stabilita di corrente e
tensione

Tensione: 220-240V~50 Hz

Apertura fascio: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: >100 Im/W

Vetro di primissima qualita

Vita media: 15.000 ore

Virola con finitura nichelata

Classe d'isolamento: IT O]

Grado di protezione IP20, per uso all’interno
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LiNnéea LebD

CORTA: 78 MM

Innovative lampadine LED con attacco R7s e
dimensioni adatte a sostituire le tradizionali
lampadine alogene.

Grazie alla particolare posizione dei led, queste
lampade sono in grado di diffondere la luce a
360°, e possono percio essere montate in quasi
tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza
nessun intervento di modifica dell’apparecchio.

SOTTILE

* Accensione istantanea
Custodia: in vetro + ceramica
Led ad alta potenza
Tensione: 220-240V~50 Hz
Angolo di diffusione: 360°
Resa cromatica: >80
Efficienza luminosa: 110 Im/W
Vita media: 20.000 ore
Classe d'isolamento: 1T [O]
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

VETRO

* Accensione istantanea

Custodia: in vetro

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 100 Im/W

Vita media: 35.000 ore

Classe d'isolamento: I []

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

POWER

» Accensione istantanea

Custodia: in policarbonato + ceramica
Led ad alta potenza

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 110 Im/W

Vita media: 20.000 ore

Classe d'isolamento: I [O]

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno
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SOTTILE VETkO POWER
ARTICOLO  ATTACCO  WATT  LUMEN or. | EQ  DIMENSIONIpeqy ==
*$5715.D R7s 5,5W 650  4.000°K  75W 15x78 259r 10120
*SSTISWW  RTs 5,5W 600  3.000°K  75W 15x78 59r 1020
ARTICOLO  ATTACCO  WATT  LUMEN or. | EQ  DIMENSIONI - peqy =5
*$G705.D R7s 5W 550 4.000°K  75W 2478 30gr 10720
*SGIOSWW  RTs 5W 530 3.000°K  75W 2478 30gr 10720
ARTICOLO  ATTACCO  WATT  LUMEN or. EQ - DIMENSIONIpeqy =5
*SC709.D R7s ow 1000  4000°K  8OW 29x78 57gr 10120
*SCTIOOWW  RTs ow 950  3.000°K  80W 29x78 57gr 10120
?
% < >
v
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LiNéa LeD

LUNGA: 118 MM

Innovative lampadine LED con attacco R7s e
dimensioni adatte a sostituire le tradizionali
lampadine alogene.

Grazie alla particolare posizione dei led, queste
lampade sono in grado di diffondere la luce a
360°, e possono percid essere montate in quasi
tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza
nessun intervento di modifica dell’apparecchio.

SOTTILE

» Accensione istantanea
Custodia: in vetro + ceramica
Led ad alta potenza

Tensione: 220-240V~50 Hz
Angolo di diffusione: 360°
Resa cromatica: >80
Efficienza luminosa: 120 Im/W
Vita media: 20.000 ore
Classe disolamento: 11 []
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

ESAGONALE

* Accensione istantanea

Custodia: policarbonato

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 120 Im/W

Vita media: >20.000 ore

Classe disolamento: 11 []

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

POWER

* Accensione istantanea

Custodia: in policarbonato + ceramica
Led ad alta potenza

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 110 Im/W

Vita media: 20.000 ore

Classe d'isolamento: I [J]

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno
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SOTTILE ESAG-ONALE POWER
TEMP. EQ. DIMENSIONI
ARTICOLO ATIACCO  WATT  LUMEN  -0/0RE  INCAND.  mm Oxl PESO
*$5719.D R7s 10w 1200 4.000°K  100W 15x118 40gr  10/20
*$S719.WW R7s 10w 1100 3.000°K  100W 15x118 40gr  10/20
T
o Q D
+
l L .
TEMP. EQ. DIMENSIONI
ARTICOLO ATTACCO  WATT  LUMEN  0/6ee  INCAND. o PESO
*$G711.D R7s oW 1200 4.000°K  100W 24x26x118  46gr 10120
*SG711.WW R7s 10W 1.150  3.000°K  100W 24x26x118  46gr  10/20
i i
24 24 O] P
i i
k—26— ke 118 .
TEMP. EQ. DIMENSIONI
ARTICOLO ATIACCO ~ WATT  LUMEN  o/obe  |NCAND. mm Ol PESO
*$C717.D R7s 17w 1.900  4.000°K 150w 29x118 98gr 10120
*SC717.WW R7s 17W 1750 3.000°K  150W 29x118 98gr 10/20
T
@ < >
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*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.
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LiNnéea LebD

DIMMERABILI

Innovative lampadine LED con attacco R7s e
dimensioni adatte a sostituire le tradizionali
lampadine alogene. Grazie alla particolare
posizione dei led, queste lampade sono in
grado di diffondere la luce a 360°, e possono
perciod essere montate in quasi tutti gli
apparecchi con doppio attacco, senza nessun
intervento di modifica dell'apparecchio. Queste
lampade possono essere dimmerate grazie
all'utilizzo di varialuce per led in taglio di fase
(ns. art. NTG403, NTG404, OMN404)

|

BIEEEEE

[EEEEER

CORTA

LUNGA

CORTA: 78 mm

SOTTILE ARTICOLO

ATTACCO

WATT

TEMP.
COLORE

DIMENSIONI

LUMEN T L

EQ.
INCAND. PESO

Nuova tecnologia Flicker-free

*SD716.D R7s

5W

570 4.000°K 75W 15x78 259r  10/20

Accensione istantanea

Custodia: in vetro + ceramica *SD716.WwW

R7s

5W

520 3.000°K 75W 15x78 25gr  10/20

Led ad alta potenza

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 114 Im/W

Vita media: 20.000 ore

Classe d'isolamento: I []

Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

LUNGA: 118 mm

SOTTILE ARTICOLO

ATTACCO

WATT

DIMENSIONI
mm ZxL

TEMP. EQ

LUMEN  colORE  INCAND.

PESO

==/

Nuova tecnologia Flicker-free

*SD720.D R7s

9w

1.000 4.000°K 100W 15x118 40gr  10/20

Accensione istantanea

Custodia: in vetro + ceramica *SD720.WW

R7s

9w

900 3.000°K 100W 15x118 40 gr  10/20

Led ad alta potenza

Tensione: 220-240V~50 Hz

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 110 Im/W

Vita media: 20.000 ore

Classe d'isolamento: 1T []

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

A A* C € ErP RoHS
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FiLICON LED ©4

Lampadine LED con attacco bispina G4

e dall’innovativo rivestimento in materiale
siliconico termoconduttivo.

Questo rivestimento garantisce la protezione
meccanica dagli urti, aumenta la dissipazione
del calore, mantenendo al massimo l'efficienza
luminosa dei led.

MINI

FRONTALE

aw

Attacco: G4

Alimentazione: 12V c. a./c. c. tramite ARTICOLO

FORMA

DIMENSIONI
mm DxL

TEMP. EQ.

N. LED COLORE INCAND.

WATT LUMEN

PESO

alimentatore in corrente continua o

SG424.WW Mini
trasformatore

24 1.5W 110 3.000°K  15W 10x35

3qr

10/20

SG448.WwW 48

Accensione istantanea

48 3W 170 3.000°K 20w 12x38

3qr

10/20

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >80 SG457.WwW

Frontale

57

(4849 frontali) 3W 180

3.000°K 20w 16x42

7qr

10/20

Efficienza luminosa: 70 Im/W
Vita media: 25.000 ore
Classe d’isolamento: 11

SG427.WW 4w

27

(24+3 frontali) b

280  3.000°K  35W 16x44

7qr

10/20

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

C € ErP Ro5
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BIFRINA &4

Lampadine LED con attacco bispina G4, adatte
per la sostituzione delle lampadine alogene
bispina nei faretti con attacco laterale
Alimentazione: 12V tramite alimentatore in
corrente continua.

BISPINA PIATTE

BISPINA CON LENTE

BISPINA PIATTE

+ 18 LED bianchi ad alta luminositad SMD 2835 ARTICOLO

ATTACCO

WATT

TEMP.
COLORE

DIMENSIONI
mm OxL

EQ.

LUMEN INCAND.

PESO

* Tensione: 12V DC

GU4.wW
* Angolo di diffusione: 120°

G4

2,5W

280 6.000°K 20W 28x40 10gr 10/20

GU4.D G4

* Resa cromatica: >80

2,5W

280 4.500°K 20W 28x40 10gr 10/20

* Efficienza luminosa: 112 Im/W

GU4.WW G4

2,5W

280 3.000°K 20W 28x40 10gr 1020

* Vita media: 35.000 ore
* Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

RoHS

CONFORME
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LM/W

Efficienza
|uminosa

BISPINA CON LENTE

Producono un’intenso flusso luminoso ARTICOLO

ATTACCO

WATT

TEMP.
COLORE

DIMENSIONI
mm JxL

EQ.
INCAND.

LUMEN PESO

==7

amplificato dalla lente sommitale, che

*BG4.D G4

1.5W

120 4.000°K 15W 12x35 15gr  10/20

concentra la luce frontalmente
Base in ceramica per una migliore
dissipazione del calore

Lente in policarbonato

LED bianco ultraluminoso
Tensione: 12V DC

Angolo di diffusione: 110°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 80 Im/W
Vita media: 25.000 ore

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

+ Approvate (2 gD
* A++| C€ B Robd
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Efficienza
luminosa
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Lampadine LED adatte per la sostituzione delle
tradizionali lampadine alogene.
Funzionanti a tensione di rete 230V.

J

L'j'.i b

L

SILICON OMNIDIREZIONALE
SILICON
TEMP. EQ. DIMENSIONI

Innovativo rivestimento in materiale siliconico ARTICOLO ATTACCO  WATT LUMEN COLORE INC2ND. mm DXL PESO
termoconduttivo.

$G964.D G9 3W 200 4.000°K 20W 16x50,5 10 10/20
« N°. led: 64 (SG964) - 28 (5G928) o2 g
« Tensione: 230V - 50Hz SG964.WW G9 3W 190 3.000°K 20W 16x50,5 10gr 10/20
* Angolo di diffusione: 360° $G928.D G9 4W 300 4.000°K  35W 16x50,5 10gr 1020
* Resa cromatica: >80
« Efficienza luminosa: 75 Im/w $G928.WW G9 4w 280 3.000°K 35W 16x50,5 10gr 10/20
* Vita media: >25.000 ore
* Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

A++ g3 EV'P RoHS
ﬁ -":'?-360“-.
Efficienza
luminosa
OMNIDIREZIONALE
TEMP. EQ. DIMENSIONI

« Bulbo in policarbonato ARTICOLO ATTACCO  WATT LUMEN COLORE INC?ND. il PESO 5
* Base ceramica

$G965.D G9 5W 450 4.000°K 40W 17x54 14 10/20
* N°. led: 51 (48 led laterali + 3 led frontali) X g
« Tensione: 230V - 50Hz $G965.WW G9 5W 440 3.000°K 40W 17x54 14gr  10/20
* Angolo di diffusione: 360°
* Resa cromatica: >80
« Efficienza luminosa: 90 Im/w
« Vita media: >30.000 ore T
* Grado di protezione: IP20, per uso all'interno > D)

D
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Lampadine LED adatte a sostituire le normali
lampadine E14 per lampadari ed abat jour,
frigoriferi, luci notturne e di cortesia, etc.

Grazie al particolare posizionamento dei LED,
queste lampadine sono in grado di diffondere la
luce a 360°, anche frontalmente.

TUBOLARE

Dotata di 21 LED bianchi tipo 3014 SMD ad alta
luminosita, 18 sul perimetro e 3 sulla sommita.
Bassissimo consumo, ideale per frigoriferi,
macchine da cucire etc.

Materiale bulbo: vetro

Tensione: 230V

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >75

Efficienza luminosa: 66 Im/W

Vita media: 30.000 ore

Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

TUBOLARE STRETTA

Dotata di 7 led bianchi ad alta luminosita, 6 sul
perimetro e 1 sulla sommita.

Grazie alle ridotte dimensioni questa lampadina
¢ l'ideale per piccoli spazi.

Materiale bulbo: vetro

Tensione: 230V

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >70

Efficienza luminosa: 80 Im/W

Vita media: 30.000 ore

Temperatura di funzionamento: -30°C +70°C
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

PICCOLA PERA

Dotata di 7 led bianchi ad alta luminosita, 6 sul
perimetro e 1sulla sommita

Materiale bulbo: vetro

Tensione: 230V

Angolo di diffusione: 360°

Resa cromatica: >70

Efficienza luminosa: 80 Im/W

Vita media: 30.000 ore

Temperatura di funzionamento: -30°C +70°C
Grado di protezione: IP20, per uso all’interno
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TUBOLARE

TUBOLARE STRETTA

PICCOLA PERA

TEMP. EQ. DIMENSIONI

ARTICOLO ATIACCO  WATT  LUMEN  -0/0RE  INCAND. mm Oxl PESO (5

35282.W E14 1,5W 100 6.000°K 10w 22x60 16gr 10/20

35282.WW E14 1,5W 9 2.800°K 10W 22x60 16gr  10/20
TEMP. EQ. DIMENSIONI

ARTICOLO ATTACCO ~ WATT ~ LUMEN  o'oee  |NCAND. mm Ol PESO &

1550.D E14 w 80 4.000°K Tow 15x48 8gr 10120
TEMP. EQ. DIMENSIONI

ARTICOLO ATTACCO  WATT  LUMEN  -0/0RE  INCAND. mm Ol PESO (£

2658.D E14 w 80 4.000°K 10w 26x58 10gr 10720

8
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LAIMNERIDE L LED

Lampade LED predisposte per la sostituzione
delle tradizionali lampade elettroniche tipo PL
con attacco G24D.

Compatibili con reattori ferromagnetici.
’apparecchio non necessita di particolari
cablaggi.

Corpo in alluminio con microalettature per una
migliore dissipazione del calore.

Diffusore satinato evita I'effetto puntiforme.
Tensione: 230V - 50 Hz

Angolo di diffusione: 180°

Efficienza luminosa: 90 Im/W

Resa cromatica: >70

Vita media: 35.000 ore

Temperatura di funzionamento: -15°C +45°C
Classe d'isolamento: 1T [O]

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno
Rotazione del corpo: 300°

y N
++| C€ ErP RoHS
A ™

LM/W

Efficienza
luminosa

TEMP. EQ. DIMENSIONI
ARTICOLO ATTACCO WATT  LUMEN COLORE ELETTRONICA ] PESO &
PL7.D G24D TW 650 4.500°K 18W 35x149 114 gr 5/50
PL7.WW G24D TW 650 3.000°K 18W 35x149 114 gr  5/50
PL9.D G24D QW 830 4.500°K 26W 35x161 121gr  5/50
PLO.WW G24D 9w 830 3.000°K 26W 35x161 121gr  5/50
PL13.D G24D 13W 1100  4.500°K 26W 36x174 125gr  5/50
PL13.WW G24D 13W 1100  3.000°K 26W 36x174 125gr  5/50
o ]
1 L 1
Ji
W;
300°
rotazione del corpo 300°
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Sut

Innovative lampadine LED con luce giallo/ TEMP. EQ.  DIMENSIONI
arancio, con una frequenza in grado di ARTICOLO ATTACCO WATT LUMEN COLORE INCAND. mm @xL PESO

2'('3‘;:5;’}””3”2”9' falene ed altri insetti 206 27  6W 200 6100 (giallofarancio) ] 60x119  47gr 10

* Bulbo in plastica termoconduttiva ed
alluminio opacizzato

Tensione: 220-240V/50-60Hz

Angolo di diffusione: 180°

Efficienza luminosa: 33 Im/W

Vita media: 15.000 ore

Temperatura di funzionamento: -20 +40° C

P |
wAT ST

:& )
33
LM/W

Efficienza
luminosa

Isel LYVIALED



SITAGN/ARDED,

Lampada in policarbonato con finitura bianca
opale con 18 led bianchi ad altissima luminosita.

* Tensione: 220-230V~50Hz

* Angolo di diffusione: 140°

« Diffusione omogenea della luce
* Resa cromatica: >70

* Efficienza luminosa: >150 Im/W

* Grado di protezione: IP44, per uso all’esterno

o
RAY T

E: [a=140%,

Efficienza
luminosa

Per esterno
P44

TEMP. EQ. DIMENSIONI
ARTICOLO ATTACCO WATT LUMEN COLORE INCAND. mm OxL PESO (&
LO.1 E27 W 150 6000°K - 50x100 33qr 10
(4]

T L 1

0.0cm

0.5cm 10LUX

1.0cm 3LUX

1.5cm 1.56LUX

2.0cm 1LUX

2.5cm 0.87LUX

LWIALED
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LAMPADE

DECORATIVE LED

Ideali per sostituire le vecchie lampadine ad
incandescenza sulle tradizionali catene luminose
0 sui soggetti con un risparmio di energia

del 70% ed una sensibile diminuzione degli

interventi di manutenzione

* Corpo in policarbonato

* Adatte per cordoniere in serie
« Vita superiore alle 30.000 ore

¢ Basso consumo

¢ N° Led: 2, ad altissima luminosita

C € Rofi5

|58]

LWIALED

DIMENSIONI

ARTICOLO ATTACCO VOLT  WATT LUMEN COLORE i @il PESO (£
141946.W E14 14AC  0,20W bianco puro 6000°K 18x46 8gr 50
141946.WW E14 14AC  0,20W bianco caldo 3000°K 18x46 8qr 100
141946.B E14 14AC  0,20W blu 18x46 8gr 50
141946.G E14 14AC  0,20W gialla 18x46 8qr 50
141946.R E14 14AC  0,20W rossa 18x46 8ar 50
141946.V E14 14AC  0,20W verde 18x46 8qr 50

e




LAMPADE VOTIVE
LED

H

CANDELA LED

DIMENSIONI

+ Corpo in policarbonato microprismatizzato ARTICOLO  ATTACCO VOLT ~ WATT LUMEN  TEMP.COLORE -5 N PESO ()
* Virolanichelata 1546 £10  12DC  02W 4 3000°K 1644 2gr 50
* N° Led: 1ad alta luminosita, risparmio
energetico
Adatta come ricambio per le nuove candele
votive elettriche, consente un notevole
risparmio energetico
LAMPADE VOTIVE A
LUMINOSITA DIMENSIONI

(adatte per i lumi votivi nei cimiteri) ARTICOLO  ATTACCO  VOIT  WATT ~yicrs COLORE mmox. PESO &P
» Corpo in policarbonato . B

2352.W E14 24 ACDC  0,5W 9200 b 5500°K 23x52 9 50
* Vita superiore alle 50.000 ore 1anco X g
« Basso consumo 2352.A E14  24ACDC  0,5W 9200 ambra 4500°K 23x52 9gr 50
*N°Led: 3 2352.G E14  24AC/DC  0,5W 9200 giallo 4500°K 23x52 9gr 50
» Corpo in policarbonato. LUMINOSITA DIMENSIONI
+ Adatte per cordoniere in serie ARTICOLO ~ ATTACCO VOLT  WATT (MCD) COLORE mmox. PESO  EEP
* Vita superiore alle 50.000 ore 142352.8 E14  14AC  02W 3500 blu %2 9gr 20
* Basso consumo
* N° Led: 3

%}
C € RoHS ‘ L
CONFORME < >

[59]
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GLASS

TU3I T8

Tubi LED T8 con corpo in vetro.

Stesse dimensioni e stessi attacchi dei tubi
fluorescenti T8 standard; possono quindi
facilmente sostituirli. Data la lunga vita media
attesa, i tubi GLASS consentono notevoli
vantaggi in termini di risparmio energetico e
manutenzione.

* Risparmio energetico: - 50% dell’energia
Risparmio in costi di manutenzione: la vita
media & di 30.000 ore

Comfort visivo: forniscono una luce satura
Emissioni: non producono raggi infrarossi ed
ultravioletti

Accensione immediata: non esistono tempi di
riscaldamento, né sfarfallio

Grazie all'utilizzo del fusibile elettronico
(fornito in dotazione) € possibile la
sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti
senza dover ricablare la plafoniera,
rispettando appieno i requisiti di

sicurezza imposti dalle normative (per
plafoniere con reattore elettromeccanico)
Sistema di sicurezza con alimentazione da un
solo lato

Alimentazione: 230V ~ 50Hz

Attacco: T8

Led: SMD tipo 4014 ad altissima efficienza
luminosa

Angolo di diffusione: 300°

Corrente: 0,6A

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 100 Im/W

Fattore di potenza: >0.9

Temperatura di funzionamento: -10°C +50°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +80°C
Classe isolamento: I [C]

Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

Cpr] 6 CERMSErP
- /™
/e300, :@

100

LM/W

Efficienza
luminosa

lsol LYWVIALED)

ol
DIMENSIONI

ARTICOLO WATT LUMEN EQ. FLUORESC. il @t @
GTL6.WW 9w 860 18W 26x600 5/25
GTL12.WW 18W 1.750 36W 26x1.200 5/25
GTL15.WW 25W 2.300 58W 26x1.500 5/25
GTL6.D 9W 900 18W 26x600 5/25
GTL12.D 18W 1.800 36W 26x1.200 5/25
GTL15.D 25W 2.400 58W 26x1.500 5/25
LUCE BIANCA FREDDA 6.400°K

GTL6.W QW 960 18W 26x600 5/25
GTL12.W 18W 1.850 36W 26x1.200 5/25
GTL15.W 25W 2.500 58W 26x1.500 5/25

rak

Fle

Fusibile elettronico
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GLASS o

TU3I T8 LED

LUCE PER ALIMENTI

Questi tubi led della serie GLASS sono
equipaggiati con particolari led appositamente
studiati per enfatizzare i colori naturali

degli alimenti, mettendo in risalto elementi
come la freschezza e 'aspetto dei prodotti,
incentivando cosi all’acquisto.

Particolare attenzione & stata posta ad alcuni
parametri fondamentali quali:

* Elevata resa cromatica (CRI): 95
Temperatura di colore dedicata (°K)
Bassissima emissione di raggi UV
Risparmio energetico

Bassi costi di manutenzione

Accensione immediata

Alimentazione: ¢ diretta a tensione

di 230V ~ 50Hz

Grazie all'utilizzo del fusibile elettronico
(fornito in dotazione) & possibile la
sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti
senza dover ricablare la plafoniera,
rispettando appieno i requisiti di sicurezza
imposti dalle normative (per plafoniere con
reattore elettromeccanico).

Sistema di sicurezza con alimentazione da un
solo lato

(A cerser
fmod"\ E:

DIMENSIONI
ARTICOLO WATT LUMEN EQ. FLUORESC. T Gl ==/
GTL6.M 9 765 18W 26x600 5/25
GTL12.M 18 1.530 36W 26x1.200 5/25
GTL15.M 25 2.040 58W 26x1.500 5/25
GTL6.B 9 495 18W 26x600 5/25
GTL12.B 18 990 36W 26x1.200 5/25
GTL15.B 25 1.320 58W 26x1.500 5/25
ORTOFRUTTA &%
Temperatura di colore: 2.700°K
Consigliamo di utilizzare i tubi led della serie GTL......\WW
PRODOTTI ITTICI »4®
Temperatura di colore: 4.200°K
Consigliamo di utilizzare i tubi led della serie GTL......D
T ¥
p—
e( [r o
« L >
Fusibile elettronico
LWIALED el



GLASS

TU3I T5

Questi innovativi tubi led T5 hanno le

stesse dimensioni e gli stessi attacchi

dei tubi fluorescenti T5; possono quindi
facilmente sostituirli, consentendo notevoli
vantaggi in termini di risparmio energetico e
manutenzione.

« Risparmio energetico: - 40% dell'energia
Risparmio in costi di manutenzione: la vita
media di questi tubi led & di 25.000 ore.
Comfort visivo: i tubi led forniscono una luce
satura.

Emissioni: non producono raggi infrarossi ed
ultravioletti.

Accensione immediata: non esistono tempi di
riscaldamento, né sfarfallio.
Componentistica accessoria: funzionano
collegati alla maggior parte dei reattori
elettronici tradizionali. Consigliamo
comungue di verificarne la compatibilita
Alimentazione: tramite ballast elettronico con
tensione compresa tra 120-270V ~ 50Hz
Corpo in vetro rivestito da un film in poliestere
Angolo di diffusione: 240°

Resa cromatica: >80

Efficienza luminosa: 100 Im/W

Fattore di potenza: >0.9

Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza
luminosa

Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C
Classe isolamento: II [C]

Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

RoHS ErP

CONFORME ~ CONFORME

: A+ C€

100

LM/W

Efficienza
luminosa

62|
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DIMENSIONI

ARTICOLO WATT LUMEN EQ. FLUORESC. il @t @
GTL509.WW 9W 720 14W 18x549 5/25
GTL512.ww 12W 960 21W 18x849 5/25
GTL516.WW 16W 1.600 28W 18x1.149 5/25
GTL521.WwW 21W 1.900 35W 18x1.449 5/25
GTL509.D 9W 750 14W 18x549 5/25
GTL512.D 12W 1.000 21W 18x849 5/25
GTL516.D 16W 1.700 28W 18x1.149 5/25
GTL521.D 21W 2.000 35W 18x1.449 5/25
LUCE BIANCA FREDDA 6.500°K

GTL509.W QW 790 14W 18x549 5/25
GTL512.W 12W 1.060 21W 18x849 5/25
GTL516.W 16W 1.760 28W 18x1.149 5/25
GTL521.w 21W 2.100 35W 18x1.449 5/25

4 > 1o

2m 51.851x 239m  51m 2m
4m 1296 Ix 477m 102m 4m
6m 5.76 Ix 71.6m 153m 6m
8m 3.241x 95.5m 204m 8m
10m  2.07 Ix 1193m 255m 10m
12m 144 1x 1432m 306m 12m

-/+180

‘I

126.93 Ix
31.73 I
14.10 Ix
7.93 Ix
5.08 Ix
3.531x

wy

[7
s
z2

o
B

A

=3

=7
]

X
NS
s

90

7
(]

e
%,

32m  52m
63m 105m
95m 157m
126m 21.0m
158m 262m
189m 315m

Vert. Horiz, Vert.
Spread: 161.1 Center Beam LUX ~ Beamwidth ~V H Spread:103.8 Spread: 76.5

Per le altre curve fotometriche rivolgersi al nostro servizio di assistenza

Center Beam LUX

Horiz.
Beamwidth V  H Spread:105.4
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LAMPADE RISPARMIO
ENERGETICO

E14 /|

2 2 ] 3
wersafes A S v X
m e FIAMMA TORTIGLIONE SFERA SPIRALE
Vetro opacizzato. La guaina protettiva al TEMP. EQ. DIMENSIONI

silicone evita la formazione di schegge in caso ARTICOLO FORMA  ATTACCO WATT LUMEN COLORE INCAND. mm @xL PESO @
di rottura del vetro. Consumo di energia fino

, ) ; ™ EMC.LG.7 Fiamma E14 W 280 2700°K 35w 40x126 39qr 25
all’80% inferiore a parita di luce delle lampade
ad incandescenza. EMC.4.7 Oliva E14  7W 280  2700°K  35W 38x105  37gr 25
+ Tensione: 230V~ 50 Hz EMC.2.7 Tortigone ~ E14  7W 280  2700°K  35W 38x108  37gr 25
* Angolo di diffusione: 360° "
+ Vita media: 10.000 ore EMB.7 Sfera E14  7W 280  2700°K  35W 45x81  35gr 25
+ Classe d’isolamento: II @ ESF.7 Spirale E14 W 280 2700°K 35w 31x90 25qr 25

« Grado di protezione IP20, per uso all'interno

s

E14

TW -Q 35w gD %@
T weeww

10000 h = 10x 1000 h

Y ) .\
- J RoHS C € R /e
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LAMPADE

RISPARMIO ENERGETICO

E27

Eh@f%,ﬁg

Vetro opacizzato. La guaina protettiva al
silicone evita la formazione di schegge in caso
di rottura del vetro. Consumo di energia fino
all’80% inferiore a parita di luce delle lampade
ad incandescenza.

* Tensione: 230V~ 50 Hz

* Angolo di diffusione: 360°

* Vita media: 10.000 ore

* Classe d’isolamento: I @

» Grado di protezione IP20, per uso all'interno

H o
[ } RoHS C € E s

TEMP. EQ.

DIMENSIONI
ARTICOLO FORMA  ATTACCO WATT LUMEN o'opE INCAND. mmox  PESO &
ESL.5720 Globo E27 20w 1000  2700°K  100W 95x137  116gr 10
ESL.5725 Globo E27  25W 1350  2700°K  125W 110x150  155gr 10
(%)
I L
(C((C
20W = Q100w !
i (00 )
_ = e
25W~ 9125‘"’ 10000 h = 10x 1000 h
7 »
LYViA lesl



LAMPADE AD ALOGENI

STANDARD

Ecoa/ogehaj

LINEARI

Dimmerabili

Filamento rinforzato CC-8

Vetro pinzato per una maggior resistenza alle
vibrazioni

Tensione: 230V

Angolo di diffusione: 360°

Vita media: 2.000 ore

Blocco totale dei raggi UV @

A [
-@ RoHS C € @ /s
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TEMP. EQ. DIMENSIONI
ARTICOLO ATTACCO WATT  LUMEN COLORE  ALOGENA T Bl PESO
692.181.C R7s 140W 2.650 2700°K 200w 8x78 5gr 50
691.178.C R7s 70W 1.200 2700°K 100 W 8x117 8gr 50
691.182.C R7s 140W 2.650 2700°K 200W 8x117 8qr 50
T 1
0 [ Jome{ Joe—{CT |




LAMPADE ALOGENE

A RISPARMIO
ENERGETICO

Ecoa/ogehaj

+ Dimmerabili
: TEMP.  EQ.  DIMENSIONI
« Bulbo in vetro ARTICOLO FORMA  ATTACCO WATT LUMEN oionc al0GENA mmoxt PESO EEP

» Funzionamento a tensione di rete, 230 V 45018 Piccolasfera  E14  18W 205  2700°K  25W 4575  22gr 25
* Angolo di diffusione: 360°
+ Vita media: 2000 ore 45118 Piccolasfera  E27  18W 205  2700°K  25W  45x72  22gr 25

* Blocco totale di raggi UV ()

e

H -
LD mscea
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LAMPADE SPECIALI
DECORATIVE

3656 3650 3651 3659

Lampadine con effetto oscillante che da la TEMP. EQ. DIMENSIONI
sensazione della fiamma di una candela di cera. ARTICOLO FORMA  ATTACCO WATT LUMEN COLORE INCAND. mm @xL PESO 5
* Filamento neon .
+ Tensione: 240V 3656 Coupdevent E14 3W chiara 30x110 13gr 20
« Angolo di diffusione: 360° 3650 Fiamma E14 3W - chiara = 14x75 5gr 20
» Classe d'isolamento: 11 [C] 3651 Fiamma E14 3w - chiara - 2355 7gr 20
« Grado di protezione IP20, per uso all'interno - -

3659 Oliva E14 3W - chiara - 30x110 13gr 20

FIAMMA
¢ Filamento C-5A
EQ.  DIMENSIONI
. Diffusore in vetro ARTICOLO FORMA ATTACCO WATT LUMEN COLORE EX ~~ DIMENSIONI pey o=
* Virola nichelata 59154.C Fiamma  E14  15W - chiara ] 35x125  24gr 25

Tensione: 240V

Angolo di diffusione: 360°

Classe d'isolamento: T [C]

Grado di protezione IP20, per uso all'interno

e
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LAMPADE
DECORATIVE

T 18 GOCCETTA a filamento per luminarie
Con dispositivo di corto circuito

* Filamento

* Corpo in vetro

Per lampade votive - cimiteri
* Filamento rinforzato

* Corpo in vetro

¢ Virola nichelata

SFERA a filamento per ghirlande

|deali per Iilluminazione esterna di sagre e
soggetti luminosi. Uso consigliato con nostra
serie MINI-HD pag. 30 (solo art.1070)

C € RoHS

ARTICOLO  ATTIACCO  VOLT WATT  LUMEN  CoLore DIMENSIONI psy (3
60220 E14 14 5W 29 chiara 1846 5gr 50
60250 E14 14 5W assortite 18x46 5qr 50
60255 E14 14 5W 9 10ssa 18x46 5qr 50
60256 E14 14 5W 2% gialla 1846  5gr 50
60257 E14 14 5W 8 verde 1846 5gr 50
60258 E14 14 5W 7 blu 1846  5gr 50
60259 E14 14 5W 10 ciclamino 18x46 5qr 50
ARTICOLO  ATTACCO  VOIT ~ WATT  LUMEN COLORE PMECIONI peso (==
60260 ET4 24 1,5W 4 chiara 19x46 6gr 50
60265 E14 24 3w 15 chiara 19x46 6gr 50
60266 E14 45 1,50 3 chiara 19x46 6gr 50
ARTICOLO  ATIACCO VOLT  WATT  LUMEN  COLORE D'n":';”éﬁ”' PESO (P
1040 E14 220 10W chiara 25x45 4gr 50
1070 E27 220 10W = chiara 45x70 4 gr 25
(%)
L )
VAVL)
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LAMPADE NANE

* A filamento

* Ricambio per torce
* Bulbo in vetro

* Virola nichelata

CONFEZIONE IN BLISTER

y N
L e

7ol LYViA

b

XENON G-11 X 23 SFERETTA P 13,5 S PREFOCUS GTL-3 LENTICOLARE
ARTICOLO FORMA  ATTACCO  VOLT A WATT D'mrfl”g'x‘{'\" ==/
5.600 Sferetta  G-11x 23 1,5 0,20 0,30W 921 25
5.603 Sferetta  G-11x 23 2,5 0,20 0,50W 921 25
5.605 Sferetta  G-11x 23 3,5 0,20 0,70W 921 25
5.601 Sferetta  G-11x 23 48 0,30 1,440 921 25
5.602 Sferetta  G-11x 23 6 0,30 1,80W 921 25
5.606 Sferetta  G-11x 23 12 0,25 3,00W 921 25
S.614 Prefocus P13,5S 2,5 0,50 1,25W 8x26 25
S.615 Prefocus P13,5S 3,5 0,50 1,75W 8x26 25
S.607 Lenticolare GTL-3 1,1 0,22 0,24W 7x20 25
S.609 Lenticolare GTL-3 2,2 0,25 0,55W 7x20 25
ARTICOLO TIPO  ATIACCO  VOLT A MODELLO NI;L%SAT"Q:;-’ ==/
*12.4 Xenon P 13,5 24 0,80 B-3%; 2 12
*12.2 Xenon P 13,5 2.4 0,93 B-3%; 2 12
*12.3 Xenon P 13,55 3,6 0,82 B-3%5 2 12
*12.13 Xenon P 13,5 48 0,79 B-3%5 2 12
*25166.GD  Alogena P 13,55 4 0,85 B-315 1 20




LAMPADE SPECIALI
A FILAMENTO

PICCOLA PERA T-22x48 E 14
Ideale per frigoriferi, macchine da cucire, forni etc DIMENSIONI
ARTICOLO VoLt WATT FILAMENTO ==/
« Diffusore in vetro mm OxL
« Virola nichelata 5320.110 110 15 C-7A 22x48 50
5314 per forni (300°C) 230 15 C-7A 22x48 25
T-26 x57 E14
FILAMENTO DIMENSIONI
ARTICOLO VoLt WATT RINFORZATO mm Oxl ==/
5320 per frigoriferi 230 15 C-7A 26x57 25
L
E14
LAMPADINE DI RICAMBIO PER LUCI NOTTE
DIMENSIONI
(blister da 3 lampadine) ARTICOLO ATTACCO voLt WATT mm OxL &
* A filamento rinforzato * HL.310 E14 230 7w 18x50 20
* Bulbo in vetro

* Virola nichelata

P
DO e s

*In confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.
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ABBINABILE

MINIPLAFONIERE
FLUORESCENTI
CON TUBO T5

Abbinabili le une alle altre grazie ai connettori
maschio / femmina posti alle estremita.
Dimensioni compatte.

¢ Alimentazione: 230 V-~
* Frequenza di rete: 50 Hz
« Angolo di diffusione: 270°
¢ Corpo in policarbonato
» Diffusore polimetacrilato trasparente rigato
« Riflettore bianco (alta resa luminosa)
* Interruttore ON/OFF sulla base
¢ Abbinabili sino a max 200 W ca.
» Classe di isolamento: I
¢ Temperatura di funzionamento:
da +5°C a +45°C
* Vita media: 15.000 ore
¢ Grado di protezione: IP20, per uso all'interno

« Complete di:

- tubo trifosforo T5

- cavo alimentazione L=170 cm con spina 2P 10A
- cavo di raccordo

- clip di fissaggio

TRIFOSFORO GRADO A

1 cea
CCEP T W o

174l LYViA

i €= L
g -
ARTICOLO WATT LUMEN COLORE E AT el ==
*LNK.6.WW 6W 260 2.700°K 30W 280 30/60
*LNK.8.WW 8W 380 2.700°K 40W 350 30/60
*LNK.13.WW 13W 800 2.700°K 65W 570 30/60
*LNK.21.WW 21W 1.850 2.700°K 100W 915 20740
*LNK.28.WW 28W 2470 2.700°K 140W 1215 20/40
*LNK.4100.6 oW 300 4.100°K 30W 280 30/60
*LNK.4100.8 8W 420 4.100°K 40W 350 30/60
*LNK.4100.13 13W 950 4.100°K 65W 570 30/60
*LNK.4100.21 21W 1.850 4.100°K 100W 915 20/40
*LNK.4100.28 28W 2.470 4.100°K 140W 1215 20/40
LUCE BIANCA FREDDA - Uso: vetrine negozi
*LNK.6 6W 270 6.400°K 30W 280 30/60
*LNK.8 8W 310 6.400°K 40W 350 30/60
*LNK.13 13W 650 6.400°K 65W 570 30/60
*LNK.21 21W 1.660 6.400°K 100W 915 20/40
*LNK.28 28W 2.350 6.400°K 140W 1215 20/40
N.B. Per i tubi T5 fluorescenti si veda pag. 81
L 2m

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.
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ABBINABILE

MINIPLAFONIERE
ANODIZZATE

Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi

Miniplafoniere con corpo in alluminio e finitura
anodizzata.

Il corpo in alluminio consente una maggiore
dissipazione del calore; sono percio
particolarmente adatte per 'utilizzo in luoghi
dalla scarsa ventilazione o molto caldi (es.
cappe o sopra cucine a gas).

* Angolo di diffusione: 270°

e Complete di:
- tubo trifosforo T5

- cavo alimentazione L=170 cm con spina 2P 10A

- cavo di raccordo
- clip di fissaggio

BASI per plafoniere LNK
Base della plafoniera fluorescente completa di:

* Cavo di alimentazione HO3VVH2-F 2 x 0,75
mm? con spina, lunghezza 170 cm circa

» Cavo diraccordo 15 cm circa

* Clip e viti di fissaggio

* Schermo in materiale acrilico

* Le basi NON includono il tubo fluorescente

{icse

CEEP & VUV L

ARTICOLO WATT LUMEN CBEL"(’)'RE 'E%ﬂ:‘(', LUNan"ILfZZA ==,
*LNK.AL.35.WW 35W 3.135 2.700°K 300W 1515 10
L 22 mm
’ N
ﬂ ‘ 142 mm

ARTICOLO DESCRIZIONE

LUNGHEZZA mm £

CORPO IN POLICARBONATO

*BASE.6 Base per tubo 6W 280 30
*BASE.21 Base per tubo 21W 915 20
*BASE.35 Base per tubo 35W 1515 10
CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

*BASE.AB.35 Base per tubo 35W 1515 10

N.B. Per i tubi T5 fluorescenti si veda pag. 81

‘ I 42 mm

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.

£YViA 175l



TUTTA

PRERISCALDO

PLAFONIERE
FLUORESCENTI
(TS) CON
PRERISCALDO

Abbinabili con funzione di preriscaldo.

Grazie allo speciale ballast elettronico con

la funzione di preriscaldo dei catodi dei

tubi fluorescenti, queste plafoniere sono
particolarmente indicate per usi gravosi con
frequenti accensioni/spegnimenti. Sono
percio consigliate per I'utilizzo con sensori di
presenza, interruttori luce scale, interruttori
di prossimita, crepuscolari. Ideali per le
“velettature” di soffitti, quando vengono
abbinate in lunghe file continue.

Lo spessore ridotto delle testate garantisce la
continuita luminosa con 'effetto luce continua.
Devono essere equipaggiate con tubo T5
trifosforo del wattaggio e temperatura di
colore desiderati.

* Alimentazione: 230 V-~
* Frequenza di rete: 50 Hz
¢ Corpo in policarbonato
« Diffusore polimetacrilato trasparente rigato
* Riflettore bianco (alta resa luminosa)
* Interruttore ON/OFF sulla base
¢ Ingombri ridotti: -27 mm
¢ Abbinabili sino a max 200 W ca.
+ Classe diisolamento: II [J]
* Temperatura di funzionamento:
da +5°C a +45°C
* Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
¢ Complete di:
- tubo trifosforo T5
- cavo alimentazione L=170 cm con spina 2P 10A
- cavo di raccordo
- clip di fissaggio

LA e
CCEP @ T WY

LV ViA

176l

‘ LS L
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ARTICOLO DESCRIZIONE LUNGHEZZA mm (&5
*PTL.8 Base per tubo 8W 323** 30
*PTL.21 Base per tubo 21W 884** 20

** senza tubo fluorescente
N.B. Per i tubi T5 fluorescenti si veda pag. 81

N.B. La funzione di preriscaldo necessita di un tempo d’attesa tra il comando e I'accensione del tubo,
che generalmente e tra i 2 e i 4 sec. specialmente alla prima accensione dopo un periodo d’inattivita.

)

2cm

\H‘w\\UH\wHU\\\w\w\uWm\uj“mW\mmmmm\lgu\\H\‘QHW\\W\\U\H%
(Rt

=3

@>

EFFETTO LINEA CONTINUA

I

*in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



ACCESSORI PER
PLAFONIERE
LNK - PTL

CAVO DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm?
lunghezza 170 cm

CAVO DI RACCORDO CON INNESTI LINEARI
Cavo di raccordo HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm? con
innesti M/F lineari

CAVO DI RACCORDO CON INNESTI A
SQUADRA

Cavo di raccordo HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm? con
innesti M/F a squadra 90°

CLIP PER FISSAGGIO

SCHERMI PER LNK
In polimetacrilato rigato

ARTICOLO DESCRIZIONE &
LNK.170 Con spina 10A - 2P+T e connettore femmina 5
LNK.PP Con spina 10A - 2P+T ed innesto a squadra 90° 5
ARTICOLO LUNGHEZZA &
LNK.CC15 15cm 10
LNK.CC50 50 cm 10
LNK.CC200 200 cm 10
1] ‘
{ |
ARTICOLO LUNGHEZZA ==/
LNK.CC15.PP 15 cm 10
LNK.CC50.PP 50 cm 10
LNK.CC100.PP 100 cm 10
_"\.
ARTICOLO DESCRIZIONE ==/
LNK.CLIP Clip in metallo per il fissaggio delle plafoniere serie LNK - PTL 20
ARTICOLO DESCRIZIONE ==/
DK6 Ricambio per plafoniere da 6 W fluorescenti 10
DK8 Ricambio per plafoniere da 8 W fluorescenti 10
DK13 Ricambio per plafoniere da 13 W fluorescenti 10
DK21 Ricambio per plafoniere da 21 W fluorescenti 10
DK28 Ricambio per plafoniere da 28 W fluorescenti 10
DK35 Ricambio per plafoniere da 35 W fluorescenti 10
7 L]
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M@ B
ﬁADNAULE

PLAFONIERE ——————
COMPATTE PER - - |
USI SPECIFICI I

Ideali per l'illuminazione sottopensile, queste TEMP. ILLUM. LUNGHEZZA
plafoniere sono pronte per I'allacciamento. ARTICOLO WATT LUMEN COLORE EQUIV. mm @
* Tensione di alimentazione: 230 V ~ *

2808.E 8w 380 4.100°K 40W 344 10
* Angolo di diffusione: 120°
¢ Frequenza di rete: 50 Hz *2813.E 13W 800 4.100°K 65W 555 10

¢ Corpo in policarbonato

« Diffusore polimetacrilato trasparente rigato

* Riflettore bianco (alta resa luminosa)

* Interruttore ON/OFF sulla base

« Classe diisolamento: 11 [J]

¢ Prolungabili sino a max 100 W

* Grado di protezione: IP20, per uso all'interno 20

¢ Complete di:

- tubo trifosforo T5

- cavo alimentazione L=170 cm con spina 2P 10A %
- cavo di raccordo
- clip di fissaggio

TRIFOSFORO GRADO A

Prolungabile Interruttore ON/OFF

y N
L see
CCEP @ T WY /o,

7 ]
|78| L% \'IA *in confezione blisterata gia pronta per gli espositori di vendita.



PLAFONIERE IN
SOSPENSIONE

Pronte per 'uso

ARTICOLO WATT LUMEN

Completa di kit per il fissaggio a soffitto

(tiranti in filo di acciaio lunghezza circa 1,7 m)
Alimentazione: 230 V~

21w 1.850

Frequenza di rete: 50 Hz

Angolo di diffusione: 120°

Corpo tubolare in alluminio anodizzato
Diffusore polimetacrilato trasparente rigato
Ballast elettronico

Classe di isolamento: I [0]

Temperatura di funzionamento:

da +5°C a +45°C

Vita media: 15.000 ore

Non prolungabile

Cavo di alimentazione senza spina

Grado di protezione: IP20, per uso all’interno

C€ Erf &4

LUNGHEZZA ==/

. 8
A7 7

Kit per il fissaggio a soffitto
(in dotazione alla sospensione
fluorescente)




ool

MOBILE

PLAFONIERE
E PORTA ABITI
LUMINOSE

Trova applicazione negli armadi. TEMP. ILLUM. LUNGHEZZA
| robusti supporti, regolabili, garantiscono ARTICOLO WATT LUMEN COLORE EQUIV. mm @

solidita all'apparecchio. *LNM.8 8w 380 4.100°K 40w 705 10
Queste plafoniere sono pronte per

I'allacciamento e sono fornite di tubo T5 al *LNM.13 13W 800 4.100°K 65W 933 10

trifosforo.

* Alimentazione: 230 V-~ 50 Hz

* Angolo di diffusione: 120°

» Corpo in robusto alluminio anodizzato

« Diffusore in polimetacrilato trasparente
rigato

* Interruttore a bilanciere ON-OFF

+ Ballast elettronico I I

* Classe di isolamento: I @ \ = \ w 1106

« Cavo di alimentazione HO3VV-F 2 x 0,75mm? \ | i ! m
senza spina « L .

* Non prolungabile 33mm

A A
-j @K C E g«!;es ﬁ f;:fz%\

7 ]
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TUBI FLUORESCENTI

T5

Alta efficienza luminosa con risparmio di
energia del 20% in confronto dei T8 di pari
potenza.

I trifosforo di grado A & composto da “fosfori”
dei migliori produttori mondiali e permette

di raggiungere i migliori standard tra cui la
massima luminosita.

Amalgam si tratta di una nuova tecnologia
applicata ai tubi fluorescenti.

In termini ecologici riduce 'impatto ambientale
utilizzando tubi di vetro senza piombo. Questa
tecnologia garantisce inoltre elevati livelli di
luminosita ed i lumen iniziali si mantengono
costanti fino all’80% del ciclo di vita della
lampada.

* Angolo di diffusione: 360°

* Resa cromatica: >80

» Attacco G5

TRIFOSFORO GRADO A

+

AMALGA M
v

Tubi fluorescenti tradizionali

* Corpo in vetro
* Angolo di diffusione: 360°
» Attacco G5

A N
Chlceer g 2

- — -':
TEMP. ILLUM. LUNGHEZZA
ARTICOLO WATT LUMEN COLORE EQUIV. (L) mm ==/
FLF.6.WW 6W 260 2.700°K 30w 226,3 10/100
FLF.8.WW 8W 380 2.700°K 40W 302,5 10/100
FLF.13.WW 13W 800 2.700°K 65W 531,1 10/100
FLF.21.WW 21W 1.850 2.700°K 100W 863,2 10/100
FLF.28.WW 28W 2.470 2.700°K 140W 1.163,2 10/100
FLF.35.WW 35W 3.135 2.700°K 170W 1.463,2 10/100
FLF.3000.6 6W 270 3.000°K 30W 2263 10/100
FLF.3000.21 21W 1.850 3.000°K 100W 863,2 10/100
FLF.4100.6 6W 300 4.100°K 30W 2263 10/100
FLF.4100.8 8W 420 4.100°K 40W 302,5 10/100
FLF.4100.13 13W 950 4.100°K 65W 531,1 10/100
FLF.4100.21 21W 1.850 4.100°K 100W 863,2 10/100
FLF.4100.28 28W 2.470 4.100°K 140W 1.163,2 10/100
FLF.4100.35 35W 3.135 4.100°K 170W 1.463,2 10/100
LUCE BIANCA FREDDA
FLF.6 6W 270 6.400°K 30W 226,3 10/100
FLF.8 8W 310 6.400°K 40W 302,5 10/100
FLF.13 13W 650 6.400°K 65W 531,1 10/100
FLF.21 21W 1.660 6.400°K 100W 863,2 10/100
FLF.28 28W 2.350 6.400°K 140W 1.163,2 107100
FLF.35 35W 2.890 6.400°K 170W 1.463,2 10/100
ILLUM. LUNGHEZZA
ARTICOLO WATT LUMEN TEMP. COLORE EQUIV. (L) mm ==
TF.6 6W 240 6.400°K 25W 226 10
TE.8 8W 300 6.400°K 35W 302 10
{ O ot
< |_ >
7 »
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PROIETTORI
ALOGENI

SERIE PROFESSIONAL

Possibilita di orientare la luce del proiettore.
La testa del proiettore puo ruotare di 180°,
basculare di 30° ed orientarsi di 20°.
Proiettori costruiti in lega di alluminio
pressofuso, verniciato con polveri poliestere,
corpo in materiale plastico.

Schermo protettivo in vetro trasparente
temperato.

¢ Portalampada R 7S

¢ Completo di lampada alogena lineare

* Angolo di diffusione: 180°

* Grado di protezione: IP45, per uso all’esterno

Aj

n \.__.
- CE€EP M /L
“.
Per esterno
1P45

1821 LYViA

COLORE

ARTICOLO T WATT LUMEN oo voLr &

L.150.8 Nero 150W 1,500 2700°K 230240V~ 50Hz  1/12

L.150.W Bianco 150W 1,500 2700°K 230240V~ 50Hz  1/12

L.500.B Nero 500W 5.000 2700°K 230240V~ 50Hz 116

L.500.W Bianco 500W 5.000 2700°K 2307240V~ 50Hz /6
[

— wuwge —

wwile

le—— 85mm —|

141mm

LUCE NELLA GIUSTA POSIZIONE

20° 20°

|31mm

e——124mm———»




PROIETTORI
ALOGENI

FLOODLITE

Proiettori alogeni costruiti in lega di
alluminio pressofuso, verniciato con polveri
poliestere.

Schermo protettivo in vetro trasparente
temperato.

Portalampada R 7S

Completo di lampada ecoalogena lineare
Alimentazione: 230/240 V~ 50 Hz

Angolo di diffusione: 180°

Grado di protezione: IP54, per uso all’esterno

Proiettori alogeni con rilevatore di presenza
MINIFLOOD/MAXIFLOOD

L Cleeer |~ g

Proiettori dotati di rilevatore di presenza ad
infrarossi passivi.

Consentono un notevole risparmio
energetico, limitando I'utilizzo del faro,
solamente quando serve.

Proiettore costruito in lega di alluminio
pressofuso.

Completo di lampada ecoalogena lineare da
attacco R7S

Schermo protettivo in vetro trasparente
temperato

Rilevatore con corpo in materiale plastico
Alimentazione: 230/240 V~ 50 Hz

Angolo di diffusione: 180°

Angolo di rilevamento: 180°

Profondita di rilevamento: daO a12 m

Timer regolabile: da 5 sec. a 8 min. circa
Regolazione di luminosita: da 20 a 2.000 Lux
Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno

Per esterno  Rilevatore

P54 presenza

COLORE TEMP. DIMENSIONI

ARTICOLO CORPO WATT LUMEN COLORE mm (A-B-C-D) &

AR.150.B Nero 120W 1.500 2700 140-195-100-90 12
COLORE TEMP. DIMENSIONI

ARTICOLO CORPO WATT LUMEN COLORE  mm (A1-B1-C1-D1) EEP

RH.150 Nero 120W 1.500 2700 140-220-100-120 12

RH.500 Nero 400W 5.000 2700 180-270-140-120 6

~_
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PROIETTORE A
RISPARMIO

e Corpo in lega d’alluminio pressofuso CoL. TEMP.
verniciato. o ARTICOLO CORPO WATT LUMEN COLORE VoLt &
* Schermo protettivo in vetro temperato AR.7S Nero 120W 1.445 6500 2301240V~ 50Hz 6

¢ Con lampada compatta a risparmio

energetico 24 W =120 W 6.500°K R7S
* Ridotta emissione di calore
* Angolo di diffusione: 180°
¢ Grado di protezione: IP54, per uso all’esterno

j
N
A
|| C € mENEkEE :@ /5=180%,
?“d «— 120mm —» «— 180 mm ——»

]

L ]

~_
N

+«— 140 mm —>

270 mm

Per esterno
P54
Lampada compatta a risparmio energetico 24 W TEMP.
ARTICOLO WATT LUMEN ; VoLt
+ Luce bianco caldo COLORE ==
¢ Angolo di diffusione: 270° R17.24.2700 24W 1.445 2.700°K 230/240V~ 50 Hz 1710

* Attacco: R7S
* Lunga durata: 8.000 ore, niente manutenzione

o .
A lceerw o
LM/W

Efficienza
luminosa

184 LYViA



SEGNALAZIONE
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LAMPADE LED PER
SEGNALAZIONE

E 10 - Ba9s

* Emissione concentrata
* Angolo di diffusione: 30°

* Durata a temperatura ambiente 25°C = >
50.000 ore

* Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C

» Colori disponibili:
rosso (R) verde (V) giallo (G) blu(B)
bianco (W)

Applicazione dei colori per indicatori luminosi
o pulsanti

m = condizione di emergenza o pericolo
= condizione di sicurezza o normale

= condizione anormale

m = condizione che richiede un’azione
obbligatoria

= altre condizioni = neutro

C € && /i RoHS

186l LYVilA

Ba9s

T10x 25 E10
ARTICOLO VOLT + 5% At M L”"{',:,INC%S)'TA COLORE (5P
LB.1024.G 24 6-10 585 nm 1200 giallo 10
LB.1024.B 24 6-10 468 nm 2500 blu 10
LB.1024.W 24 6-10 0,3x 0,3y 5000 bianco 10
mA AC
LB.10130.R 130 3 666 nm 1700 r0sso 10
LB.10130.V 130 3 520 nm 2500 verde 10
LB.10130.G 130 3 585 nm 1200 giallo 10
LB.10130.B 130 3 468 nm 2500 blu 10
LB.10130.W 130 3 0,3x 0,3y 5000 bianco 10
LB.10240.B 240 3 468 nm 2500 blu 10
LB.10240.W 240 3 0,3x 0,3y 5000 bianco 10
T-10 x 25 Ba9s
ARTICOLO VOLT + 5% P L”"(",{,INC%S)'TA COLORE (5P
LB.924.R 24 6-10 666 nm 1700 rosso 10
LB.924.V 24 6-10 520 nm 2500 verde 10
LB.924.G 24 6-10 585 nm 1200 giallo 10
LB.924.B 24 6-10 468 nm 2500 blu 10
LB.924.W 24 6-10 0,3x 0,3y 5000 bianco 10
mA AC
LB.9130.R 130 3 666 nm 1700 rosso 10
LB.9130.V 130 3 520 nm 2500 verde 10
LB.9130.W 130 3 0,3x 0,3y 5000 bianco 10
LB.9240.R 240 3 666 nm 1700 rosso 10
LB.9240.V 240 3 520 nm 2500 verde 10
LB.9240.G 240 3 585 nm 1200 giallo 10
LB.9240.B 240 3 468 nm 2500 blu 10
LB.9240.W 240 3 0,3x 0,3y 5000 bianco 10
12 12
i S S
3 3
E10 max. 25 —»| Ba9s max. 25 —»



LAMPADE LED PER
SEGNALAZIONE

E 10

* Ampia emissione T-10 x 28
» Angolo di diffusione: 60° ARTICOLO VOLT = 5% mA LUNGHEZZA LUMINOSITA COLORE ==/
* Chip del LED protetto da lente trasparente AC/DC D'ONDA (McD)
in resina epossidica, @ 8 mm. 511012 11 12 20 625 nm 10000 0SS0 10
* Anello in plastica dello stesso colore della 511012 12 12 20 520 nm 10000 verde 10
luce emessa dal LED. 511012 13 12 20 590 nm 10000 giallo 10
+ |l segnale pud essere usato in AC/DC;
in corrente continua non & necessaria la 51101214 12 20 470 nm 10000 blu 10
polarizzazione del segnale. 511012 15 12 20 0,28x 0,29 10000 bianco 10
* Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C
- Lo 511024 11 24128 20 625 nm 8000 100 10
» Colori disponibili:
rosso (11) verde (12) giallo (13) blu (14) 511024 12 24/28 20 520 nm 8000 verde 10
bianco (15) 511024 13 24/28 20 590 nm 8000 giallo 10
Appllcazpne dei colori per indicatori luminosi 511024 14 24/28 20 470 nm 8000 blu 10
o pulsanti
B . ) ) 511 024 15 24128 20 0,28x 0,29 8000 bianco 10
m = condizione di emergenza o pericolo
= condizione di sicurezza o normale 511 048 11 48 20 625 nm 5000 0SS0 10
= condizione anormale 511048 12 48 20 520 nm 5000 verde 10
IEM - condizione che richiede un‘azione 511 048 13 48 20 590 nm 5000 giallo 10
obbligatoria 511048 14 48 20 470 nm 5000 blu 10
= altre condizioni = neutro 511048 15 48 20 0,28x 0,29y 5000 bianco 10
511013 11 110/130 5 625 nm 2500 r0sso 10
511013 12 110/130 5 520 nm 2500 verde 10
511013 13 110/130 5 590 nm 2500 giallo 10
511013 14 110/130 5 470 nm 2500 blu 10
511013 15 110/130 5 0,28x 0,29y 2500 bianco 10
511023 11 230 3 625 nm 1500 r0sso 10
511023 12 230 3 520 nm 1500 verde 10
511023 13 230 3 590 nm 1500 giallo 10
511023 14 230 3 470 nm 1500 blu 10
511023 15 230 3 0,28x 0,29 1500 bianco 10
adlll e
fee]
MADE IN ITALY E10 nax. 28
. —>

C €3 /o RHS
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LAMPADE LED PER
SEGNALAZIONE

Ba9s

Ampia emissione
Angolo di diffusione: 60°

Chip del LED protetto da lente trasparente
in resina epossidica, @ 8 mm.

Anello in plastica dello stesso colore della
luce emessa dal LED.

Il segnale pud essere usato in AC/DC;
in corrente continua non & necessaria la
polarizzazione del segnale.

Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C

Colori disponibili:
rosso (11) verde (12) giallo (13) blu (14)
bianco (15)

Applicazione dei colori per indicatori
luminosi o pulsanti

m = condizione di emergenza o pericolo
= condizione di sicurezza o normale

= condizione anormale

m = condizione che richiede un’azione
obbligatoria

= altre condizioni = neutro

MADE IN ITALY

CeE=E =\ RoHS

188l LYViA

T-10 x 28

ARTICOLO VOLT + 5% At M L”"{',:,INC%S)'TA COLORE (5P
520912 11 12 20 625 nm 10000 rosso 10
520912 12 12 20 520 nm 10000 verde 10
520912 13 12 20 590 nm 10000 giallo 10
520912 14 12 20 470 nm 10000 blu 10
520912 15 12 20 0,28x 0,29y 10000 bianco 10
520924 11 24/28 20 625 nm 8000 rosso 10
520924 12 24/28 20 520 nm 8000 verde 10
520924 13 24/28 20 590 nm 8000 giallo 10
520924 14 24/28 20 470 nm 8000 blu 10
520924 15 24/28 20 0,28x 0,29 8000 bianco 10
520948 11 48 20 625 nm 5000 r0sso 10
520 948 12 43 20 520 nm 5000 verde 10
520948 13 48 20 590 nm 5000 giallo 10
520 948 14 43 20 470 nm 5000 blu 10
520948 15 48 20 0,28x 0,29 5000 bianco 10
520913 11 110/130 5 625 nm 2500 rosso 10
520913 12 110/130 5 520 nm 2500 verde 10
520913 13 110/130 5 590 nm 2500 giallo 10
520913 14 110/130 5 470 nm 2500 blu 10
520913 15 110/130 5 0,28x 0,2% 2500 bianco 10
520923 11 230 3 625 nm 1500 (3] 10
520923 12 230 3 520 nm 1500 verde 10
520923 13 230 3 590 nm 1500 giallo 10
520923 14 230 3 470 nm 1500 blu 10
520923 15 230 3 0,28x 0,2% 1500 bianco 10

© (1]

Ba9s

le—— max. 28
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LAMPADE LED PER
SEGNALAZIONE

E14 - Bal5d

Ba15d
TUBOLARI T18x49 E 14
* Dotata di 24 LED bianchi SMD tipo 3014 ad LUMINOSITA
alta luminosita ARTICOLO VoLt mA WATT (M) TEMP. COLORE COLORE (&
 Diffusore in materiale plastico 525011 15 110-130 13,00 1,5 110 4000°K bianco 10
« Virola nichelata 525 023 15 220-240 6,00 1,5 110 4000°K bianco 10
» Angolo di diffusione: 360°
 Circuito di controllo tensione 718 x 49 Ba15d
« Efficienza luminosa: 70lm/W .
 Vita media 30.000 ore ARTICOLO voLT mA  WATT LU""('{‘N‘I))S'TA TEMP. COLORE  COLORE (55
* Grado di protezione: IP20 526 011 15 110-130 13,00 15 110 4000°K bianco 10
* Temperatura di funzionamento: -10 +70°C 526 023 15 220240 6,00 1,5 110 4000°K bianco 10
3 \ |3
> s
le 49 = 48 =
E14 Ba15d

y N
LA™ Cex o rats

LM/W

Efficienza
luminosa
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LAMPADE LED PER
SEGNALAZIONE

Ba7s

Ampia emissione
Angolo di diffusione: 60°

Chip del LED protetto da lente trasparente
in resina epossidica.

Puo essere usato in AC/DC; in corrente
continua non & necessaria la polarizzazione
del contatto.

Temperatura di funzionamento: 80°C max

Colori disponibili:
rosso (11) verde (12) blu (14) bianco (15)

Applicazione dei colori per indicatori
luminosi o pulsanti

IEE2 - condizione di emergenza o pericolo

= condizione di sicurezza o normale

m = condizione che richiede un’azione
obbligatoria

= altre condizioni = neutro

MADE IN ITALY

CeERd =\ RoHS

9ol LY ViA

T-7 x 20
mA LUMINOSITA
ARTICOLO VoLt AC/DC max (MCD) TEMP.COLORE  COLORE (&9
517012 11 12 20 10000 0SS0 10
517 012 12 12 20 10000 verde 10
517 012 14 12 20 10000 blu 10
517 012 15 12 20 10000 9000°K bianco 10
517 024 11 24/28 20 8000 r0ss0 10
517 024 12 24/28 20 8000 verde 10
517 024 14 24/28 20 8000 blu 10
517 024 15 24/28 20 8000 9000°K bianco 10
517013 11 130 5 2500 10550 10
517 013 12 130 5 2500 verde 10
517013 14 130 5 2500 blu 10
517 013 15 130 5 2500 9000°K bianco 10
517 240 11 240 25 1500 10550 10
517 240 12 240 25 1500 verde 10
517 240 14 240 2,5 1500 blu 10
517 240 15 240 2,5 1500 9000°K bianco 10
8
Ba7s max. 20



LAMPADE LED PER
SEGNALAZIONE

i 2

MIDGET GROOVED MIDGET FLANGED TELEFONICA

TELEFONICHE T-4,6 subliliput @ 5,4 x 22

: z'tft?cszen;:hr;ztg'ale plastico ARTICOLO voLT mA '-”"{',:,INCODS)'TA TEMP.COLORE ~ COLORE (&5

+ Top led ad alta efficienza 530 046 65 6 2 4000 9000°K Bianco 10

« Vita media: 30.000 ore 530 046 15 12 20 4000 6000°K Bianco 10

* Temperatura di funzionamento: 80°C max 530 046 11 12 20 1500 - Rosso 10
530 046 12 12 20 5000 = Verde 10
530 046 14 12 20 1500 - Blu 10

T-5,5 standard @ 5,5 x 30

ARTICOLO voLT mA '-”"{',:,INCODS)'TA TEMP.COLORE ~ COLORE (55
530 055 15 12 20 4000 9000°K Bianco 10
530 055 11 12 20 1500 ] Rosso 10
530 055 12 12 20 5000 ] Verde 10
530 055 14 12 20 1500 - Blu 10
MIDGET T-1 3/4 midget flanged @ 5,7 x 16
. Diff in materiale plasti 3
ftusore In materiale plastico ARTICOLO vorr mA L”"(",:,I”c%s)'m TEMP.COLORE  COLORE (59
« Attacco nichelato
+ Top led ad alta efficienza 530 034 65 6 22 4000 9000°K Bianco 10
« Vita media: 30.000 ore 530 034 15 12 20 4000 9000°K Bianco 10
* Temperatura di funzionamento: 80°C max 530 034 25 24-28 20 4000 9000°K Bianco 10

T-1 3/4 midget grooved @ 5,7 x 16

ARTICOLO voLT mA '-U"(",{,INC%S;'TA TEMP.COLORE ~ COLORE (55
530 035 65 6 2 4000 9000°K Bianco 10
530 035 15 12 20 4000 9000°K Bianco 10
530 035 25 24-28 20 4000 9000°K Bianco 10
== S

=2 43

=== =

T-1 3/4 midget grooved ~ T-1 3/4 midget flanged
@5,7x16 @5,7x16 T-4,6 subliliput @ 5,4 x 22 T-5,5 standard & 5,5 x 30

LY ViA ol



LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

E10 - Ba9s

TUBOLARI CORTE T-9x 23 E 10

: 3;:3::2;\:::0 ARTICOLO voLT mA WATT FILAMENTO (5

. Dimmerabili F.10.23.12 12 165 2 c-av 100
F.10.23.14 14 140 2 c-2v 100
F.10.23.24 24 80 2 C-2F 100
F.10.23.24.3 24 125 3 C-2F 100
F.10.23.30 30 65 2 C-2F 100
F.10.23.36 36 50 2 C-2F 100
F10.23.110  C€ 110 18 2 cc3 100
F10.23.220 (€ 220 14 3 C7A 100
T-9 x 23 Ba9s
ARTICOLO voLT mA WATT FILAMENTO (55
Ba.9.23.6 6 330 2 cv 100
Ba.9.23.12 12 165 2 cv 100
Ba.9.23.24 24 80 2 CoF 100
Ba.9.23.24.3 24 125 3 CoF 100
Ba.9.23.30 30 65 2 CoF 100
Ba.9.23.36 36 50 2 CoF 100
Ba.9.23.48 48 40 2 CoF 100
Ba.9.23.60 Ce 60 33 2 C2F 100
Ba.9.23.110 (€ 110 18 2 3 100
Ba9.23.130 (€ 130 20 26 cc3 100
Ba9.23.220 (€ 220 14 3 CA 100

©

v
E10 23 — Ba9s 23 —»

@ RoHS C €

1921 LYViA



LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

E10

TUBOLARI LUNGHE T-10x 28 E 10
: S;IZT:C;:ZZI\::O ARTICOLO voLT mA WATT FILAMENTO (5
R F.10.6.2 6 330 2 cv 100
F10.12.2 12 165 2 cav 100
F.10.14.2 14 140 2 cav 100
F.10.24.2 24 80 2 CoF 100
F.10.24.3 24 125 3 CoF 100
F.10.30.2 30 65 2 CoF 100
F.10.30.3 30 100 3 CoF 100
F.10.363 36 84 3 C-2F 100
F.10.48.3 48 63 3 C-oF 100
F.10.60.3 Ce 60 50 3 CoF 100
F.10.110.2 Ce 110 18 2 C5A 100
F.10.110.3 ce 110 27 3 C5A 100
F10.130.2.6 (€ 130 20 26 C5A 100
F.10.220.3 ce 220 14 3 CA 100
F.10.240.3 ce 240 12 3 CIA 100
3
0w
=
E10 max. 28 —»!
@ RoHs C €
LYViA 93]



LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

Ba9s

TUBOLARI LUNGHE
« Diffusore in vetro
* Virola nichelata

* Dimmerabili

@ RoHS C €

94 LYViA

T-10 x 28 Ba9s

ARTICOLO voLr mA WATT FILAMENTO @
Ba.9.6 6 330 2 c-2v 100
Ba.9.12 12 165 c-2v 100
Ba.9.24.1.2 24 50 1,2 C-2F 100
Ba.9.24.2 24 80 2 C-2F 100
Ba.9.24.3 24 125 3 C-2F 100
Ba.9.30.2 30 65 2 C-2F 100
Ba.9.30.3 30 100 3 C-2F 100
Ba.9.36.2 36 50 2 C-2F 100
Ba.9.36.3 36 84 3 C-2F 100
Ba.9.48.2 48 40 2 C-2F 100
Ba.9.60.2 (€3 60 33 2 C-2F 100
Ba.9.60.3 (€3 60 50 3 C-2F 100
Ba.9.110.2 (€3 110 18 2 C-5A 100
Ba.9.110.3 (€3 110 27 3 C-5A 100
Ba.9.130.2 (€3 130 15 2 C-5A 100
Ba.9.130.2.6 (€3 130 20 2,6 C-5A 100
Ba.9.160 (€3 160 18 C-5A 100
Ba.9.220 (€3 220 14 3 C-7A 100
Ba.9.240 (€3 240 12 3 C-7A 100

3

o

Ba9s max. 28 H‘ °



LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

E10

TUBOLARI T9x23 E10
* Medesime lampadine delle pagine
orecedenti ARTICOLO VoLt mA WATT FILAMENTO (&5

* Imballo in pratici astucci da 10 pz E23.10.122 12 165 2 c-2v 10
E23.10.242 24 80 2 C-2F 10
E23.10.243 24 125 3 C-2F 10
E23.10.30 30 65 2 C-2F 10
E23.10.220 3 220 14 3 C-7A 10
T-10x28 E 10
ARTICOLO voLT mA WATT FILAMENTO &
E.10.122 12 165 2 c-2v 10
E.10.142 14 140 2 c-2v 10
E.10.242 24 80 2 C-2F 10
E.10.243 24 125 3 C-2F 10
E.10.302 30 65 2 C-2F 10
E.10.303 30 100 3 C-2F 10
E.10.2203 3 220 14 3 C-TA 10

3
@ @ 2
E10 max. 28

@ RoHS C €

£V ViA losi



LAMPADE

FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

Ba9s

TUBOLARI

* Medesime lampadine delle pagine
precedenti

* Imballo in pratici astucci da 10 pz

@ RoHS C €

losl LYVilA

T-9 x 23 Ba9s
ARTICOLO voLr mA WATT FILAMENTO ==/
B23.10.12 12 165 2 C-2v 10
B23.10.242 24 80 2 C-2F 10
B23.10.243 24 125 3 C-2F 10
B23.10.362 36 50 2 C-2F 10
B23.10.130 (€3 130 20 2,6 CC-3 10
B23.10.220 (|3 220 14 3 C-7A 10
T-10 x 28 Ba9s
ARTICOLO voLr mA WATT FILAMENTO ==/
B.10.122 12 165 2 C-2v 10
B.10.123 12 250 3 Cc-2v 10
B.10.242 24 80 2 C-2F 10
B.10.243 24 125 3 C-2F 10
B.10.302 30 65 2 C-2F 10
B.10.303 30 100 3 G-2F 10
B.10.362 36 50 2 C-2F 10
B.10.363 36 84 3 C-2F 10
B.10.482 48 40 2 C-2F 10
B.10.1102 (q3 110 18 2 C-5A 10
B.10.1103 (43 110 27 3 C-5A 10
B.10.13026 (43 130 20 2,6 C-5A 10
B.10.2203 (43 220 14 3 C-7A 10
B.10.240 (43 240 12 3 C-7A 10
3
e
S

Ba9s

max. 28 J



LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

E14 - Bal5d

TUBOLARI T16x35 E14

* Diffusore in vetro

ARTICOLO VoLT WATT FILAMENTO ==/
* Virola nichelata
LIR.34.24 24 5 C-2v 50
LIR.34.60 C€ 60 5 C-3A 50
LIR.34.220 C€ 220 5 C-7A 50
LIR.34.260 C€ 260 5 C-7A 50

T-16 x 35 Ba15d

ARTICOLO VOLT WATT FILAMENTO ==/
LIR.35.24 24 5 c-2v 50
LIR.35.30 30 5 C-2V 50
LIR.35.130 C€ 130 5 C-5A 50
LIR.35.220 C€ 220 5 C-7A 50

Touxew

© ®

E14 Ba15d
max 35 max 35

9| Xew

&8 RoHS C €
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LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

E10 - Ba9s

SFERETTA G-11x23 E10

 Diffusore in vetro

ARTICOLO VoLt mA WATT FILAMENTO ==/

 Virola nichelata

« Dimmerabili SF.10.6 6 330 2 C-2R 25
SF.10.12 12 165 2 c-2v 25
SF.10.24 24 80 2 C-2F 25
SF.10.30 30 65 2 C-2F 25

G-11 x 23 Ba9s

ARTICOLO VoLt mA WATT FILAMENTO ==/
SF.9.12 12 165 2 C-2v 100
SF.9.24 24 80 2 C-2F 25

1] xew

|| Xew

) Hm .
E10 @ max 24 % Ba9s qu max 24 —»|

@ RoHS

98] LYViA



LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

E14 - Bal5d

TUBOLARI LUNGHE
* Diffusore in vetro
* Virola nichelata

* Dimmerabili

@ RoHS C €

Ba15d

T-16x54 E14
ARTICOLO VoLt mA WATT FILAMENTO (59
1754.12 12 250 3 C-2R 50
1754.24 24 125 3 C-2F 50
1754.30 30 100 3 C-2F 50
1754.48 48 60 3 C-3A 50
1754.60 C€ 60 85 5 C-5A 50
1754.110 C€ 110 90 10 C-5A 50
1754.130 C€ 130 80 10 C-5A 50
1754.160 (3 160 60 10 C-5A 50
1754.220 43 220 45 10 C-7A 50
1754.240 C€ 240 40 10 C-7A 50
1754.260 C€ 260 40 10 C-7A 50
1754.380 Ce 380 25 10 C-5A 50
T-16 x 54 Ba15d
ARTICOLO VOLT mA WATT FILAMENTO &5
1755.160 43 160 60 10 C-5A 50
1755.220 C€ 220 45 10 C-7A 50
1755.240 43 240 40 10 C-7A 50
1755.380 C€ 380 25 10 C-5A 50

T g —J é

le 54 BN 54 =
E14 Ba15d

£ ViA
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LAMPADE
FILAMENTO PER
SEGNALAZIONE

TELEFONICHE

WEDGE W2 x 4,6d

* Corpo totalmente in vetro
* Filamento C-ZF

* Vita media: 7.000 ore

B RHSC €

l1ool LYViA

MIDGET TELEFONICA
T-4,6 subliliput © 4 x 22
ARTICOLO VoLT mA FLUSSO MSCP ==/
46.06.020 6 20 024 50
T-6,8 standard @ 6 x 44
ARTICOLO VoLt mA FLUSSO MSCP ==
68.06.040 6 40 048 50
T-1 3/4 midget flanged @ 7 x 16
ARTICOLO VoLT mA FLUSSO MSCP ==/
94.14.080 14 80 300 100
94.60.020 C€ 60 20 150 100
==
== =

T-1 3/4 midget flanged @ 7 x 16

T-4,6 subliliput @ 4 x 22

T-6,8 standard @ 6 x 44

T-5x 20
ARTICOLO VoLt WATT Fussomscp  DIMENSIONE mm - ==
22.46.528 28 1,12 03 5x20 100

o

e



LAMPADE SILURO

SILURO LED
Corpo in vetro

Virola nichelata

Led SMD con lente ad alta diffusione
luminosa

Ideali per la segnalazione
Alimentazione: AC/DC
Vita media: 10.000 ore

SILURO FILAMENTO

* Lampade siluro per segnalazione
e Corpo in vetro

* Virola nichelata.

SILURO NEON
* Corpo in resina policarbonata
« Virola nichelata.

&8 RoHS C €

TEMPERATURA o DIMENSIONI
ARTICOLO VOLT mA COLORE LUMEN  N°LED mm Ol ==/
AWL31.12 12 45 6.000°K 17 4 10x31 10
AWL31.24 24 15 6.000°K 12 4 10x31 10
AWL39.12 12 60 6.000°K 28 6 10x39 10
AWL39.24 24 20 6.000°K 23 6 10x39 10
JAIEEEN
[ ——
8
* | |
SV 7-8 SILURO
Siluro in vetro
ARTICOLO ATTACCO  VOIT mA WATT  FILAMENTO D'm'leé'XOLN' ==/
AW.15.12 SV 6-6 12 250 3 -6 6x31 100
AW.16.12 SV 7-8 12 250 3 -6 8x36 100
SILURO in resina policarbonata
DIMENSIONI
ARTICOLO VoLt mA COLORE mm OxL ==/
$.104.110 ce HN 110 1+0,2 chiara 6x27 100
5.104.220 3 220 1202 chiara 6x27 100
S.104.R.110 <o N | 110 10,2 r0ss0 6x27 100
S.104.R.380 ce NN 380 1+0,2 r0ss0 6x27 100
e ] D
v
k L .
»
LYViA hoil



LAMPADE NEON
PER SEGNALAZIONE

* Ampolla in resina policarbonata.
* Virola nichelata.

* Ampolla in vetro con lente di diffusore
policarbonata.

 Virola nichelata.

y N
00 ce s rats

o2l LYViA

Ba9s
DIMENSIONI
ARTICOLO ATTACCO VOLT mA COLORE mm Oxl &
$.112.110 'l | E10 110 1,2 chiara 10x28 100
5.112.220 | N | E 10 220 1,2 chiara 10x28 100
$.112.250.V 'l | E10 250 1,2 verde 10x28 100
5.111.220 | N | Bads 220 1,2 chiara 10x28 100
5.116.110 'l | E14 110 1,2 chiara 16x54 50
5.116.220 | N | E14 220 1,2 chiara 16x54 50
Ba9s
DIMENSIONI
ARTICOLO ATTACCO VoLt mA COLORE mm OxL ==/
5.122.220 E10 220-240 15 chiara 10x28 100
$.121.220 Ba9 220-240 1,5 chiara 10x28 100

o




INDICATORI
LUMINOSI LED

@ 6 mm

e e o vorese s BgEt UG oox &
+ Rondella di fissaggio 500 612 11 12 20 625 nm 3000 10850 10
* Ghiera cromata @ 8 mm 500 612 12 12 20 520 nm 3000 verde 10
» Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm 500 612 13 1 20 590 nm 3000 giallo 10
" LED@ $mm 500 612 14 12 20 470 nm 3000 blu 10
500 612 15 12 20 0,28x 0,29 3000 bianco 10
500 624 11 24128 20 625 nm 2400 0550 10
500 624 12 24128 20 520 nm 2400 verde 10
500 624 13 24128 20 590 nm 2400 giallo 10
500 624 14 24128 20 470 nm 2400 blu 10
500 624 15 24128 20 0,28x 0,29 2400 bianco 10
500 648 11 48 20 625 nm 1500 0550 10
500 648 12 48 20 520 nm 1500 verde 10
500 648 13 48 20 590 nm 1500 giallo 10
500 648 14 48 20 470 nm 1500 blu 10
500 648 15 48 20 0,28x 0,29 1500 bianco 10
500 613 11 1101130 5 625 nm 750 10550 10
500 613 12 1101130 5 520 nm 750 verde 10
500 613 13 1101130 5 590 nm 750 giallo 10
500 613 14 1101130 5 470 nm 750 blu 10
500 613 15 110/130 5 0,28x 0,29 750 bianco 10
500 623 11 230 3 625 nm 450 0550 10
500 623 12 230 3 520 nm 450 verde 10
500 623 13 230 3 590 nm 450 giallo 10
500 623 14 230 3 470 nm 450 blu 10
500 623 15 230 3 0,28x 0,29 450 bianco 10

nm & G

C € RoHS
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INDICATORI
LUMINOSI LED

@ 8 mm

* Corpo cilindrico filettato nero, in
policarbonato

* Rondella di fissaggio

* Ghiera nera @ 11 mm

* Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm
* LED g 5mm

MADE IN ITALY

C € RoHS

o4l LYViA

LUNGHEZZA

LUMINOSITA

ARTICOLO VOLT + 5% Ac"}‘}x SR (MCD) COLORE (4
500 812 11 12 20 625 nm 3000 10850 10
500 812 12 12 20 520 nm 3000 verde 10
500 812 13 12 20 590 nm 3000 giallo 10
500 812 14 12 20 470 nm 3000 blu 10
500 812 15 12 20 0,28 0,29y 3000 bianco 10
500 824 11 24128 20 625 nm 2400 10850 10
500 824 12 24/28 20 520 nm 2400 verde 10
500 824 13 24/28 20 590 nm 2400 giallo 10
500 824 14 24/28 20 470 nm 2400 blu 10
500 824 15 24/28 20 0,28x 0,29y 2400 bianco 10
500 848 11 48 20 625 nm 1500 0550 10
500 848 12 48 20 520 nm 1500 verde 10
500 848 13 48 20 590 nm 1500 giallo 10
500 848 14 48 20 470 nm 1500 blu 10
500 848 15 48 20 0,28x 0,29y 1500 bianco 10
500 813 11 1101130 5 625 nm 750 0850 10
500 813 12 1101130 5 520 nm 750 verde 10
500 813 13 1101130 5 590 nm 750 giallo 10
500 813 14 1107130 5 470 nm 750 blu 10
500 813 15 1107130 5 0,28x 0,29y 750 bianco 10
500 823 11 230 3 625 nm 450 10550 10
500 823 12 230 3 520 nm 450 verde 10
500 823 13 230 3 590 nm 450 giallo 10
500 823 14 230 3 470 nm 450 blu 10
500 823 15 230 3 0,28x 0,29 450 bianco 10




INDICATORI
LUMINOSI LED

D10 mm

o>

-
‘F

* Corpo cilindrico filettato in policarbonato — LUNGHEZZA  LUMINOSITA
1 + 59 i

+ Rondella di fissaggio ARTICOLO s AC/DC D’ONDA (McCD) COLORE =

« Ghiera cromata bassa @ 13 mm 501 012 11 12 20 625 nm 3000 r0sso 10

¢ Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm 501 012 12 12 20 520 nm 3000 verde 10

* LED@ 5 mm 50101213 12 20 590 nm 3000 giallo 10
501012 14 12 20 470 nm 3000 blu 10
50101215 12 20 0,28x 0,29 3000 bianco 10
501024 11 24/28 20 625nm 2400 r0sso 10
501024 12 24/28 20 520 nm 2400 verde 10
501024 13 24/28 20 590 nm 2400 giallo 10
501024 14 24/28 20 470 nm 2400 blu 10
501024 15 24/28 20 0,28x 0,29 2400 bianco 10
501 048 11 48 20 625 nm 1500 r0sso 10
501 048 12 48 20 520 nm 1500 verde 10
501048 13 48 20 590 nm 1500 giallo 10
501 048 14 43 20 470 nm 1500 blu 10
501048 15 48 20 0,28x 0,29 1500 bianco 10
501 013 11 110/130 5 625 nm 750 r0sso 10
501 013 12 110/130 5 520 nm 750 verde 10
50101313 110/130 5 590 nm 750 giallo 10
501013 14 110/130 5 470 nm 750 blu 10
501013 15 110/130 5 0,28x 0,29 750 bianco 10
501023 11 230 3 625nm 450 r0sso 10
501023 12 230 3 520 nm 450 verde 10
501023 13 230 3 590 nm 450 giallo 10
501023 14 230 3 470 nm 450 blu 10
501023 15 230 3 0,28x 0,29 450 bianco 10

13 _on
\
£} (= =3
MADE IN ITALY 1040,2 30,5 51

C € RoHS
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INDICATORI
LUMINOSI LED

FASTON
D10 mm

* Corpo cilindrico filettato in policarbonato
* Rondella di fissaggio

* Ghiera cromata bassa @ 13 mm

» Attacco Faston 6,3x0,8 mm

* LED @5 mm

MADE IN ITALY

C € RoHS

1106l LYViA

LUMINOSITA

ARTICOLO VOLT + 5% Al Luggngim (MCD) COLORE (59
561012 11 12 20 625 nm 3000 r0sso 10
561012 12 12 20 520 nm 3000 verde 10
56101213 12 20 590 nm 3000 giallo 10
561012 14 12 20 470 nm 3000 blu 10
561012 15 12 20 0,28x 0,29 3000 bianco 10
561024 11 24/28 20 625 nm 2400 r0sso 10
561024 12 24/28 20 520 nm 2400 verde 10
561024 13 24/28 20 590 nm 2400 giallo 10
561024 14 24/28 20 470 nm 2400 blu 10
561024 15 24/28 20 0,28x 0,29 2400 bianco 10
561048 11 48 20 625 nm 1500 r0sso 10
561048 12 48 20 520 nm 1500 verde 10
561048 13 48 20 590 nm 1500 giallo 10
561048 14 48 20 470 nm 1500 blu 10
561048 15 48 20 0,28x 0,29 1500 bianco 10
561013 11 110/130 5 625 nm 750 r0sso 10
561013 12 110/130 5 520 nm 750 verde 10
561013 13 1107130 5 590 nm 750 giallo 10
561013 14 110/130 5 470 nm 750 blu 10
561013 15 110/130 5 0,28x 0,29 750 bianco 10
561023 11 230 3 625 nm 450 r0ss0 10
561023 12 230 3 520 nm 450 verde 10
561023 13 230 3 590 nm 450 giallo 10
561023 14 230 3 470 nm 450 blu 10
561023 15 230 3 0,28x 0,29 450 bianco 10

10+0,2




INDICATORI
LUMINOSI LED

@ 10 mm

+ Corpo cilindrico filettato in policarbonato A

. RonZIeIIa di fissaggio " ARTICOLO (BB Acny.})c LU&SHE\ZA LUI\a\IﬂI\::%S)ITA COLORE ==/

« Ghiera cromata alta @ 13 mm 601012 11 12 20 625 nm 3000 rosso 10

¢ Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm 601012 12 12 20 520 nm 3000 verde 10

* LED@ 5 mm 60101213 12 20 590 nm 3000 giallo 10
601012 14 12 20 470 nm 3000 blu 10
60101215 12 20 0,28x 0,29 3000 bianco 10
601024 11 2428 20 625 nm 2400 rosso 10
601 024 12 2428 20 520 nm 2400 verde 10
601024 13 2428 20 590 nm 2400 giallo 10
601024 14 2428 20 470 nm 2400 blu 10
601024 15 2428 20 0,28x 0,2% 2400 bianco 10
601048 11 48 20 625 nm 1500 rosso 10
601 048 12 43 20 520 nm 1500 verde 10
601048 13 43 20 590 nm 1500 giallo 10
601 048 14 48 20 470 nm 1500 blu 10
601 048 15 48 20 0,28x 0,2% 1500 bianco 10
601013 11 110/130 5 625nm 750 rosso 10
601013 12 110/130 5 520 nm 750 verde 10
60101313 110/130 5 590 nm 750 giallo 10
601013 14 110/130 5 470 nm 750 blu 10
601013 15 110/130 5 0,28x 0,2% 750 bianco 10
601 023 11 230 3 625 nm 450 rosso 10
601023 12 230 3 520 nm 450 verde 10
601023 13 230 3 590 nm 450 giallo 10
601023 14 230 3 470 nm 450 blu 10
601023 15 230 3 0,28x 0,2% 450 bianco 10

13 5 12
N = . = i
MADE IN ITALY M L730’54J 21

C € RoHS

£\ ViA o7l



INDICATORI
LUMINOSI LED

FASTON
D10 mm

* Corpo cilindrico filettato in policarbonato
* Rondella di fissaggio

* Ghiera cromata alta @ 13 mm

» Attacco Faston 6,3x0,8 mm

* LED @5 mm

MADE IN ITALY

C € RoHS

o8l LYViA

LUMINOSITA

ARTICOLO VOLT + 5% Al Luggngim (MCD) COLORE (59
661012 11 12 20 625 nm 3000 r0sso 10
661012 12 12 20 520 nm 3000 verde 10
66101213 12 20 590 nm 3000 giallo 10
661012 14 12 20 470 nm 3000 blu 10
661012 15 12 20 0,28x 0,29 3000 bianco 10
661024 11 24/28 20 625 nm 2400 r0sso 10
661024 12 24/28 20 520 nm 2400 verde 10
661024 13 24/28 20 590 nm 2400 giallo 10
661024 14 24/28 20 470 nm 2400 blu 10
661024 15 24/28 20 0,28x 0,29 2400 bianco 10
661048 11 48 20 625 nm 1500 r0sso 10
661048 12 48 20 520 nm 1500 verde 10
661048 13 48 20 590 nm 1500 giallo 10
661048 14 48 20 470 nm 1500 blu 10
661048 15 48 20 0,28x 0,29 1500 bianco 10
661013 11 110/130 5 625 nm 750 r0sso 10
661013 12 110/130 5 520 nm 750 verde 10
661013 13 1107130 5 590 nm 750 giallo 10
661013 14 110/130 5 470 nm 750 blu 10
661013 15 110/130 5 0,28x 0,29 750 bianco 10
661023 11 230 3 625 nm 450 r0ss0 10
661023 12 230 3 520 nm 450 verde 10
661023 13 230 3 590 nm 450 giallo 10
661023 14 230 3 470 nm 450 blu 10
661023 15 230 3 0,28x 0,29 450 bianco 10

10+0,2




MINI FARETTI LED

D12 mm

|deali per illuminare piccoli spazi, nicchie,
all'interno di mobili, elettrodomestici, quadri
elettrici

Corpo cilindrico, in policarbonato filettato
Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm
LED SMD funzionante in AC/DC

Diffusore in policarbonato microprismato ad
alta diffusione

Montaggio fronte pannello

Ghiera per fissaggio

Spessore pannello da 0,5a 5 mm

Temperatura di funzionamento: 60°C max

MADE IN ITALY

€

&
mA LUMINOSITA  TEMPERATURA

ARTICOLO VOLT + 5% AC/DC (M) COLORE COLORE ==/
MF1205 12 20 120 3000°K bianco 10
MF1216 12 20 120 6000°K bianco 10
MF2305 230 1 120 3000°K bianco 10
MF2316 230 1 120 6000°K bianco 10
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SEGNALATORI
LUMINOSI
FILAMENTO

AUTOBLOCCANTI
D10 mm

S.211.... S.212....
S.211.0.... S.212.0....
« Adatti per montaggio su pannello con
spessore: 0,5/2,5 mm ARTICOLO ATTACCO DESCRIZIONE ==/
¢ Emissione luminosa: filamento o S.211.... cavetti neon 110-220V 50
fl

uorescente S211.VF.... cavetti verde fluoro 110-220V 50

* Corpo autobloccante in policarbonato
) S.211.... cavetti incandescente 6-12-24 V 50

e Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm
* Attacco Faston 6,3 x 0,8 mm $.211.0.... faston neon 110-220V 50
510402 S.211.0.VF.... faston verde fluoro 110-220V 50
/ \ N S.211.0.... faston incandescente 6-12-24 V 50
o
[

/ P S.212.... cavetti neon 110-220V 50
ﬁrp S.212.VF.... cavetti verde fluoro 110-220V 50
S.212.... cavetti incandescente 6-12-24 V 50
S.212.0.... faston neon 110-220V 50
S.212.0.VF.... faston verde fluoro 110-220V 50
S.212.0.... faston incandescente 6-12-24 V 50

Legenda per la composizione del codice articolo desiderato.

Indicare in sequenza:

* modello

» colore (A = ambra, ...)
 tensione (6, 12, 24, 110, 220)

MADE IN ITALY

C€ RoHS

Imol LYViA

S211...
S.211.0....

S.212....
$.212.0....



SEGNALATORI
LUMINOSI
FILAMENTO

@ 10 mm
TESTA BASSA

Adatti per montaggio su pannello con
spessore: 0,5/8 mm

Emissione luminosa: filamento o fluorescente

Corpo filettato in policarbonato, completo di
rondella zigrinata a vite

Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm
Attacco Faston 6,3 x 0,8 mm

@10 +0,2

N

MADE IN ITALY

C€ RoHS

ARTICOLO ATTACCO DESCRIZIONE &
S.2211.... cavetti neon 110-220V 50
S.2211.VF.... cavetti verde fluoro 110-220 V 50
$.2211.... cavetti incandescente 6-12-24 V 50
$.2211.0.... faston neon 110-220V 50
S.2211.0.VF.... faston verde fluoro 110-220V 50
$.2211.0.... faston incandescente 6-12-24 V 50
S.2212.... cavetti neon 110-220V 50
S.2212.VF.... cavetti verde fluoro 110-220V 50
$.2212.... cavetti incandescente 6-12-24 V 50
$.2212.0.... faston neon 110-220V 50
S.2212.0.VF.... faston verde fluoro 110-220V 50
$.2212.0.... faston incandescente 6-12-24 V 50
Legenda per la composizione del codice articolo desiderato.
Indicare in sequenza:
* modello
+ colore (A = ambra, ...)
* tensione (6, 12, 24, 110, 220)
& Il o)u
5 1,5
$.2211.... $.2212....
$.2211.0.... S.2212.0....
7 L]
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SEGNALATORI
LUMINOSI
FILAMENTO

D10 mm
TESTA ALTA

Adatti per montaggio su pannello con

spessore: 0,5/8 mm ARTICOLO ATTACCO DESCRIZIONE ==/
* Emissione luminosa: filamento o fluorescente $.2233.... cavetti neon 110-220V 50
* Corpo filettato in policarbonato, completo di 5.2233.VF.... cavetti verde fluoro 110-220 V 50
rondella zigrinata a vite - -
. S.2233.... cavetti incandescente 6-12-24 V 50
* Con riflettore cromato
* Cavetti PVC 0,50 mm? - lunghezza 200 mm $.2233.0.... faston neon 110-220V 50
* Attacco Faston 6,3 x 0,8 mm 5.2233.0.VF.... faston verde fluoro 110-220 V 50
$.2233.0.... faston incandescente 6-12-24 V 50
S.2243.... cavetti neon 110-220V 50
@10+ 0,2
‘ S.2243.VF.... cavetti verde fluoro 110-220V 50
S.2243.... cavetti incandescente 6-12-24 V 50
‘ $.2243.0.... faston neon 110-220V 50
S.2243.0.VF.... faston verde fluoro 110-220V 50
S.2243.0.... faston incandescente 6-12-24 V 50

Legenda per la composizione del codice articolo desiderato.

Indicare in sequenza:

* modello

» colore (A = ambra, ...)

* tensione (6, 12, 24, 110, 220)

MADE IN ITALY

C€ RoHS

m2l LYViA

S.2233....
$.2233.0....

S.2243....
S.2243.0....



MICRO UNITA DI
SEGNALAZIONE

* Corpo in policarbonato
» Cavetti PVC 0,50 mm? x 200 mm
* Emissione: filamento

» Corpo in policarbonato
* Led bipolare, bassi consumi, lunga durata
» Cavetti PVC 0,50 mm? x 150 mm

MADE IN ITALY

C € RoHS

ARTICOLO VoLT mA WATT ==/
TB.010.220 43 220 10,2 neon 100
TB.010.12 100 1,2 100
TB.010.24 50 1,2 100

4

[— 1]
[— ]
le—-30
-
‘!
ARTICOLO VoLt mA WATT COLORE ==/
TBL.010.220.W (€3 250 2,5 0,6 bianco freddo 50
TBL.010.220.B C€ 250 2,5 06 blu 50
TBL.010.220.V C€ 250 2,5 06 verde 50
TBL.010.220.A C€ 250 25 0,6 ambra 50
TBL.010.220.R (€3 250 2,5 0,6 r0SS0 50
—» 4 r—
1]
—|
e— 30 4>‘
»
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UNITA DI
SEGNALAZIONE
FILAMENTO

@ 6 mm

CILINDRICO @ 6 MM

ARTICOLO VoLT A WATT
* Corpo in metallo totalmente filettato m @
L=175mm S$.171.....220 ce 220 1+0,2 0,22 (neon) 50
* Lente in policarbonato @ 0,5 mm $.171....12 12 100 12 50
. i 2
Cavetti PVC 0,25 mm? x 200 mm S171.....24 24 50 12 50

« Colori disponibili:
Rosso - Verde - Trasparente
* Emissione: filamento o fluorescente

Legenda per la composizione del codice articolo desiderato.
Indicare in sequenza:

* modello

e colore (R =rosso, V = verde, T = trasparente)

* tensione (12, 24, 220)

AUTOBLOCCANTE @ 6 MM

. ) . ARTICOLO VoLt mA WATT
* Adatto per montaggio sui pannelli con @

spessore: da 0,5 mm a2 mm S$.163.....220  lente tonda @ 7 mm q3 220 1+0,2 neon 50
+ Corpo in policarbonato S$.164.....220 lente quadrata 7 mm C€ 220 1+0,2 neon 50
» Cavetti silicone 0,50 mm? x 200 mm
* Colori disponibili: 18 1

Rosso - Verde J T
+ Emissione: filamento o fluorescente 8 : il @ %

?
lente tonda lente quadrata
S.163 S.164

Legenda per la composizione del codice articolo desiderato.
Indicare in sequenza:

* modello

* colore (R =rosso, V = verde)

MADE TN ITALY  tensione (6, 12, 24, 110, 220)

C € RoHS

mal LYViA



Elenco progressivo dei codici prodotti

Cod. art. | Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag. Cod. art. | Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag.
AA609.D 50 37 BA.9.110.2 100 94
AA609.W 50 37 BA.9.110.3 100 94
AA609.WW 50 37 BA.9.12 100 94
AA611.D 50 37 BA.9.130.2 100 94
AA611.W 50 37 BA.9.130.2.6 100 94
AA611.WW 50 37 BA.9.160 100 94
AA614.D 50 37 BA.9.220 100 94
AA614.W 50 37 BA.9.23.110 100 92
AA614.WW 50 37 BA.9.23.12 100 92
AB.255.W si 5 17 BA.9.23.130 100 92
AB.255.WW si 5 17 BA.9.23.220 100 92
AB100 3 16 BA.9.23.24 100 92
AB103 3 16 BA.9.23.24.3 100 92
ABR1000.W si 5 15 BA.9.23.30 100 92
ABT1000.W Si 5 15 BA.9.23.36 100 92
AR.150.B Si 12 83 BA.9.23.48 100 92
AR.7S Si 6 84 BA.9.23.6 100 92
ATL.10 1 19 BA.9.23.60 100 92
ATL.20 1 19 BA.9.24.1.2 100 94
ATL.30 1 19 BA.9.24.2 100 94
ATL.B10 Si 5 19 BA.9.24.3 100 94
ATL.B20 si 5 19 BA.9.240 100 94
ATL.B30 Si 5 19 BA.9.30.2 100 94
ATL.G10 Si 5 19 BA.9.30.3 100 94
ATL.G20 Si 5 19 BA.9.36.2 100 94
ATL.G30 si 5 19 BA.9.36.3 100 94
ATL.R10 si 5 19 BA.9.48.2 100 94
ATL.R20 Si 5 19 BA.9.6 100 94
ATL.R30 Si 5 19 BA.9.60.2 100 94
ATL.V10 si 5 19 BA.9.60.3 100 94
ATL.V20 si 5 19 BASE.21 si 20 75
ATL.V30 Si 5 19 BASE.35 si 10 75
ATLA.10 1 20 BASE.6 si 30 75
ATLA.20 1 20 BASE.AB.35 si 10 75
ATLA.30 1 20 BG4.D si 10 20 52
AW.15.12 100 101 BK150 1 26
AW.16.12 100 101 BK180 1 26
AWL31.12 10 101 BK250 1 26
AWL31.24 10 101 BK280 1 26
AWL39.12 10 101 BNT37.WW 1 10 41
AWL39.24 10 101

C.16G si 5 31
B.10.1102 10 96 CA.FG 1 21
B.10.1103 10 96 CG.FG 1 21
B.10.122 10 96 CLM12.D si 5 40 12
B.10.123 10 96 CLM12.wWw si 5 40 12
B.10.13026 10 96 CLM16.D si 5 40 12
B.10.2203 10 96 CLM16.WW si 5 40 12
B.10.240 10 96 CLM24.D si 5 40 12
B.10.242 10 96 CLM24.WwW si 5 40 12
B.10.243 10 96
B.10.302 10 96 DEL.41 1 4 18
B.10.303 10 96 DK13 10 77
B.10.362 10 96 DK21 10 77
B.10.363 10 96 DK28 10 77
B.10.482 10 96 DK35 10 77
B23.10.12 10 96 DK6 10 77
B23.10.130 10 96 DK8 10 77
B23.10.220 10 96 DPL13.WW 1 10 41
B23.10.242 10 96 DPL7.D 1 10 41
B23.10.243 10 96 DPL7.WW 1 10 41
B23.10.362 10 96

LYVIALED) s



Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag. Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag.
E.10.122 10 95 FLF.4100.8 10 100 81
E.10.142 10 95 FLF.6 10 100 81
E.10.2203 10 95 FLE.6.WW 10 100 81
E.10.242 10 95 FLF.8 10 100 81
E.10.243 10 95 FLF.8.WW 10 100 81
E.10.302 10 95 FLR.614.R 1 5 32
E.10.303 10 95 FLR.614.SK 1 32
E23.10.122 10 95 FLR.614.V 1 5 32
E23.10.220 10 95 FLR.614.W 1 5 32
E23.10.242 10 95 FLR.614.WW 1 5 32
E23.10.243 10 95 FLT30.DST 1 28
E23.10.30 10 95
EMB.7 25 64 GLO15.WwwW si 10 20 38
EMC.2.7 25 64 GLO18.WW si 5 20 38
EMC.4.7 25 64 GTL12.B 5 25 61
EMC.LG.7 25 64 GTL12.D 5 25 60
EPL11.D si 10 20 40 GTL12.M 5 25 61
EPL11.WW si 10 20 40 GTL12.W 5 25 60
ESE7 25 64 GTL12.WW 5 25 60
ESL.5720 10 65 GTL15.B 5 25 61
ESL.5725 10 65 GTL15.D 5 25 60
GTL15.M 5 25 61
F.10.110.2 100 93 GTL15.W 5 25 60
F.10.110.3 100 93 GTL15.Ww 5 25 60
F.10.12.2 100 93 GTL509.D 5 25 62
F.10.130.2.6 100 93 GTL509.W 5 25 62
F.10.14.2 100 93 GTL509.WwW 5 25 62
F.10.220.3 100 93 GTL512.D 5 25 62
F.10.23.110 100 92 GTL512.wW 5 25 62
F.10.23.12 100 92 GTL512.WwW 5 25 62
F.10.23.14 100 92 GTL516.D 5 25 62
F.10.23.220 100 92 GTL516.W 5 25 62
F.10.23.24 100 92 GTL516.WW 5 25 62
F.10.23.24.3 100 92 GTL521.D 5 25 62
F.10.23.30 100 92 GTL521.wW 5 25 62
F.10.23.36 100 92 GTL521.WW 5 25 62
F.10.24.2 100 93 GTL6.B 5 25 61
F.10.24.3 100 93 GTL6.D 5 25 60
F.10.240.3 100 93 GTL6.M 5 25 61
F.10.30.2 100 93 GTL6.W 5 25 60
F.10.30.3 100 93 GTL6.WW 5 25 60
F.10.36.3 100 93 GU4.D si 10 20 52
F.10.48.3 100 93 GU4.W si 10 20 52
F.10.6.2 100 93 GU4.WwW si 10 20 52
F.10.60.3 100 93 GY5001 1 10 9
FG10.D 1 10 21 GY5003 1 10 9
FG20.D 1 5 21 GY5005 1 10 8
FLAC1 si 20 27 GY5007 1 10 8
FLAC2 si 10 27 GY5009 1 10 10
FLAC3 si 10 27
FLF.13 10 100 81 HL.310 20 71
FLE13.WW 10 100 81 HTP100.D si 10 20 34
FLF.21 10 100 81 HTP100.WW si 10 20 34
FLF.21.WW 10 100 81 HTP120.D si 10 20 34
FLF.28 10 100 81 HTP120.WW si 10 20 34
FLF.28.WW 10 100 81 HTP80.D si 10 20 34
FLF.3000.21 10 100 81 HTP80.WW si 10 20 34
FLF.3000.6 10 100 81
FLF.35 10 100 81 JN10 1 10 25
FLE35.WW 10 100 81 JN10.D 1 10 25
FLF.4100.13 10 100 81 JN10.WW 1 10 25
FLF.4100.21 10 100 81 JN30 1 5 25
FLF.4100.28 10 100 81 JN30.D 1 5 25
FLF.4100.35 10 100 81 JN30.WW 1 5 25
FLF.4100.6 10 100 81
Inel LYVIALED




Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag.
L.150.B 1 12 82
L.150.w 1 12 82
L.500.B 1 6 82
L.500.w 1 6 82
LB.10 1 11
LB.10130.B 10 86
LB.10130.G 10 86
LB.10130.R 10 86
LB.10130.V 10 86
LB.10130.W 10 86
LB.1024.B 10 86
LB.1024.G 10 86
LB.1024.W 10 86
LB.10240.B 10 86
LB.10240.W 10 86
LB.103 1 17
LB.104 1 17
LB.107 1 16
LB.5 1 11
LB.9130.R 10 86
LB.9130.V 10 86
LB.9130.W 10 86
LB.924.B 10 86
LB.924.G 10 86
LB.924.R 10 86
LB.924.V 10 86
LB.924.wW 10 86
LB.9240.B 10 86
LB.9240.G 10 86
LB.9240.R 10 86
LB.9240.V 10 86
LB.9240.W 10 86
LIR.34.220 50 97
LIR.34.24 50 97
LIR.34.260 50 97
LIR.34.60 50 97
LIR.35.130 50 97
LIR.35.220 50 97
LIR.35.24 50 97
LIR.35.30 50 97
LNK.13 Si 30 60 74
LNK.13.wWwW Si 30 60 74
LNK.170 5 77
LNK.21 i 20 40 74
LNK.21.WW Si 20 40 74
LNK.28 Si 20 40 74
LNK.28.WwW Si 20 40 74
LNK.4100.13 si 30 60 74
LNK.4100.21 Si 20 40 74
LNK.4100.28 Si 20 40 74
LNK.4100.6 Si 30 60 74
LNK.4100.8 si 30 60 74
LNK.6 Si 30 60 74
LNK.6.WwW Si 30 60 74
LNK.8 si 30 60 74
LNK.8.WW i 30 60 74
LNK.AL.35.WwW Si 10 75
LNK.CC100.PP 10 77
LNK.CC15 10 77
LNK.CC15.PP 10 77
LNK.CC200 10 77
LNK.CC50 10 77
LNK.CC50.PP 10 77
LNK.CLIP 20 77
LNK.PP i 5 77

Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag.
LNM.13 Si 10 80
LNM.8 si 10 80
LNS.21 si 10 79
LO.1 Si 10 57
LPC05.D Si 30 14
LPCO5.W Si 30 14
LPCO5.WW si 30 14
LPC08.D Si 30 14
LPCO8.W Si 30 14
LPC08.WW Si 30 14
LPC15.D si 30 14
LPC15.W Si 30 14
LPC15.WW Si 30 14
LPC20.D Si 20 14
LPC20.W si 20 14
LPC20.WW Si 20 14
LPC24.D Si 20 14
LPC24.W Si 20 14
LPC24.WW si 20 14
L2.13 12 70
Lz.2 12 70
LZ.3 12 70
LZ.4 12 70
MF1205 10 109
MF1216 10 109
MF2305 10 109
MF2316 10 109
MPL10.WW Si 10 20 36
MPL11.WW Si 10 20 36
MPL514.WW si 10 20 36
MPL527.D Si 10 20 36
MPL527.WW Si 10 20 36
0.442.GT 20 27
OB100 12 29
OB60 12 29
OFL4.WW Si 10 20 44
OFL6.WW si 10 20 44
oLT10 1 23
oLT10.D 1 23
PIC1 si 10 26
PIC2 Si 10 26
PL13.D Si 5 50 55
PL13.WW Si 5 50 55
PL7.D si 5 50 55
PL7.WW si 5 50 55
PL9.D Si 5 50 55
PL9.WW Si 5 50 55
PLF10.D 1 15 22
PLF10.WW 1 15 22
PLF20.D 1 12 22
PLF20.WwW 1 12 22
PLF30.D 1 4 22
PLF30.WW 1 4 22
PLF50.D 1 4 22
PLF50.WwW 1 4 22
PLR.DS 1 31
PLR.E27 25 30
PLR.E27B 25 30
PLR.EC 10 30
PLR.HC 10 31
PLR.MC 1 30
PLR.MCB 1 30
LWIALED) 7



Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag. Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master|

PTL.21 si 20 76 $.2243.110.220.380 50 112
PTL.8 si 30 76 $.2243.6.12.24 50 112

S.2243.VF 50 112
R17.24.2700 1 10 84 $.600 25 70
R394.D si 5 25 35 $.601 25 70
R394.WW si 5 25 35 $.602 25 70
R505.D si 5 25 35 S.603 25 70
R505.WW si 5 25 35 $.605 25 70
R637.D si 5 25 35 $.606 25 70
R637.WW si 5 25 35 S.607 25 70
R801.D si 5 25 35 S.609 25 70
R801.WW si 5 25 35 S.614 25 70
RH.150 si 12 83 S.615 25 70
RH.500 si 6 83 SBFG10 1 21

SBFG20 1 21
$.104.110 100 101 $C709.D si 10 20 48
$.104.220 100 101 SC709.WwW si 10 20 48
S.104.R.110 100 101 SC717.D si 10 20 49
S.104.R.380 100 101 SC717.WwW si 10 20 49
S.111.220 100 102 SD716.D si 10 20 50
$.112.110 100 102 SD716.WW si 10 20 50
$.112.220 100 102 SD720.D si 10 20 50
$.112.250.V 100 102 SD720.WW si 10 20 50
$.116.110 50 102 SF.10.12 25 98
$.116.220 50 102 SF.10.24 25 98
$.121.220 100 102 SF.10.30 25 98
$.122.220 100 102 SF.10.6 25 98
$.163.220 50 114 SF.9.12 100 98
$.164.220 50 114 SF.9.24 25 98
$.171.12 50 114 SFLA.WW si 10 20 45
$.171.220 50 114 SFL6.WW si 10 20 45
S.171.24 50 114 SFL8.WW si 10 20 45
$.211.0.110.220.380 50 110 SFS24.WW si 10 20 45
$.211.0.6.12.24 50 110 SG424.WW si 10 20 51
$.211.0.VF 50 110 SG427.WW si 10 20 51
$.211.110.220.380 50 110 SG448.WW si 10 20 51
$.211.6.12.24 50 110 SG457.WW si 10 20 51
S.211.VF 50 110 $G705.D si 10 20 48
$.212.0.110.220.380 50 110 SG705.WwW si 10 20 48
$.212.0.6.12.24 50 110 SG711.D si 10 20 49
$.212.0.VF 50 110 SG711.WW si 10 20 49
$.212.110.220.380 50 110 $G928.D si 10 20 53
$.212.6.12.24 50 110 $G928.WW si 10 20 53
S.212.VF 50 110 $G964.D si 10 20 53
$.2211.0.110.220.380 50 111 5$G964.WW si 10 20 53
$.2211.0.6.12.24 50 111 $G965.D si 10 20 53
$.2211.0.VF 50 111 $G965.WW si 10 20 53
$.2211.110.220.380 50 111 SP.100 1 10 24
$.2211.6.12.24 50 11 SP.101 1 5 24
$.2211.VF 50 111 SP.102 1 2 24
$.2212.0.110.220.380 50 111 SP.104 1 24
$.2212.0.6.12.24 50 111 SP.204 1 24
$.2212.0.VF 50 11 SP.204.D 1 24
$.2212.110.220.380 50 111 SP.204.WW 1 24
$.2212.6.12.24 50 111 SP.300 1 10 24
$.2212.VF 50 111 SP.302 1 24
$.2233.0.110.220.380 50 112 SP.304 1 24
$.2233.0.6.12.24 50 112 SP.400 1 10 24
$.2233.0.VF 50 112 SP.401 1 24
$.2233.110.220.380 50 112 SP.402 1 24
$.2233.6.12.24 50 112 SP.500 1 10 24
$.2233.VF 50 112 SP.501 1 24
$.2243.0.110.220.380 50 112 SP.502 1 2 24
$.2243.0.6.12.24 50 112 SP.504 1 24
$.2243.0.VF 50 112 SPL10.D si 10 20 39

mel LYWIALED



Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag. Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master

SPL10.WW si 10 20 39 1755.240 50 99
§5715.D si 10 20 48 1755.380 50 99
§S715.WwW si 10 20 48
$5719.D si 10 20 49 22.46.528 100 100
$S719.WwW si 10 20 49 2352.A 50 59
STQ.K3 8 1" 2352.G 50 59
STQ.K4 8 1 2352.W 50 59
STQ.W3 8 1" 242.GFE 10 31
STQ.w4 8 1" 25166.GD 20 70
STT.KIT 1 1" 2658.D si 10 20 54
STT.K3 8 1 2808.E si 10 78
STT.K4 8 1" 2813.E si 10 78
STT.W3 8 1"
STT.W4 8 1" 35282.W si 10 20 54
35282.Ww si 10 20 54
TB.010.12 100 113 3650 20 68
TB.010.220 100 113 3651 20 68
TB.010.24 100 113 3656 20 68
TBL.010.220.A 50 113 3659 20 68
TBL.010.220.B 50 113
TBL.010.220.R 50 13 442.GT.F 20 31
TBL.010.220.V 50 113 45018 25 67
TBL.010.220.W 50 113 45118 25 67
TF.6 10 81 454 1 10 27
TF.8 10 81 46.06.020 50 100
TFL8.WW si 10 20 44
TPR2 1 26 50061211 10 103
TPR220NW 1 28 50061212 10 103
TPR3ONW 1 28 50061213 10 103
50061214 10 103
VNL125.XW si 5 20 46 50061215 10 103
VNL30.XW si 5 25 46 50061311 10 103
VNL64.XW si 10 25 46 50061312 10 103
VNL80.XW si 5 25 46 50061313 10 103
VNLC.XW si 10 25 47 50061314 10 103
VNLTC.XW si 10 25 47 50061315 10 103
VNLTW.XW si 10 25 47 50062311 10 103
50062312 10 103
Z06 10 56 50062313 10 103
50062314 10 103
1040 50 69 50062315 10 103
1070 25 69 50062411 10 103
141946.B 50 58 50062412 10 103
141946.G 50 58 50062413 10 103
141946.R 50 58 50062414 10 103
141946.V 50 58 50062415 10 103
141946.W 50 58 50064811 10 103
141946.WW 100 58 50064812 10 103
142352.B 20 59 50064813 10 103
1546 50 59 50064814 10 103
1550.D si 10 20 54 50064815 10 103
1754.110 50 99 50081211 10 104
1754.12 50 99 50081212 10 104
1754.130 50 99 50081213 10 104
1754.160 50 99 50081214 10 104
1754.220 50 99 50081215 10 104
1754.24 50 99 50081311 10 104
1754.240 50 99 50081312 10 104
1754.260 50 99 50081313 10 104
1754.30 50 99 50081314 10 104
1754.380 50 99 50081315 10 104
1754.48 50 99 50082311 10 104
1754.60 50 99 50082312 10 104
1755.160 50 99 50082313 10 104
1755.220 50 99 50082314 10 104
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Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | . Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | Pag.

50082315 10 104 51701212 10 90
50082411 10 104 51701214 10 90
50082412 10 104 51701215 10 90
50082413 10 104 51701311 10 90
50082414 10 104 51701312 10 90
50082415 10 104 51701314 10 90
50084811 10 104 51701315 10 90
50084812 10 104 51702411 10 90
50084813 10 104 51702412 10 90
50084814 10 104 51702414 10 90
50084815 10 104 51702415 10 90
50101211 10 105 51724011 10 90
50101212 10 105 51724012 10 90
50101213 10 105 51724014 10 90
50101214 10 105 51724015 10 90
50101215 10 105 52091211 10 88
50101311 10 105 52091212 10 88
50101312 10 105 52091213 10 88
50101313 10 105 52091214 10 88
50101314 10 105 52091215 10 88
50101315 10 105 52091311 10 88
50102311 10 105 52091312 10 88
50102312 10 105 52091313 10 88
50102313 10 105 52091314 10 88
50102314 10 105 52091315 10 88
50102315 10 105 52092311 10 88
50102411 10 105 52092312 10 88
50102412 10 105 52092313 10 88
50102413 10 105 52092314 10 88
50102414 10 105 52092315 10 88
50102415 10 105 52092411 10 88
50104811 10 105 52092412 10 88
50104812 10 105 52092413 10 88
50104813 10 105 52092414 10 88
50104814 10 105 52092415 10 88
50104815 10 105 52094811 10 88
50113 1 5 13 52094812 10 88
50724 1 4 13 52094813 10 88
50764 1 4 13 52094814 10 88
51101211 10 87 52094815 10 88
51101212 10 87 52501115 10 89
51101213 10 87 52502315 10 89
51101214 10 87 52601115 10 89
51101215 10 87 52602315 10 89
51101311 10 87 53003415 10 91
51101312 10 87 53003425 10 91
51101313 10 87 53003465 10 91
51101314 10 87 53003515 10 91
51101315 10 87 53003525 10 91
51102311 10 87 53003565 10 91
51102312 10 87 53004611 10 91
51102313 10 87 53004612 10 91
51102314 10 87 53004614 10 91
51102315 10 87 53004615 10 91
51102411 10 87 53004665 10 91
51102412 10 87 53005511 10 91
51102413 10 87 53005512 10 91
51102414 10 87 53005514 10 91
51102415 10 87 53005515 10 91
51104811 10 87 5314 25 71
51104812 10 87 5320 25 71
51104813 10 87 5320.110 50 71
51104814 10 87 55403 10 20 43
51104815 10 87 55403.D 10 20 43
51701211 10 90 55404 10 20 43
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Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master | . Cod. art. Sconfezionabile | Q. min. | Master |

55404.D 10 20 43 60258 50 69
55446 10 20 43 60259 50 69
55446.D 10 20 43 60260 50 69
55448 10 20 43 60265 50 69
55448.D 10 20 43 60266 50 69
56101211 10 106 66101211 10 108
56101212 10 106 66101212 10 108
56101213 10 106 66101213 10 108
56101214 10 106 66101214 10 108
56101215 10 106 66101215 10 108
56101311 10 106 66101311 10 108
56101312 10 106 66101312 10 108
56101313 10 106 66101313 10 108
56101314 10 106 66101314 10 108
56101315 10 106 66101315 10 108
56102311 10 106 66102311 10 108
56102312 10 106 66102312 10 108
56102313 10 106 66102313 10 108
56102314 10 106 66102314 10 108
56102315 10 106 66102315 10 108
56102411 10 106 66102411 10 108
56102412 10 106 66102412 10 108
56102413 10 106 66102413 10 108
56102414 10 106 66102414 10 108
56102415 10 106 66102415 10 108
56104811 10 106 66104811 10 108
56104812 10 106 66104812 10 108
56104813 10 106 66104813 10 108
56104814 10 106 66104814 10 108
56104815 10 106 66104815 10 108
59154.C 25 68 68.06.040 50 100
59403 10 20 42 691.178.C 50 66
59446 10 20 42 691.182.C 50 66
59448 10 20 42 692.181.C 50 66
60101211 10 107 94.14.080 100 100
60101212 10 107 94.60.020 100 100
60101213 10 107
60101214 10 107
60101215 10 107
60101311 10 107
60101312 10 107
60101313 10 107
60101314 10 107
60101315 10 107
60102311 10 107
60102312 10 107
60102313 10 107
60102314 10 107
60102315 10 107
60102411 10 107
60102412 10 107
60102413 10 107
60102414 10 107
60102415 10 107
60104811 10 107
60104812 10 107
60104813 10 107
60104814 10 107
60104815 10 107
60220 50 69
60250 50 69
60255 50 69
60256 50 69
60257 50 69
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LE DIRETTIVE EUROPEE DI PRODOTTO

In ottemperanza a quanto richiesto dalle normative euro-
pee vigenti, ARTELETA esegue meticolose prove e con-
trolli su tutti i propri prodotti. Ecco le principali direttive
che riguardano i prodotti elettrici, i corpi illuminanti e gli
apparecchi d’'illuminazione.

Le direttive del settore elettrico

q3

La legislazione europea in materia di impiantistica elettrica
in bassa tensione € composta da due direttive di prodotto:
* Direttiva 2014/35/EU (ex 73/23 - 93/68)

sulla Bassa Tensione e la sicurezza del materiale elettrico.
* Direttiva 2014/30/EU CE (ex 89/336)

sulla Compatibilita Elettromagnetica.

In base a queste direttive il costruttore, o I'importatore, &
obbligato ad apporre sul prodotto la marcatura CE. In questo
modo dichiara la rispondenza del medesimo prodotto alle
normative europee armonizzate (EN).

Sui nostri cataloghi sono stati evidenziati con il marchio CE
tutti quei prodotti ai quali vanno applicate le direttive sopra
citate e che sono rispondenti alle direttive medesime.

Salvo errori di stampa, per | prodotti che non recano la
marcatura CE non sono applicabili le direttive menzionate.

DIRETTIVA RAEE:

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

DIRETTIVA RoHS 2

I04.01.2013 ¢ entrata in vigore la nuova Direttiva Europea
2011/65/CE anche conosciuta come RoHS2, sempre
riguardante i limiti d’'uso di alcune sostanze pericolose.

A partire da tale data tutte le nuove apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno
contenere o contenere in misura limitata sostanze quali:

* Piombo *« Cromo esavalente
* Mercurio * Bifenile polibromurati (PBB)
 Cadmio « Eteri difendi polibromurati (PBDE)

Questa direttivaimpone che nelle dichiarazioni di conformita
CEvenganoricompreseancheleprescrizionirelativeaquesta
direttiva. A far data da gennaio 2013 le nostre dichiarazioni
di conformita CE conterranno anche la conformita a detta
direttiva.

ARTELETA ha deciso di utilizzare comunque questi marchietti
per evidenziare la conformita dei propri prodotti a questa
direttiva.

v’ RoHS

CONFORME

NORMATIVA REACH

D. Lgs n°49/2014 in attuazione della direttiva europea
2012/19/EU.

Per adempiere a questi obblighi di legge ARTELETA
INTERNATIONALS.p.A.hadecisodiavvalersidel supporto
del Consorzio ECULIGHT Via Monte Rosa, 96 - 20149
Milano - Tel. 02.33600732 - www.ecolight.it

| prodotti contrassegnati dal simbolo K saranno soggetti
allo smaltimento differenziato secondo quanto indicato dalla

legge.
Gli utenti finali potranno consegnare i nostri apparecchi

presso i punti raccolta appositamente realizzati, e
comunicati dal Consorzio, senza costi aggiuntivi.
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Il regolamento (UE) 2020/878 del 18.06.2020
riguarda gli obblighi da parte del fornitore di
segnalare la presenza nei propri prodotti di 15
sostanze giudicate altamente pericolose per la salute.

Dopo attente analisi, ed in ottemperanza a quanto prescritto
dalla presente normativa, ARTELETA INTERNATIONAL
S.p.A. dichiara che nessuno dei propri prodotti contiene
una o piu delle sostanze indicate nella normativa.

DIRETTIVA PFOS e PFOA

Il regolamento (UE) 2020/784 impone ai produttori la
limitazione e/o la sospensione dell’utilizzo di sostanze
perfluoroalchiliche (PFOS e PFOA) poiché pericolosi per la
salute.

Al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla normativa
comunitaria, ARTELETAINTERNATIONALS.p.A.dichiarache
nessuno dei propri prodotti contiene PFOS.



LE DIRETTIVE EUROPEE DI PRODOTTO

Le direttive europee del settore illuminazione

SICUREZZA FOTOBIOLOGICA:
EN 62471:2009

DIRETTIVA ERP

Questa norma riguarda la valutazione delle apparecchiature
illuminotecniche relativamente all’esposizione umana alle
radiazioni ottiche artificiali.

Tale norma & entrata in vigore il 01.02.2013.
ComeindicatodaIMQ e dal comitato europeo competente, i
led per usoilluminazione ricadono tutti nei gruppi di rischio
esente e gruppo 1 ritenuti non pericolosi per la salute.
Possiamo pertanto affermare che i nostri led assolvono
pienamente i requisiti della norma in oggetto.

Il nuovo regolamento (UE) 2019/2020 relativo alllEcodesign
per il settore illuminazione & volto a ridurre il consumo
di energia degli apparecchi sin dalla fase della loro
progettazione.

I nuovi criteri entreranno in vigore a partire dal 1° settembre
2021 pertanto da tale data tutta la merce prodotta/importata
dovra rispondere ai nuovi criteri e recare la nuova etichetta
energetica.

Invece tutto cid che & stato prodotto/importato prima
del 01.09.2021 potra essere collocato sul mercato sino al
01.03.2023.

Per esigenze grafiche sul presente catalogo (solo sul
catalogo, non sui prodotti) & stato utilizzato un simbolo
grafico meno “invasivo” dell’originale etichetta. Rimangono
invariati le prove ed i controllo necessari per approvare la
corretta indicazione.

y
A
-
ASSOCIATO ASSOCIATO
M E k=g EC LIGHT
ASSOCIATO ASSOCIATO ASSOCIg (0]
ASSODEL Associazione Italiana Commercio Estero
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ARTELETA
international

Arteleta International S.p.A.

20092 Cinisello Balsamo (M) - Via Pellizza da Volpedo, 57
Tel. 0039-02-66013541 r.a. - Fax 0039-02-6122573

E-mail: info@arteleta.it - www.arteleta.it

Premessa: la nostra societa operando in prevalenza con I'estero, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento
delle variazioni alle normali condizioni di vendita commerciali in seguito ad eventuali fenomeni valutari.

Salvo patto contrario specificatamente accettato da noi per iscritto, valgono unicamente le presenti nostre condizioni,
che pertanto annullano e sostituiscono le condizioni di acquisto dell’acquirente senza obbligo di nostra contestazione
scritta. Qualsiasi accordo verbale o telefonico &€ senza impegno.

(1) IMPEGNI

Tutte le proposte d'ordine si intendono assunte con la clausola “salvo appro-
vazione della casa” e saranno vincolanti per la ARTELETA INTERNATIONAL
S.p.A. solo dopo la restituzione della conferma d'ordine sottoscritta dal
committente per accettazione.

La mancata accettazione dell'ordine da parte della ARTELETA INTERNATIO-
NAL S.p.A. non da luogo a nessuna pretesa del compratore, per nessun titolo,
ragione o causa.

Gli accordi e le intese con agenti, rappresentanti, ecc. hanno solamente valore
di trattativa.

(2) PREzzZI

| prezzi quotati nei listini, nelle offerte e nelle conferme d’ordine non sono
impegnativi e possono essere aggiornati secondo i costi vigenti il giorno
della spedizione. Inoltre, a causa della fluttuazione dei cambi, ci riserviamo
di addebitare o accreditare al momento della fatturazione la differenza nel
caso la variazione sia il 33% del cambio indicato sul listino prezzi. Noi daremo
comunicazione al compratore il quale avra facolta di annullare l'ordine entro
10 gg. dalla data di spedizione della comunicazione. Trascorso tale termine, il
compratore restera impegnato ad accettare le variazioni.

(3) CONSEGNE

| termini di consegna non sono impegnativi.

Il compratore non puo pretendere annullamenti parziali o totali dell'ordine, ne
rifusione di danni nel caso di ritardi o di riduzioni delle forniture dovuti a cause
di forza maggiore.

Ciriserviamo diannullare tutto oin parte l'ordine conferitoci qualora la fornitura
del materiale ordinatoci fosse resa difficile o impossibile da circostanze speciali
di qualsiasi natura. In tale caso non ci incombera alcun obbligo di risarcire i
danni o di fornire il materiale piu tardi, ancorché dette circostanze abbiano
cessato di esistere.

Eventuali scioperi, guerre, epidemie, interruzioni ferroviarie, scarsita di materiali,
difficolta di rifornimento e quante altre cause potessero obbligarci a sospendere
le consegne, si intenderanno come casi di forza maggiore che autorizzeranno
la sospensione dell’esecuzione dei contratti.

(4) QUANTITATIVI

| quantitativi possono essere diminuiti senza preavviso secondo le ns. disponibilita
e verranno modificati secondo le confezioni originali per facilitare I'imballaggio.

(5) IMBALLAGGIO
Viene fatturato all%, salvo diversi accordi, e non si accetta di ritorno.

(6) SPEDIZIONI

La merce viene resa franco nostro magazzino sia per acconti che per saldi, e
viene spedita con il mezzo di trasporto indicato dal compratore. In mancanza
di tale indicazione, avremo la facolta di scegliere il mezzo che reputiamo piu
conveniente, senza assumere responsabilita alcuna. La merce viaggia sempre
arischio e pericolo del compratore anche se trattasi di fornitura assunta con
la condizione di resa franco destino.

Non rispondiamo quindi di alcun reclamo, né per mancanza di peso, né per
avarie che possono essere avvenute durante il trasporto od al momento dello
scarico: di cid saranno responsabili i vettori verso i quali il destinatario dovra
svolgere le pratiche del caso, prima del ritiro della merce.

(7) FATTURAZIONE

Per esigenze di costi generali non si possono accettare ordini con importo
fatturabile netto inferiore a € 260,00, o verranno addebitate € 13,00 quale
contributo spese di amministrazione.

RECLAMI

Gli eventuali reclami per difetti della merce decadono dopo 30 gg. dall'arrivo
della stessa a destino. La merce difettosa dovra essere resa al nostro indirizzo
in porto franco.
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(9) RESI DI MERCE

Desiderando sempre rendere soddisfatto il compratore, accettiamo di ritorno
la nostra merce. Sostituiremo la merce corrispondente al vigente catalogo,
sempre che non risulti usata, deteriorata od inservibile per evidenti segni
di tentata riparazione. Le spese di trasporto fino al nostro magazzino sono
sempre a carico dell'acquirente. La merce resa dovra essere accompagnata
da ufficiale bolla diaccompagnamento sulla quale & necessario indicare anche
il riferimento della fornitura (numero fattura, data, ecc.) secondo le vigenti
disposizioni fiscali.

Resi di merci per errore di ordinazione o per motivo non imputabile a noi,
saranno accettati solo se preventivamente autorizzati e se saranno spediti
in porto franco. La merce relativa, se sara riscontrata in perfetto stato, sara
accreditata nel valore fatturato, meno il 10% quale concorso spese riguardanti
le operazioni di controllo, reimmagazzinaggio, amministrative.

MODELLI E DIMENSIONI

Ciriserviamo il diritto di cambiare forma, disegno e dimensioni dei vari modelli
illustrati sul presente catalogo.

(1) PAGAMENTI

| pagamenti sono riconosciuti validi solo se fatti direttamente al nostro
domicilio di Cinisello Balsamo.

Trascorsi 30 gg. dalla data fattura, si consiglia diastenersi dalla rimessa diretta
in quanto sara gia in circolazione la relativa tratta a saldo con valuta 60 gg.
data fattura. Le eventuali spese di insoluto sarebbero a carico del Cliente.
Non corrispondiamo interessi sulle somme anticipate. Sui pagamenti scaduti,
decorrono gli interessi d’'uso per i crediti bancari. Questo per altro non
conferisce al committente alcun diritto a dilazionare il pagamento. In caso
di inadempimento, ci riserviamo il diritto di annullare I'intera ordinazione
conferitaci, oppure la parte non ancora evasa, e nel contempo di esigere
I'immediato pagamento del materiale gia fornito. Non e riconosciuto il
pagamento fatto ai nostri agenti o rappresentanti, a meno che essinon siano
regolarmente autorizzati con mandato, portante la nostra firma.

N.B. In caso di pagamento con Ricevuta Bancaria, qualora la stessa ci ritorni
insoluta, Vi saranno addebitate € 15,00 per costi gestione insoluto.

(12) RISERVA DI PROPRIETA

La consegna del nostro materiale si intende fatta ed accettata con il patto
di nostro riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di
pagamento con noi pendenti.

Quialsiasi accordo non conforme alle nostre condizioni generali di vendita e
impegnativosoloseconvenutoanticipatamenteperiscrittoeseespressamente
accettato e confermato posteriormente per iscritto.

(13) FORO COMPETENTE

Per qualungue controversia inerente l'interpretazione, I'esecuzione e la
risoluzione del presente contratto di fornitura di merce € competente |l
Foro di Milano, che le parti concordemente eleggono quale Foro esclusivo,
derogando espressamente alla competenza di tutti gli altri fori concorrenti.

PRIVACY - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03

| dati forniti saranno trattati, con Vs. consenso, esclusivamente per scopi
commercialiper consentire l'evasione diordinierelativiadempimenticontabili.
| dati saranno trattati su supporto informatico o cartaceo e non verranno
comunicati a terzi, fatto salvo agli Istituti bancari per I'eventuale gestione
degli incassi.

Vienericonosciuto I'esercizio deidirittidicuiall’art. 7 in particolare arichiedere
la fonte dei dati, 'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. Il titolare dei
dati & Arteleta International S.p.A. via Pellizza da Volpedo, 57 - 20092 Cinisello
Balsamo (MI), che si avvale per il trattamento dei dati dei propri dipendenti
e collaboratori che sono stati incaricati allo scopo.



CONDIZIONI DI GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI

* In ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs

206,/2005 articoli 128 e ss.), Arteleta International dota i propri prodotti

dellagaranzialegale chesiapplicain casodiacquisto di prodottidifettosi,

che funzionano male o non rispondono all'uso dichiarato.

|| Codice del consumo prevede la garanzia di due anni nel caso di vendita

traproduttore (o operatore professionale con partitalVA) e consumatore

finale.Nelcasodivenditatraproduttore versounoperatore professionale
con partita IVA il Codice del consumo prevede la garanzia di un anno.

La garanzialegale siinstaura alla data di consegna del bene e deve essere

fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto:

occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale

0 scontrino)

Arteleta International informai propriclienti che le condizioni di garanzia

commerciale sotto riportate lasciano impregiudicati i diritti previsti a

favore del Consumatore dal Codice del Consumo.

Arteleta international ha deciso di estendere la garanzia commerciale

su tutti i suoi prodotti a due anni, siano essi acquistati da utilizzatori

professionali, che da privati .

|l periodo di Garanzia inizia dalla data di fattura all'utente finale, ma in

nessun caso dopo piu di 6 mesi dalla data di produzione apposta su

ogni prodotto.

Per poter usufruire gratuitamente del servizio di assistenza, il prodotto

deve essere coperto da garanzia. Al fine di verificare detta circostanza,

Arteleta International, in qualsiasi momento, potra richiedere il do-

cumento d’acquisto del prodotto. In caso di non disponibilita di tale

documento l'assistenza sara considerata fuori garanzia e dunque il

servizio si intendera a carico del Cliente.

La garanzia si applica soltanto quando gli apparecchi sono usati in con-

formita agli scopi illustrati dal manuale tecnico e/o la scheda tecnica, se

gli apparecchi sono stati installati, messi in funzione e usati in maniera

professionale (secondo le istruzioni fornite per 'appunto nel manuale o

nella scheda tecnica). E’ fatto implicito ed insindacabile diritto da parte

dell’aziendala verifica dei parametri di funzionamento, qualia mero titolo

d'esempio i valori di tensione, corrente, frequenza, temperatura, i cicli e

modi di commutazione. Tali valori non devono mai eccedere i valori di

targa indicati sul prodotto.

La garanzia siapplica soltanto su apparecchi originali, visibilmente nuovi

consegnati nella loro confezione e con gli accessori originali inclusi (se

presenti).

Sono percidesclusidallagaranziaqueiprodottiche sonostatimanomessi

o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato.

LLa garanzia non si applica per vizi dovuti ad una normale usura dovuta

all'utilizzo (es. batterie esauste, sonde usurate o prodotti chimici in ge-

nere).

La garanzia riguardante lo stesso prodotto, pud essere riconosciuta una

sola volta e ad un unico beneficiario nella catena di vendita.

 La concessione della prestazione di garanzia non estende o rinnova il

periodo di garanzia originale.

* La garanzia € esclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi di:

a) danni o difetti semplicemente trascurabili e insignificanti;

b) scadenza del normale ciclo di vita del prodotto entro il periodo di
garanzia;

C) usura naturale del prodotto in garanzia;

d) uso improprio o inadeguato del prodotto in garanzia, danni o difetti
causati dal beneficiario della garanzia o da una terza parte;

e) impiego del prodotto in garanzia in ambienti operativi non ammessi o
inappropriati(ades.umiditaeccessiva, caldo, freddo, polvere o ambienti
corrosivi, superamento dei limiti di temperatura consentiti, ai valori di
commutazione del ciclo di commutazione o alla scarsa qualita della
rete di alimentazione);

f) modifica, riparazione o utilizzo del prodotto in combinazione con
prodotti o software senza previo consenso scritto di Arteleta;

g) eventi di caso fortuito o di forza maggiore.

GARANZIA COMMERCIALE PER APPARECCHI D’ILLUMINAZIONE

+ Oltre a quanto sopra indicato, per gli apparecchi d’illuminazione si ap-
plicano anche le seguenti ulteriori clausole

* In caso in cui il malfunzionamento superi il dato della “vita operativa”
indicato per ogni prodotto

» Se il dato di vita operativa non & specificato la garanzia si applica nel
caso in cui il malfunzionamento superi il tasso standard dello 0,2% ogni
1.000 ore di funzionamento.

* In caso si verifichi un malfunzionamento totale (non solo il malfunzio-
namento dei singoli led o di led cluster) che superi il tasso di fallimento
standard, Arteleta sostituira questiapparecchigratuitamente o emettera
unanotadiaccredito pergliapparecchiche palesemente non funzionano
a causa di un difetto del materiale o di fabbricazione entro il periodo dli
Garanzia. Altri reclami che includono, senza alcuna limitazione, i costi
della manodopera, risarcimento dei danni o mancato profitto non sono
coperti da questa garanzia.

* A causa deimiglioramenti tecnici e del cambiamento del flusso luminoso
dei prodotti durante I'uso abituale, possono esserci delle variazioni per
le specifiche del sostituito rispetto al prodotto originale.

ESTENSIONE DI GARANZIA COMMERCIALE PER APPARECCHI D’IL-

LUMINAZIONE

Su alcuni prodotti Arteleta ha deciso di estendere la propria garanzia

commerciale a 30 a5 anni.

Detta estensione si applica:

1) in caso in cui il malfunzionamento superi il dato della “vita operativa”
indicato per ogni prodotto

2)se il dato di vita operativa non & specificato la garanzia si applica nel
caso in cui il malfunzionamento superi il tasso standard dello 0,2% ogni
1.000 ore di funzionamento.

3)In caso si verifichi un malfunzionamento totale (non solo il malfunzio-
namento dei singoli led o di led cluster)

4)llsoggetto esercitanteil diritto di garanzia compilie spediscail tagliando
digaranzia accluso ad ogni manuale d'istruzione. Detto tagliando dovra
essere corredato di copia del documento di vendita attestante la data
d'inizio della garanzia.

5) Dopo aver richiesto autorizzazione ad Arteleta, il soggetto esercitante
il diritto di garanzia dovra provvedere a suo carico al reso del materiale.
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GESTIONE RESI

RESI IN GENERALE

Secondo la vigente normativa di legge la merce resa dovra essere
accompagnata dal Documento di Trasporto che deve riportare ob-
bligatoriamente gli estremi della bolla o della fattura di acquisto.
L’omissione di tali dati non ci consentira di accettare il reso.

E importante richiedere in via prioritaria (*) autorizzazione al reso dei
prodotti che si desidera rendere.

Qualora la richiesta rientri nel termine della garanzia, sara comunicato
il numero di autorizzazione al reso, da riportare sul documento di reso.

| resi di materiale verranno accettati a valore pieno di acquisto solo per
giustificato motivo purche entro 8 giorni dalla consegna del materiale e
comunaue non oltre 'ultimo giorno del mese solare corrente.

Il reso inoltre dovra essere effettuato in porto franco.

Diversamente verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:

— entro 30 gg. dal termine suddetto: -10%

— entro 60 gg. dal termine suddetto: -20%
—oltre60gg.daconcordaredivoltainvoltaconil rappresentante dizona.

Il reso di prodotti non di nostra provenienza verra immediatamente
rinviato in porto assegnato con 'addebito automatico di € 50,00 per
spese amministrative forfettarie.

(*) al ns ufficio tecnico (assistenzatecnica@arteleta.it)

h2el LYVIALED

RESI IN GARANZIA

| resi in garanzia si intendono tutti quei prodotti resi entro il termine della

garanzia riportata sui singoli apparecchi i quali dovranno pervenire in

porto franco al nostro domicilio di Cinisello Balsamo.

| ritorni dovranno essere accompagnati dalla cartolina di garanzia

timbrata dal rivenditore, e seguire la stessa procedura indicata nel

paragrafo precedente.

| prodotti non devono risultare manomessi, nel qual caso la garanzia

decade.

Da parte nostra si procedera come segue:

— sostituzione gratuita dell'apparecchio, se reso entro il termine di
garanzia

— sostituzione con nuovo apparecchio con addebito del 50% del costo
se la garanzia é scaduta e se I'apparecchio si presenta riparabile.

Apparecchi di data superiore a 24 mesi saranno solo riparati, se possibile,

addebitando il costo della riparazione e delle parti di ricambio.

ARTELETA INTERNATIONAL SPA si fa carico di eventuali difetti del
prodotto, ma non assume nessuna responsabilita per errato utilizzo e/o
inidonea installazione del prodotto.

RESI AUTORIZZATI E DOCUMENTI RELATIVI (documento di trasporto
addebiti/fatture) dovranno essere indirizzati alla sede commerciale

ARTELETA INTERNATIONAL S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo, 57
20092 Cinisello Balsamo (MI)



ORGANIZZAZIONE DI VENDITA

Lombardia, VOLTA MAURO Lazio TEDESCHI MARCO & C. SNC
Novara, Viale De Gasperi, 25 Via Cogoleto, 137
Verbania, 26013 CREMA 00168 ROMA
Piacenza tel. 0373.20.40.19 tel. 33513.58.561
fax 0373.20.40.22 fax 06.35.50.53.24
agenzia@maurovolta.it marco_tedeschi@hotmail.com
Piemonte TRIPALDI ETTORE Campania, AGENZIA SOELMA
(escluso Corso Agnelli, 72 Potenza di Stefano Marano
Novara, 10137 TORINO Traversa IV - Via Campanello, 34/A
Verbania) tel. 011.96.46.445 81030 TEVEROLA (CE)
ettoretripaldi@gmail.com cell. 342.01.84.198
s.marano@soelma.it
Liguria AGENZIA ROSINI Abruzzo CANDELORI CARLO RAPPRESENTANZE
ELETTRORAPPRESENTANZE Molise ELETTROTECNICHE
Via De Mari, 2 Via F. Petrarca, 13
16157 GENOVA 64025 PINETO (TE)
tel. 010.86.91.868 - cell. 348.73.41.062 tel. 348.23.21.657
fax 010.86.30.118 fax 178.22.33.697
rosinimarco@hotmail.com info@candelorirappresentanze.com
Veneto ARES snc Puglia, AGENZIA FORTE C. & F. snc
Friuli Via Pana, 56/b Matera V.le L. de Laurentis, 21/1ll - 70124 BARI
Venezia Giulia 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) cell. 393.95.99.564 (Sig. Piercarlo Forte)
Trentino tel. 049.71.72.37 cell. 34710.66.167 (Sig. Fabrizio Forte)
Alto Adige fax 049.73.87.846 piercarlo@ageforte.it
agenzia@arimet.it fabrizio@ageforte.it
Emilia JUST IN TIME Calabria AGENZIA MURDOCCA di Larosa Rosanna
Romagna di Dr. Paolo Cervi Via Garibaldi, 7
(escluso Via Carlo Mayr, 52 89042 GIOIOSA JONICA (RC)
Piacenza) 44121 FERRARA tel. 0964.51.419 - cell. 337.20.02.47
tel. 0532.73.36.75 - cell. 335.60.65.244 fax 0964.51.419
fax 0532.73.36.55 rlarosa@agenziamurdocca.com
info@eurojust.it
Toscana VUERRE sas Sicilia COSTA RICCARDO
di Paolo Bettocchi & C. Orientale Via Milazzo, 42 - 95030 MASCALUCIA (CT)
Loc. Pozzo Nuovo, 43/A Province: tel. 095.98.91.129 - cell. 393.33.40.556
52043 Castiglion Fiorentino (AR) ME - CT - SR fax 095.98.91.164
cell. 366.19.47.386 RG - EN progettinluce@progettinluce.com
info@vuerre.net
Marche GALEAZZI STEFANO Sicilia PISCITELLO PIETRO
Umbria Via Togliatti, 37/C Occidentale Via Dionisio, 10 - 90151 PALERMO
60131 ANCONA Province: cell. 351.86.48.775
cell. 348.38.35.816 PA -TP pietropiscitello@virgilio.it
fax 071.71.08.001 AG-CL
sgaleazzi7l@gmail.com
Sardegna NONNIS RAPPRESENTANZE snc Estero For foreign countries pls refer

Via A. Vincentelli, 28

07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)
tel. 0789.41.001 - cell. 333.20.80.673
fax 0789.41.001

nonnis@nonnis-snc.it

to our export department
tel. 0039.02.66.01.35.41
fax 0039.02.61.22.573
vendite@arteleta.it

Arteleta International S.p.A.
ARTELETA Direzione Commerciale e Magazzini - 20092 Cinisello Balsamo (M) - Via Pellizza da Volpedo, 57
international Tel. 0039-02-66013541 r.a. - Fax 0039-02-6122573 - E-mail: info@arteleta.it - www.arteleta.it

E vietata la riproduzione parziale o totale © by ARTELETA INTERNATIONAL sa

del Catalogo senza il preventivo consenso
scritto della ARTELETA INTERNATIONAL spa
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L’OFFERTA DI ARTELETA NON SI ESAURISCE QUI

completano la nostra
offerta commerciale:

MASTER BOOK

MASTER E il catalogo “storico” del
materiale elettrico secondo
5 %C2> ARTELETA

K
2

t]e]~) STRISCE LED
Y

Una vasta gamma di
strisce Led professionali

ARTELETA comprendente anche
profili, alimentatori e
controllers

PLAFONIERE LED

[lluminazione Led
per ambienti domestici e
per il terziario

INDUSTRY

Prodotti per .
'illuminazione Led
di ampie superfici S

all’linterno come
all’esterno

FANTASY LIGHTS

Decorare con la luce e
creare atmosfere, nulla di
piu facile con i prodotti di
questo catalogo
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%ART ELETA

international

Arteleta International S.p.A.

Direzione Commerciale e Magazzini

20092 Cinisello Balsamo (Ml) - Via Pellizza da Volpedo, 57
Tel. 0039-02-66013541 r.a. - Fax 0039-02-6122573

E-mail: info@arteleta.it - www.arteleta.it

Seguici su

li Arteleta International S.p.A. E Arteletaint

arteletainternational m Arteleta International S.p.A.





