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IL SISTEMA INNOVATIVO
PER IL CONTROLLO DELLA LUCE

OMNI & un sistema innovativo per il controllo della luce che abbina
la tecnologia "filare", con un moderno software per il controllo > \
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delle funzioni via Wifi e con gli assistenti vocali. A
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Sara cosi possibile comandare la luce:

- da un normale pulsante ON/OFF (N.A)

- dallo smartphone, dal tablet

- dal vostro assistente vocale preferito

utilizzando le tre tecnologie simultaneamente e nello stesso impianto.

DIMMER BASSA TENSIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE VOLT FOMENZ: CORRENTE s N°USCITE IMB.
MAX (mm)
OMN400 DIMMER WIF! 8+53V DC 576 W (48 V) 12A 40 x 80 x 24,5 1 1 95,50
MONOCANALE
Ingressi cablati Ingresso wireless Comandi vocali Uscita
+ Pulsante ON/OFF isolato - PWM (Ble Mesh, ZigBee, Wifi Mesh) + Google home - In tensione PWM a diverse frequenze,
-0-10V - App proprietaria Newlab + Alexa corrente costante analogica o PWM
+1-10V

+ DALI (broadcast e non)
- DMX512A RDM
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DIMMER IN TENSIONE DI RETE

ARTICOLO DESCRIZIONE POIENZS CORRENTE BIAENSICH N°USCITE IMB.
MAX (mm)
DIMMER WIFI
OMN404 80+240V AC 20 1A 40 x 80 x 24,5 1 1 95,50
MONOCANALE (@ 240V)
Ingresso cablato Ingresso wireless Comandi vocali Uscita
« Pulsante ON/OFF isolato - PWM (Ble Mesh, ZigBee, Wifi Mesh) - Google home - In taglio di fase

- App proprietaria Newlab - Alexa
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RELE
Dispositivo con doppia uscita relé di tipo SSR in tensione alternata 230V.

Controllabile tramite:

+ due normali pulsanti ON/OFF (N.A.)

- lo smartphone o il tablet

- il vostro assistente vocale preferito

utilizzando le tre tecnologie simultaneamente e nello stesso impianto

POTENZA DIMENSIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE VOLT CORRENTE N°USCITE IMB. €
MAX (mm)
OMN500 RELE 2 USCITE 110 =240V AC 480 W (24V) 2A/canale 40 x 80 x 24,5 2 1 98,50
Ingressi -Controllabile tramite app proprietaria per
- 2 pulsanti non isolati Android/IOS/Windows tramite assistente vocale
- IxXWifi Amazon Alexa e Google Assistant
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