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QUASAR LED FLICKER FREE - STRISCIA 230V 25M

CODICE: HVLRFF2129
QUASAR LED FLICKER FREE, la striscia luminosa pensata per offrire una luce
stabile e continua, senza sfarfallio, perfetta per interni ed esterni.

¢ Luce stabile, senza sfarfallio grazie alla tecnologia Flicker Free
e Adatta per uso all'interno e all'esterno
e Conforme alla normativa ERP (EU 2019/2020 — aggiornamento 2024)

- Cﬂﬂ - i S — Bobina da 25m completa di tappo finale gia montato.
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Caratteristiche

« Si collega direttamente alla rete 230V 50Hz * SVM: 0,058

* Guaina siliconica, flessibile, igroscopica, alto potere dielettrico, » Massima lunghezza per ogni alimentazione: 50 metri
basso tenore VOC » Temperatura di immagazzinaggio: -10 +40°C

* Sezionabile: si puo tagliare ogni 15 LED (125mm) e rialimentare » Temperatura d’esercizio: -20 +50°C

» Adesiva: grazie all'adesivo 3M - 300LSE nella parte posteriore « Vita media: 50.000 ore - L70B10

e Pon: 15W * Tappo finale gia montato

e PsTLM: 0,009

Specifiche tecniche

CoIore led Temp. colore Tipo led Led/m WIM LM/M LM/W

HVLRFF2129.D bianco diurno 4000°K SMD 2835 120 15 1750 116
HVLRFF2129.WW bianco caldo 3000°K SMD 2835 120 15 1750 116

Disegni tecnici
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